PROXECTO URBANIZACION DE ESPAZO ENTRE O VELATORIO E A CAPELA
DE SANTA CRISTINA

EMPRAZAMENTO VALEIXE / A CANIZA

ENCARGANTE CONCELLO DA CANIZA E-36.00.900 |
RUA ORIENTE 11, 36.880

ARQUITECTO RAFAEL NOGUEIRAS MASCARENHAS coag 2.133/ 34.960.317-

REDACTOR H /EMILIA PARDO BAZAN 51 22 A, 32.660

PRESUPOSTO XERAL | 62.601,54 EUROS (IVA INCLUIDO)

DOCUMENTO 8- Accesibilidade

HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA

URBANIZACION Y REDES VIARIAS

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO
ADAPTADO PRACTICABLE
AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1.80m (Con ANCHO LIBRE 1.50m (Con NON APLICA
INTEGRAL obstaculos puntuales 1.50m.) | obstdculos puntuales 1.20m.)
ITINERARIOS
RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m NON APLICA
PEATONALES
PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL 10% 12% NON APLICA
Base1.1.1
ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS 2,20m 2,10m NON APLICA
ANCHO MINIMO LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m (Con obstéculos 2,50m) | 2,50m (Con obstéaculos 2,20m) 3,30m
ITINERARIOS MIXTOS
PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL 8% 10% CUMPLE
Base 1.1.2
ALTURA MINIMA LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m 2,20m NON APLICA
LONGITUD MiNIMA 1,50m 1,20m NON APLICA
PASOS PEATONALES
SENTIDO DE ITINERARIO p p .
Base 1.1.38 ANCHO MINIMO 0,90m LIBRE MAS EL ANCHO 0,90 m LIBRE MAS EL ANCHO
- DEL BORDILLO DEL BORDILLO
PASO DE VEHICULOS SOBRE PERPENDICULAR A CALZADA MINIMO 0,60m MINIMO 0,60m NON APLICA
ACERAS Base 1.1.4
PASO LIBRE DE OBSTACULOS MINIMO 0,90m MINIMO 0,90m NON APLICA
PASOS DE PEATONES AREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m NON APLICA
Base 1.1.5 RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m NON APLICA

Pendiente transversal maxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte maximo entre pasos y calzada de 2 cm.




ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m 3,00
PENDIENTE MAX LONGITUDINAL MENOR DE 3m = 10% MENOR DE 3m = 12% NON APLICA
(POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN ENTRE 3Y 10m = 8% ENTRE 3Y 10m = 10%
INCREMENTARSE EN UN 2%)
MAYOR O IGUAL 10m = 6% MAYOR O IGUAL 10m = 8%
PENDIENTE MAX TRANSVERSAL 2% 3% NON APLICA
LONGITUD MAXIMA DE TRAMO 20m. 25m. 12
RAMPAS DESCANSO MiN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m NON APLICA
Base 1.2.4 GIROS A 902 INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m [ NON APLICA
DE DIAMETRO DE DIAMETRO
ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m CUMPLE
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL CUMPLE
DEL SUELO
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m CUMPLE
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX CUMPLE
DIMENSION MINIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m EN BATERIA
APARCAMIENTOS
ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m
Base 1.3
DIMENSION MINIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m
ELEMENTOS DE PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MAX. 2cm. RESALTE MAX. 3cm. CUMPLE
URBANIZACION BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MAX 0,14m ALTURA MAX 0,16m CUMPLE
Base 1.2 REJILLAS EN CUADRICULA , HUECOS MENORES DE 2 cm CUMPLE
SENALES Y ELEMENTOS ALTURA MINIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m CUMPLE
VERTICALES ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m CUMPLE
Base 1.4.1 SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS 0,90m, 1,50m EN AREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO
ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m
OTROS ELEMENTOS — —
0,90m, 1,50m EN AREAS 0,90m, 1,20m EN AREAS NON APLICA
arto11 SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS DESARROLLADAS POR DESARROLLADAS POR
' PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO
Base 1.4.2 — —
MESETA A MAX. 0,85m DE MESETA A MAX. 0,90m DE NON APLICA

ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO

ALTURA, ANCHO MIN. 0,80m

ALTURA, ANCHO MIN. 0,80m

Cuando por dificultades orograficas o calles preexistentes no sea posible la creacién de un itinerario adaptado, se disefiara como minimo un itinerario
practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

como no adaptado.

Podran quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso publico en los que el coste de ejecucion como adaptado sea superior en mas del 50% el coste

Se puede admitir la substitucion del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la ejecucion del
itinerario de peatones adaptado supere en mds de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado.
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