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DESCRIPCION DA INTERVENCION

O proxecto que se pretende desenrolar é un
aparcamento para servizo do Velatorio existente
no entorno do nucleo de Valeixe, Cafiza.

O proxecto trata da execucion dun rasanteo e ST P
nivelacion das terras existentes para o seuusode = -/
aparcamento de vehiculos. £ \

Actualmente se accede a este espazo mediante v ‘
rampa de terra dende o parque urbano
adxacente.

rampa actual en terra
novo paso

velatorio

A Caniza

[

{pa-
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aparcamento

Croquis da area de actuacion




Se pretende reformar este acceso existente, mediando a construcion de pasal, e mais executar
,para conectar o novo aparcamento, unha nova ponte coa zona do velatorio.

Dunha maneira resumida as obras que se pretenden son;

Urbanizacién de espazo entre o velatorio e a capela de santa cristina.

2. Nova execucion de sendos pasos rodados que se interseccionan a distinto nivel con
aflonte do rio Deva no entorno das coordenadas sinaladas no seguinte apartado.

3. Na zona, se encontra entubado unha seccién do regato dunha de lonxitude 18 metros
mediante peza en formigén de 1, 20 metros de ancho x 1 metro de alto o cal se vai
retirar para deixar o cauce en estado natural nas condicidns que logo se desenrolaran.
( en amarelo no grafico a continuacion)

Paso rodado existente en terra; pretendese un novo metélico

RURO

canfio

PARQUE P 0B LICO

Paso rodado de nova execucidn

O prazo previsto para a execucion dds obras e de SEIS (6) MESES, contados a partir da data de
inicio das mesmas, fixada na Acta de comprobacién do Replantexo.




MEMORIA DESCRIPTIVA DAS OBRAS

O Concello de A Cafiiza pretende a urbanizacion do espazo entre o velatorio e a Igrexa
de Santa Cristina mediante un aparcadoiro e unha zona de lecer, para ordenar e unir
servizos que de por si se complementan.

Para elo ordenase a zona posterior 6 velatorio e 6 parque publico ata a estrada que
delimita a igrexa, o cemiterio e os seus servizos. Conta nunha zona grande de prazas
aparcamento e na esquina norte nunha posicidn algo mais elevada unha zona de lecer
e esparcemento.

O acceso 0 aparcadoiro realizase mediante dous pontillons para atravesar o regueiro,
coas medidas esixidas para solventar os posibles desbordamentos, marcadas pola
confederacion hidrografica Mifio-Sil.

A zona de aparcamento que dard servizo indistintamente o velatorio, a zona de lecer e
a capela de Santa Cristina, disporase un carril rodado de paso con aparcamentos en
3na3ria. Entre as prazas colocaranse arbres como solucion natural de proteccién na
tempada de estio.

Os pasos polos pontilldns servirad indistintamente para o paso de pedns e vehiculos
entre o parque publico e zona do velatorio.

Por outra banda sanearase 3na zona actualmente canalizada, cunha seccién non
valida, deixando o cauce aberto e encauzado coas proteccions que se listaran.

A intervencion trata de ser o mais respectuosa co entorno natural. De esta forma
farase 3na intervencion de minimos deixando a zona do aparcadoiro con 3na pendente
non superior o 6%, eliminando a terra vexetal e facendo 3na aportacion de zahorra
artificial estabilizada o 3%, para non ter problemas de barrido por escorrentias.

1. O aparcamento se concibe como unha zona de pavimento terrizo de espesor 10
cm sobre terreo unha vez desbrozado e rasanteado. Non se pretenden
variacions de cotas significativas con respecto 6 existente.No pavimento
terrizo, se sitian borduras feitas con rollizo de madeira tanalizado para unha
leve sinalizacion e tamén para proteccion do mesmo contra o arrastre de augas
superficiais axudando na sua conduccidn.O conxunto se completa con
plantacidn de arbores e cespede en zona delimitada.

2. Os dous pasos proxectados se desefian do mesmo xeito, estrutura metalica
sobre a que se rematara mediante mezcla asfaltica.Tratase de estrutura
bidireccional de perfiles ipe 360 sobre zapatas de formigén armado e levara en
ambos lados varandas de altura minima 1,10 m para evitar riscos de caidas.




3. A zona actualmente entubada, se presenta coma unha obra de recuperacion do
cauce aberto na zona de actuacion.

ZONA ENCAUZADA

A zona entubada se presenta na zona de actuacién coma unha traza lineal de 27,51 m.

O elemento de conducién actual, seccidon con marco prefabricado en formigon,
preténdese quitar para deixar o cauce aberto coas conseguintes correcciéns
medioambientais.

Procederase a escavacion e retirada do marco de formigén ( 1x 1,20)m. Durante o

transcurso das obras o fluxo do regato sera preservado e conducido.

Para protexer o encauzamento da erosion, se proxecta a inclusidn de diferentes
proteccidns:

Leito do canal : Recubrimento con manto de xeoceldas de 10 cm de altura dispostas
sobre lamina de xeotextil e debidamente recheadas con terras e fixadas o terreo
mediante picas a razén de unha por m2.0 ancho do leito é de 1,5 m.




Laterais do canal : muro de gavidns de 1,5 —2 m de altura total, deixarase medio
metro sobresainte da plataforma que delimita o canal para servir como resgardo e
para reducir o risco de caida 6 canal.

Na configuracién dos muros de gavidns se empregan diferentes elementos :
Gavions convencionais nas zonas de dificil arraigo de vexetacion.

Gavions vexetables no tercio inferior do muro para mellorar a integracién ambiental.
De igual xeito, na coroacién do muro se dispon un gavién vexetable que axudara a
delimitar o canle reducindo o risco de caidas e facilitando o ancoraxe das xeoceldas e

laminas presentes no detalle.

Lamina impermeable de polietileno de alta densidade no trasdés dos gaviéns
convencionais para evitala saida da auga na avenida.

gavion normal - plantacion

gavion vexetable

sembra sobre xeoceldas
lamina polietileno
~ nivel de agua :

xeocelda 10cm —
,sobre xeotextil

)

Se valorard a inclusidn de varandas ou outros medios de proteccion fronte a caidas.




SECCIONES da PONTE

Os pontes se definen do mesmo xeito soamente variando no angulo dos lados ( un se presenta

coma un rectangulo de 5 x 5 m e outro é un paralepipedo de lados 5 metros

VaVaV VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN VAVAVAVAVAVAY

IPE 320 I

Muros do canle

(Se sinala unha seccion minima libre debaixo dos pasos de 1,5 x 1,8 m.)




A estrutura metdlica se representa esquematicamente e sera con dngulos segun cada caso.
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Planta estrutura e detalle

A planta de estrutura da ponte representa o ponte rectangular e de igual maneira se

montaria o que representa un paralepipedo en pranta.




MEMORIA URBANISTICA

A Normativa de aplicacién é o Plan Xeral de Ordenacion Urbanistica de A cafiiza. O
parque Publico (por onde se sae do aparcadoiro) esta situado en Solo de Nucleo Rural
Sistema de Zonas Verdes Existentes (ZV.L-07). A Igrexa e o Cemiterio en Solo de Nucleo
Rural Sistema local de dotacidns e Equipamentos Publicos(CE.L-07), catalogo n® 15. E
tanto os anteriores espazos, como o espazo a urbanizar sitiase dentro dunha Zona de
Proteccion de Bens Catalogados.

Igrexa de Santa Cristina

Zona de

Intervencion

Velatorio Parque publico




LOCALIZACION DOS PASOS

Como se describira, se pretende o remozado dun acceso en terra e execucion de nova ponte
segundo as coordenadas que se axuntan.

Consultar Cota y coordenadas

BBt

(240 m

CALCULO HIDRAULICO

A continuacion se analiza el comportamiento hidraulico del rio donde se propone la
actuacion.El estudio del comportamiento hidraulico se considera fundamental para la eficacia
del proyecto a desarrollar. Se usard como herramienta de estudio el programa informatico
HEC-RAS, version 4.1.0, elaborado por el cuerpo de ingenieros del ejército de EE.UU.

AVENIDAS DE DISENO

El plan hidroldgico establece cémo avenida de proyecto 500 afios. Ademas define dos franjas
de 5y 100 m (de servidumbre y policia del cauce) a ambos lados del cauce todo ello
constituiria lo que conocemos como Dominio Publico Hidraulico.

METODOLOGIA DE CALCULO

El programa HEC-RAS ha sido disefiado para calcular lineas de agua en rios y canales en
régimen permanente y movimiento gradualmente variado. El procedimiento de célculo se basa
en la resolucién de la ecuacién unidimensional de la energia usando el conocido método del
"Stardard Step".




BASE TEORICA
La metodologia usada en el modelo HEC- RAS para el célculo de lineas de agua se detalla a

continuacion:

Las siguientes dos ecuaciones (1) y (2), se resuelven por un procedimiento iterativo (“Standard
Step") a fin de obtener la cota de agua en una seccién transversal.
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en donde:
WS;, WS, : Cota de agua en las secciones 1y 2

V4, V, : Velocidades medias (relacién entre el caudal total y la secci6n) en las secciones
ly2.

o, 0,: Coeficientes de velocidad (coriolis) en las secciones 1y 2.
g : Aceleracion de la gravedad.
h. : Pérdida de carga entre las secciones 1y 2

Las pérdidas de energia se calculan mediante la siguiente expresion:
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en donde:
L : Distancia ponderada con el caudal entre las secciones 1y 2
S¢: Pérdida de carga unitaria (pendiente de friccion) entre las secciones 1y 2
C : Coeficiente de pérdida por contraccion o por expansion.

La distancia entre secciones L se obtiene ponderando las distancias por la llanura de
inundacion izquierda, por el cauce y por la llanura de inundacién derecha con sus respectivos
caudales resultantes de promediar los caudales correspondientes de la seccién 1 con los de la

seccion 2.

La pendiente de friccion representativa se expresa normalmente como sigue (3), aunque es
posible utilizar ecuaciones alternativas:
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Donde K1 y K2 representan el transporte al principio y final del tramo entre secciones. El
transporte se define de la siguiente manera (4):

2
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en donde:
n: Nimero de Manning
A: Area de la seccién considerada.
R: Radio hidraulico

El transporte total para una seccion transversal se obtiene sumando el transporte de las
llanuras de inundacion izquierda y derecha y del cauce. El coeficiente de velocidad, para una
seccion se obtiene con la ecuacion (5):
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Donde el subindice T se refiere a la seccidon transversal total, LOB a la llanura de inundacion
izquierda, CH al cauce y ROB a la llanura de inundacién derecha.

El procedimiento de calculo iterativo para resolver las ecuaciones (1) y (2) es como sigue:

1.Estimar la cota de agua en la seccidn de aguas arriba (WS,) ya que se parte de que WS,
es conocida.

2. Basandose en WS, determinar el transporte total y la carga de velocidad
correspondientes.

3. Con los valores del paso 2, obtener la pendiente de friccion Sty resolver la ecuacién (2)
para obtener la pérdida de carga en el tramo he.

4. Con los valores de los pasos 2 y 3, obtener el valor de WS, de la ecuacion (1).

5. Comparar el valor obtenido de WS, con el estimado en el paso 1 y repetir los pasos del
1 al 5 hasta que la diferencia sea menor que un valor dado (0,01 m ).

El primer ciclo iterativo se basa en la pendiente de friccién de las dos secciones transversales
previas. El segundo ciclo comienza asumiendo que el nivel del agua es la media entre el nivel
resultante en el primer ciclo y el que se estimé inicialmente. Una vez equilibrado el nivel de
agua en una seccion transversal, se efectia una serie de comprobaciones con objeto de




asegurarse de que el calado es mayor o igual al critico, si el régimen es lento, o igual o menor si
el régimen es rapido.

Si esto no se cumple, se asume que el calado de la seccién coincide con el critico de dicha
seccion para el caudal considerado y se emite un mensaje indicando dicha circunstancia. La
aparicion del calado critico en el programa es generalmente el resultado de un problema
relacionado con las distancias entre perfiles o con su geometria aunque, en ocasiones, surge
de que el flujo es realmente critico

MODELIZACION

Se han introducido 8 secciones transversales en el tramo sobre el que actuaremos. Las
condiciones de contorno a imponer han sido calado normal.

La superficie de la cuenca es de 0.483 km?.Para el calculo del caudal de avenida se ha
utilizado el dbaco que aparece en el anexo 12 de NORMATIVA DEL PLAN HIDROLOGICO DE LA
PARTE ESPANOLA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL MINO-SIL, obteniendo asi un
caudal de avenida de 5.796 m3/s.

La longitud del tramo analizado es de 52.22m siendo las secciones estudiadas las que se
pueden ver en el siguiente esquema.




Esquema xral.




A continuacién se muestran las secciones y la tabla de resultados una vez ejecutado el modelo

hidraulico para la avenida de 500 afios.
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MEMORIA FOTOGRAFICA

A esquerda Velatorio e 3
dereita zoha de
intervencion

Aparcamento visto dende o
velatorio

Zona de cauce actualmente




Inicio de cauce entubado
dende a estacion de servizo

Zona de aparcamento e
cauce aberto

Perfil do cauce




PRESUPOSTO OBRA DE PASO E APERTURA DE CAUCE
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Ascende o presuposto de execucidon material para realizacién de Pasos e apertura da traza
entubada a cantidade de VINTEMIL CINCOCENTOS CINCOENTA E SETE EUROS CON TRINTA E

CATRO CENTIMOS

(20.557,34)
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