PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO TIERRAS

M2 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES

Excavacion en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecanicos, incluso

cargay transporte de productos sobrantes a vertedero, se incluye parte proporcional de retirado de

pavimento superficial, asfaltico o de tierra

CALLE 1 54,00 6,08 328,32

ACERA 1 54,00 3,64 196,56
1 54,00 2,63 142,02

Ud DEMOLICION DE MURETES REVESTIDO DE PIEDRA

Demolicién de muretes revestidos de piedra en zona de acceso a plaza desde la iglesia, para una
cantidad aproximada de 20 m, incluso utilizacion de medios mecanicos, carga y transporte de so-
brantes a vertedero.

1 1,00

666,90

4,53

3.0

21,06

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE LOSA DE GRANITO

Demolicién pavimento losa de granito en rampa, incluso parte proporcional de refirado de pendientes
y subbase de espesores variables, con martillo rompedor y compresor de aire, incluyendo la demo-
licién de la base del mismo realizada en cualquier material, incluso p.p. de picado manual de zonas
de dificil acceso, picado de base de mortero u ofro material, retirada y acopio de piezas recuperadas
en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, incluso carga y transporte de sobrantes
a vertedero.

rampa 1 12,00 2,50 30,00
1 7,00 5,00 35,00

1,00

250,00

2

50,00

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ACERAS Y OTROS

Demolicion de pavimento de acera de espesores variables, con martillo rompedor y compresor de
aire, incluy endo la demolicion de la base del mismo realizada en cualquier material, incluso p.p. de
picado manual de zonas de dificil acceso, picado de base de mortero u otro material, refirada y aco-
pio de piezas recuperadas en almacén municipal 0 zna de acopio preparada para ello, retirada de
bordillos, demolicién de arquetas o rebaje de la cara superior de las mismas segUn el caso, canaliza-
ciones existentes, retirada de escombros a vertedero autorizado a una distancia de 50km, gestion y
canon de residuos, transporte y carga segin RD 105/2008. Totalmente terminado, quedando la su-
perficie perfectamente acabado para la continuacion de los trabajos.

aceras 2 32,00 2,00 128,00
1 9,00 4,50 40,50

65,00

14,24

9

25,60

Ml LEVANTADO DE PELDANEADO DE GRANITO EXISTENTE

MI. Demolicién y levantamiento de peldafieado de granito de dimensiones variables, con recupera-
cion del mismo, realizado por medios manuales y/o mecénicos, incluyendo la demolicién de la base
del mismo realizada en cualquier material, retirada y acopio de piezas recuperadas en almacén muni-
cipal 0 zona de acopio preparada para ello hasta su posterior reubicacion. Incluso p.p. de retirada de
escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga segin RD
105/2008. Totalemnte terminado.

PELDANEADO 3 1,65 1,00 4,95

168,50

7,24

1.2

19,94

Ml LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO EXISTENTE

MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del mismo, incluso refirada y
acopio en obra.

PARQUE 1 3,00 1,00 3,00
RAMPA 1 9,00 9,00

4,95

13,11

64,89

12,00

2,73

32,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07 m3 RELLENO DE TIERRAS
Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de
espesor.
1 2,50 1,50 0,80 3,00
1 4,00 1,50 0,80 4,80
7,80 3,09 24,10
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO TIERRAS.......c.oimvinsieeesieensissssssssssssessssesssssessssssons 5.538,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 HORMIGONES
02.01 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA. HM-20
Hormigdn de limpieza en masa HM-20/B/40/l1a, resistente a sulfatos de dosificacion 150 Kg/m3,
con tamafio méximo del &rido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios auxiliares, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de
10 cm., segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
1 12,00 1,00 0,10 1,20
1 8,00 1,00 0,10 0,80
1 1,50 1,00 0,10 0,15
2,15 60,79 130,70
02.02 M3 HA-25 HORMIGON ARMADO ZAPATAS CONTINUAS
Hormigdn HA-25 confeccionado en obra en planta de 25 m3/h, en zanjas, zapatas y riostras de ci-
mentacion, de consistencia pléstica y tamafio méximo del &rido 20 mm, confeccionado en obra en
planta de 25 m3/h, seglin EHE y NTE/CSZ-1-2-3-4.
1 12,00 1,00 1,00 12,00
1 8,00 1,00 0,60 4,80
1 1,50 1,00 0,60 0,90
17,70 77,36 1.369,27
02.03 M3 HORMIGON ARMADO MUROS HA-25/P/20/1la
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20 mm., elabora-
do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45 Kgs./m3.), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segtin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
1 12,00 1,00 0,30 3,60
1 8,00 1,00 0,30 2,40
1 1,50 1,00 0,30 0,45
6,45 206,30 1.330,64
TOTAL CAPITULO 02 HORMIGONES..........ooivviererinesseeeiesessessssssesssssesssssssssssssssssssasssssesssssssssnssssosssssossssssens 2.830,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA
MI CANALIZACION ABASTECIMIENTO AGUA PVC junta elas PN 16 75

Canalizacion de abastecimiento de aguas en tuberia PVC de presion junta elastica, diametro exterior
75 mm, serie 16 atmésferas, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instalacién ente-
rrada en zanja segiin NTE/IFA-11, PG-3y PTAA, il excavacion, tapado, solera de material granular
y juntas de conexién de tuberia.

2 55,00 110,00
4 2,00 8,00

Ud ARQUETA 30*30cm DE 50cm DE PROFUNDIDAD

Arqueta de registro de 30x30x50cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior,
ilsolera de hormigén HM-20 N/mm2. 'y tapa de hormigén armado, excavacion y relleno posterior
del trasdés.

4 4,00

118,00

12,38

1.460,84

Ud ARQUETA LLAVES CORTE ordm; tub 80-150 10 Atm

Arqueta para llaves en tuberias de abastecimiento, de diametro 80-150 mm y presién de trabajo de
10 Atmoésferas, de dimensiones 1,60x 1,60x 1,30 m ,en fabrica de ladrillo macizo a medio pie, tomado
con mortero de cemento 1:6(M-40), enfoscado y brufiido interiormente con mortero de cemento 1:3.
Solera de hormigén HM-20 de 20 cm, marco y tapa de fundicion de 70 cm de diametro. Medido se-
gln planos.

4,00

92,41

369,64

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACION DE FONTANERIA ...t eeee e eeeeesees e s sesese et aneessesesensies

1.760,20

3.590,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

CAPITULO 04 INSTALACION SANEAMIENTO
Ml TUBERIA PVC CORRUG. 300 mm PLUVIALES.

Tuberia de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de dia-
metro nominal, unién mediante copa (parte interior) lisa y junta elastica montada en el cabo del tubo,
rigidez circunferencial especffica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de es-
pesor, excavacion relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de medios auxiliares. Se incluye conexionado a la red existente

2 60,00 120,00

Ml TUBERIA PVC LISA 315 mm FECALES

Tuberia de PVC para evacuacion y desagile en canalizaciones subterraneas SAENGER serie KE
de 315 mm. de diametro y 7.7 mm. de espesor, union por junta elastica, color naranja, colocada so-
bre solera de hormigén HM-20 N/mm2., i/ p.p. de piezas especiales segin UNE 53332. Se incluye
excavacion, tapado y conexionado a la red existente

2 60,00 120,00

120,00

25,52

3.062,40

Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM.
Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigén HM-20 N/mm2. para desagie de pluviales, inclu-
so rejilla de fundicidn, colocada y conexién a la red general de saneamiento,
8 8,00
8 8,00

120,00

34,38

4.125,60

Ud POZO DE REGISTRO D=80 H=1,6 m.

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior de 80 cm. y
una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre sole-
ra de hormigbn HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso excavacion, tapado, sellado del encaje de las piezas ma-
chiembradas, recibido de pates incluso tapa de fundicion homologada.

6 6,00

16,00

170,85

2.733,60

Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 250 mm.

MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 250 mm. de didmetro nominal, unién por junta
elastica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales segin UNE
53332.

1 15,00 15,00
1 10,00 10,00
1 35,00 35,00

6,00

181,54

1.089,24

Ud RETIRADO REDES EXISTENTES

Retirado de redes existentes y conexionado a nuevas redes de las edificaciones o elementos exis-
tentes, desviacion y enganches provisionales, achique de aguas y cualquier obra accesoria necesa-
ria; incluso corte, limpieza y desinfeccion y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

1 1,00

60,00

13,17

790,20

1,00

3.200,00

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACION SANEAMIENTO. ....ccoovmmrriressmmmessessssseessssssssessssssssseessssssssssssessssssssssees

3.200,00

15.001,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

CAP{TULO 05 ALUMBRADO PUBLICO
Ml LINEA ALUMBRADO

Suministro e instalacion de linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de
cobre de la seccion precisa, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PE corrugado de DN90mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 0,40cm. de ancho por 0,50cm de profundidad. Totalemnte instalada y en perfecto funciona-
miento.

50,00 100,00
40,00 40,00
25,00 25,00
40,00 40,00
45,00 45,00
45,00 45,00

e

Ud ARQUETA DERIVACION Y/O CRUCE CON TAPA DE PIEDRA HM 40X40X60cm

Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado piblico, de 40x40x60 cm., total-
mente terminada.

295,00

5,35

1.578,25

Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON p.p. PICAS

Ud. Cuadro general de maniobra y proteccion con encendido astronémico y programable, con sec-
cionador general, disy untores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

4,00

63,14

252,56

Ud LUMINARIA

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado pdblico en parques y jardines a elegir, con un
costo en almacén de 900 €, incluyendo béaculo y luminaria equipamiento con méxima calificacion
energética.

6 6,00

4,00

293,04

1.172,16

P.A.A JUSTIFICAR PARA MODIFICACION DE CANALIZACIONES EXISTENTES

P.A. A justificar para modificacion de canalizaciones existentes en el entorno de la obra compren-
diendo: anulaciones provisionales, tendidos y todos los elementos(arquetas, tapas de registro, canali-
zaciones, cableado y demés elementos existentes) que se encuentran en el area de la obra y entor-
no, seguln indicaciones de la D.F. Incluso retirada, carga, transporte y descarga de elementos y pie-
zas en buen estado, en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, retirada de escom-
bros, canon de vertido, craga y transporte a vertedero autorizado, seglin RD 105/2008. Totalmente
terminado quedando el area preparada para la ejecucion de la obra. Medido en planta.

6,00

1.072,91

6.437,46

TOTAL CAPITULO 05 ALUMBRADO PUBLICO.....cccvirvvvveecrsimmmaaeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 M2 SOLERA HORMIGON DE 15 ENCACHADO 15 CM
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio maximo del
arido 20 mm. elaborado en central, i/veriido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Segin EHE-08.
RAMPA 1 7,12 1,20 8,54
CALLE 1 54,00 6,08 328,32
ACERA 1 54,00 3,64 196,56
1 54,00 2,63 142,02
675,44 22,17 14.974,50
06.02 M2 PAV. LOSA ABUJARD. RECTANGULAR
Pavimento realizado a base de piezas de granito espesor 15 cm, anchos variables entre 40 y 60 cm
y largo méximo 80 cm, con tonalidad y caracteristicas a elegir. Acabado abujardado en caras vistas
y tercio superior de juntas laterales, colocacada seglin normas, incluso rejuntado, despiece, replanteo
y resolucion de encuentros con elementos como sumideros, bordillos etc, accesorios de anclaje si
fuera preciso. Totalmente terminada.
RAMPA 1 7,12 1,20 8,54
CALLE 1 54,00 6,08 328,32
ACERA 1 54,00 3,64 196,56
1 54,00 2,63 142,02
675,44 97,84 66.085,05
06.03 M2 P. ADOQUIN H. E=10 CM B. HOR. GRIS
Pavimento de calzada con adoquin de piedra a elegir, doble capa de hormigon espesor 10 cm. gris,
sobre base de hormigon HM-20 N/mm2. Tméax. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa intermedia de
arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquin y
remate.
ADOQUIN 1 23,61 1,00 23,61
23,61 63,01 1.487,67
06.04 M2 CHAPADO DE GRANITO DEL PAIS
Chapado de granito del pais especial con acabado abujradado de 3 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de rio M 10 segiin UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, SINTE-RPC-8.
1 8,00 1,00 8,00
8,00 101,30 810,40
06.05 Ml BORDILLO GRANITO RECTO 20x25
MI. Bordillo de granito recto de 20x25 cm.,sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2. Tméx. 40 de
10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
1 25,00 25,00
1 10,00 10,00
1 5,00 5,00
1 18,00 18,00
58,00 40,46 2.346,68
06.06 M2 FORMACION ZONA AJARDINADA
Formacion de jardin incluy endo sustrato, tierras y acabado superificial, incluso preparacion del terre-
no, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siegay plantas a elegir.
CESPED 1 42,00 42,00
1 30,00 30,00
1 15,00 15,00
87,00 21,61 1.880,07
06.07 Ud ALCORQUE
Suministro y colocacion de alcorque con perimetro de piedra e interior a elegir.
6 de septiembre de 2013 Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 65,14 195,42
TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTOS ....ooocvvvorreeveieessessesessssesesssssssssssssesessssssssssssassssssssssssssessessssassssssssssssssssnsssasns 87.779,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 VARIOS
07.01 Ud MURETE DE PIEDRA
Murete de piedra de medidas aproximadas 5m x 1 x 0,40 en zona de acceso a rampa de vehicu-
los, incluso encintado y colocacion
1 1,00
1,00 120,00 120,00
07.02 Ud BARANDILLA
Barandilla en zona de rampa de acero inoxidable y longitud aproximada de 9 m.
1 1,00
1,00 850,00 850,00
07.03 Ud BANCO DE PIEDRA
Banco de Piedra id existentes incluso colocacion.
2 2,00
2,00 350,00 700,00
07.04 Ud RAMPA
Formacion de rampa en zona posterior de plaza de abastos con acceso a zona de juegos, incluyen-
do demolicion de murete existente, formacion de rampa de hormigén armado, muretes laterales de
hormigdn chapados, incluso pavimento del piedra antideslizante, y barandilla, totalmente terminado.
1 1,00
1,00 1.200,00 1.200,00
07.05 Ud APARCAMIENTO MODELO GANCHO
Ud. Suministro y colocacion de aparcamiento para bicicletas modelo GANCHO, de 2,00 m. de lon-
gitud (6 plazas con doce tubos), acero inoxidable, incluso colocacion.
1 1,00
1,00 197,38 197,38
07.06 Ud BOLARDO DE FUNDICION
Bolardo de fundicion de 82 cm de altura, homologado, incluso colocacion a elegir.
25 25,00
25,00 160,00 4.000,00
TOTAL CAPITULO 07 VARIOS .....oovvieeeiseveesesessssessssessssssssssssssssesssssesssssssssssssssnssss s sssssssssasssssessssonssssossssssons 7.067,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 Ud TOMA MUESTRA HORMIGON, 4 PROB.

Ud. Toma de muestras de hormigdn fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control
estadistico del hormigén, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigdn, medida
del asiento de cono, fabricacion de 4 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura
alos dias que el plan de control aprobado determine.

4,00 66,95 267,80
08.02 Ud ENSAYO DE MORTERO PARA PAVIMENTO

Ud. Ensayos fisicos y mecanicos segiin RC-03 determinado:-Tiempo de fraguado.- Estabilidad de
volumen.- Resistencias a flexotraccion y compresion. (2 edades).

2,00 71,25 154,50
08.03 Ud ENSAYO DEL GRANITO

Ud. Ensayos del granito utilizado en obra para chapados y/o solados, consistente en: Absorcion, pe-
so especffico, resistencia al desgaste y resistencia a las heladas, verificando la idoneidad con la
normativa de aplicacion.

2,00 530,45 1.060,90
08.04 Ud PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES

Ud. Control de recepcion de todos los elementos del capitulo de fontaneria, tales como: Tuberias, pie-
zas especiales de tuberfas, depésito de agua, grupo de presion, coquillas de aislamiento t#rmico, lla-
ves de paso, vaso amortiguador de golpe de ariete, aparatos sanitarios y griferias, termo eléctrico,
...efc; utilizados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin
UNE, certificados de garantia o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fa-
bricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proy ecto, referencias de cali-
dad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplica-
bles correspondientes (UNE, NBE ...efc). 2) realizar una comparacion entre las designadas en pro-
yecto y la posible propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F de todos los
elementos de la instalacion.

1,00 760,08 760,08

TOTAL CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD........cvvvvvvecrssimsmaneeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 2.243,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigdn ( 5 usos).
70,00 7,54 527,80
09.02 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento pléstica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
50,00 1,72 86,00
09.03 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso colo-
cacion y desmontado.
2,00 28,97 57,94
09.04 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metélico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)
1,00 41,89 41,89
09.05 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocacion y desmontado. (5 usos)
3,00 11,18 33,54
09.06 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizacion en dos puestas).
10,00 10,35 103,50
09.07 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizacion en dos puestas).
3,00 13,39 40,17
09.08 M2 PTA. ACC. VEHICULOS A OBRA METAL.
M2. Puerta de acceso de vehiculos a obra, realizada con perfiles metélicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestafia de seccion segin dimensiones, guarnecido con
rejillon electrosoldado, trama rectangular de reticula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositvo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimacion antioxidante, totalmente colocada.
1 1,80 1,00 1,80
1,80 61,85 111,33
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD........imvveceeeseseeseseeessesesssssssssesssssesssssassssssssssessssonssssonsssssssssnens 1.002,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION RUA DA IGREXA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS

10.01 PA Gestion de residuos
1 1,00
1,00 1.300,00 1.300,00
TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS.......ceiirvvviriesssisisssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 1.300,00
TOTAL ot s 136.181,02
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