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1.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE CALIDAD EN GALICIA

ANEXO A LA MEMORIA

El presente anexo tiene como propdsito el desarrollo de un plan de Control de Calidad en el que se especifican las
caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los materiales y unidades de obra integrantes del proyecto, de conformidad
con las disposiciones generales vigentes de obligado cumplimiento, asi como los criterios de control previstos, de acuerdo
con el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre, por el que se regula el Control de Calidad en la Edificacion en la Comunidad
Autébnoma de Galicia.

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS

Las actividades de control prevén la realizacion de los ensayos y determinaciones minimos obligatorios a realizar, asi como el
andlisis sobre los materiales siguientes:

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

o MATERIALES DE CIMENTACION
-Hormigén

- Cemento

- /f\guo

- Aridos

-Aditivos y adiciones
-Acero
o MATERIALES DE PAVIMENTADO
-Adoquin
-Enlosado de granito
o MATERIALES DE INSTALACIONES
-Materiales de Saneamiento
-Materiales de Fontaneria

-Materiales de Electricidad

Los criterios de ensayo, dimension de los lotes, y los ensayos correspondientes para cada material, se definen en las
siguientes fichas:

MATERIALES DE CIMENTACION
ACERO

Con cardcter general y obligatorio, el acero usado en la obra deberd poseer los oportunos Certificados de Homologaciéon y
Garantia del fabricante con las caracteristicas del acero.

TAMANO DEL LOTE
20 Toneladas o fraccién, por didmetro (art. 71 de la EH-91), equivalente a 2.000 m’

Control a nivel normal y¢ =1,15

- Si el acero tfiene sello de conformidad CIETSID, se podrd reducir el muestreo en un 50%, siempre y cuando se considere g
=1,15 (art. 71.6.c de la EH-91).




N°® ENSAYOS

1. UNE 36068 Seccién media equivalente (dos comprobaciones por partida
de material suministrado a obra)

2 UNE 36068 Caracteristicas geométricas del corrugado

3. UNE 7472:89 Ensayo de doblado simple
4
5

UNE 36068:94 Ensayo de doblado — desdoblado
UNE 7474-1:92 Ensayo de traccién

ARIDOS

Con cardcter general se usard en esta obra Unicamente dridos con antecedentes sobre su naturaleza, que permitan
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en
el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

AGUA

Con cardcter general se usard en esta obra Unicamente agua potable.

CEMENTO

Se usard Unicamente cemento con Sello o Marca de Conformidad Homologado.

HORMIGON
CRITERIOS

Control a nivel normal y =1,50

En el caso de hormigdn suministrado por Central, si la central dispone de un Control de produccion y estd en posesién de un
Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones PUblicas, en el dmbito
de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepcién en obra de los materiales componentes del
hormigén.

Asi mismo, si el hormigdn, fabricado en central, estd en posesidon de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no serd necesario
el control de recepcién en obra de sus materiales componentes

TAMANO DEL LOTE

- Segun el nivel de control establecido, y de acuerdo con el cuadro 69.3.2.a de la EH-91

N° ENSAYOS
1. UNE 83300:84 Toma de muestras 2
2. UNE 83301:91 Fabricacién y conservaciéon de probetas 2
3. UNE 88303:84 Refrentado de probetas con mortero de azufre 2
4. UNE 83304:84 Rotura por compresion 2
5. UNE 83313:90 Consistencia. Método del cono de Abrams 2




2.- PLAN DE CONTROL DE OBRA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseiado a continuacién con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la
comunidad auténoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto Reforma y Urbanizacién de la C/JesUs Sdnchez
Situacién C/JesUs Sdnchez

Poblacién Cuntis

Promotor Concello de Cuntis

Arquitecto Martin Cerreda Alvarez,

Director de obra

Director de la ejecucidn

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucién

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) Eldirector de la ejecucion de la obra recopilard la documentacién del control realizado, verificando que es conforme
con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al director de la ejecucién
de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento,
y las garantias correspondientes cuando proceda; y

3) Ladocumentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrd servir, si asi
lo autorizara el director de la ejecucidn de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del conftrol serd depositada por el director de la ejecucion de
la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.




A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcidén tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones
de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizardn, segin sus
respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentaciéon
correspondiente al marcado CE de los productos de construcciéon, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos vy sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segin lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a redlizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hard conforme lo establecido en el capitulo 15 de la Instruccién EHE.

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigdn se especifican indicando las referentes a su resistencia a
compresidn, su consistencia, tamano mdximo del drido, el fipo de ambiente a que va a estar expuesto.




CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 88 de la EHE.

La modalidad de control es el control estadistico del hormigdn. Cuando sélo se conozca la resistencia de una fraccién de las
amasadas que se colocan. Es de aplicacién en todas las obras de hormigdn en masa, armado o pretensado.

Si los hormigones estdn fabricados en central de hormigdn preparado en posesion de un Sello o Marca de Calidad, se
podrdn usar los siguientes valores como minimos de cada lote:

Tipo de elemento estructural

Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigdn 200 m3 200 m3 200 m3
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana
Superficie construida 1.000 m?2 2.000 m?2 -
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segin Ila

oy . . 1 3

condicion mas estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccidn sean satisfactorios y estén a disposicion del Peticionario, siendo
fres el nUmero minimo de lotes que deberd muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que
figuran en el cuadro.

En el caso de que en algin lote la fggt fuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto, se pasard a realizar el
control normal sin reduccién de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se readlizard determinando la resistencia de N amasadas por lote.

Siendo, N22 si  fg £25 N/mm?
N24 si  25N/mm2 < foy <35 N/mm?2
N2 6si fop>35N/mm?2

Con las siguientes condiciones:

- Las tomas de muestra se realizardn al azar entre las amasadas de la obra.
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural

- Los ensayos se realizardn sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segin UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y
83304:84.

- Los laboratorios que realicen los ensayos deberdn cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo
desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizard de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccion y estd en posesion de un Sello o Marca de Calidad oficialmente
reconocido, o si el hormigdn fabricado en central, estd en posesidn de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es
necesario el control de recepcién en obra de los materiales componentes del hormigdon.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nUmero de ensayos por lote para el cemento, el agua de
amasado, los dridos y otros componentes del hormigdn segun lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.




CONTROL DEL ACERO:

Se establecen un nivel de control normal. Este es aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para

hormigdn pretensazo.

Clasificacion de las armaduras segun su diametro

Serie fina P<10mm
Serie media 12<P <20 mm
Serie gruesa P >25mm

Productos certificados

Productos no certificados

Los resultados del control del
acero deben ser conocidos

antes de la puesta en uso de la estructura

antes del hormigonado de la parte de obra

correspondiente

Lotes

Serdn de un mismo suministrador

Serdn de un mismo suministrador,

designacién y serie.

Cantidad mdéxima del lote

armaduras pasivas

armaduras activas

armaduras pasivas

armaduras activas

40 toneladas o
fraccion

20 toneladas o
fraccion

20 tfoneladas o
fraccion

10 foneladas o
fraccion

N° de probetas dos probetas por cada lote

Se tomardn y se realizardn las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE:

-Comprobacion de la seccidn equivalente para armaduras pasivas y activas.
-Comprobacion de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.
-Realizaciéon del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado.

- Se determinardn, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite eldstico, carga de rotura y
alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga mdxima, para las activas) como minimo en una probeta
de cada didmetro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso
particular de las mallas electrosoldadas se realizardn, como minimo, dos ensayos por cada didmetro principal empleado en
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE
36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberd comprobar que el material posee la composicidon quimica apta
para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como comprobar la apftitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacién o rechazo
Se procederd de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
-Comprobaciéon de la seccidn equivalente: Se efectuard igual que en el caso de control a nivel reducido.

-Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los limites admisibles establecidos
en el certificado especifico de adherencia serd condicién suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

-Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someterdn a ensayo cuatro nuevas probetas del lote
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligard a rechazar el lote correspondiente.

-Ensayos de fraccién para determinar el limite eldstico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados
de los ensayos sean satisfactorios, se aceptardn las barras del didmetro correspondiente. Si se registra algun fallo, todas las
armaduras de ese mismo didmetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serdn clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras
pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote serd controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote serd aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote
serd rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuard un nuevo ensayo completo de todas las
caracteristicas mecdnicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerard satisfactorio si la media
aritmética de los dos resultados mds bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de
dicho valor. En caso confrario el lote serd rechazado.

-Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algin fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirdn las operaciones de
soldadura y se procederd a una revisibn completa de todo el proceso.




FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL: El control de se hard conforme lo establecido en el capitulo VI
de la Instruccién EFHE.

Verificacion de espesores de recubrimiento:

a) Si los elementos resistentes estdn en posesidén de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximird de la verificacion de
espesores de recubrimiento, salvo indicacién contraria de la Direccidn Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguird el procedimiento indicado en el anejo .

El resto de controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se incorpora un
listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS

Instruccién para la recepcién de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
1 Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

D Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucidén de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacidén (UNE-EN 14216) vy
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resoluciéon de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucién de 1 de Febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

- Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

- Articulo 81. Control de los componentes del hormigdn

- Articulo 82. Conftrol de la calidad del hormigdn

- Articulo 83. Control de la consistencia del hormigdn

- Articulo 84. Control de la resistencia del hormigdn

- Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigdn
- Articulo 86. Ensayos previos del hormigdn

- Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigdn

- Articulo 88. Ensayos de control del hormigdn

- Articulo 90. Control de la calidad del acero

- Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
- Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado

- Articulo 93. Control de los equipos de tesado

- Articulo 94. Control de los productos de inyeccién

3. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccién

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencién para instalaciones que
contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).




Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastémeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolucién de 16 de enero de
2003 (BOE 06/02/2003).

Canadles de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resoluciéon de 10 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2003).

Vdlvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003.
(BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigdén en masa, hormigén armado y hormigdn con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigon en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Pequeiias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas
sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

4. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Anclajes metdlicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucidon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Anclajes metdlicos para hormigdn. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

- Anclajes metdlicos para hormigdn. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
- Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucidon de 6 de mayo de 2002 y
Resoluciéon de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cdustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucidn de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

- Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.




- Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
- Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

5. ALBANILERIA

Cales para la construccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucidén de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

- Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerdmicos. UNE-EN 13502.

- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

- Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdn. UNE- EN 12446

- Componentes. Paredes interiores de hormigdn. UNE- EN 1857

- Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigdn. UNE-EN 1858

- Requisitos para chimeneas metdlicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resoluciéon de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
- Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

- Dinteles. UNE-EN 845-2.

- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

- Morteros para albadileria. UNE-EN 998-2.

6. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
- Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecdnicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucidén de 3 de octubre de 2003 (BOE




31/10/2002).

- Baldosas. UNE-EN 1341

- Adoquines. UNE-EN 1342
- Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucidn de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerdmicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de 16 de enero (BOE
06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucidn de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004
(BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004
(BOE 19/02/2004).

8. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

- Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

- Mdstiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de dridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

19. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

NSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Bdsico DB HS 4 Suminisiro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

- Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastdmeros




termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resoluciéon de 16 de enero de
2003 (BOE 06/02/20083).

Dispositivos anti-inundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucién de 9 de noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

9. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y bdculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003)
y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

- Acero. UNE-EN 40- 5.

- Aluminio. UNE-EN 40-6

- Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

10. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002).

- Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

- Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincidon mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resoluciéon de 9 de
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

- Vdlvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

- Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

- Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

- Vdlvulas de retencidon y vdlvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

- Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

- Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumdticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincién por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resoluciéon de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

- Rociadores automdticos. UNE-EN 12259-1

- Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo. UNEEN 12259-2

- Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

- Alarmas hidroneumdticas. UNE-EN-12259-4

- Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),

ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acUsticos. UNE-EN 54-3.

- Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4,

- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizacién.
UNE-EN-54-7.

- Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de luz. UNE-EN-54-12.




11. INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
- Articulo 2
- Articulo 3
- Articulo 9

INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decrefo 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcién de equipos y materiales

- ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES

- ITE 04.2 TUBERIAS Y z

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
- Articulo 6. Equipos y materiales

- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tension

- ITC-BT-07. Cables. Redes subterréneas para distribucion en baja tensidon

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
- Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones




B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucion de cada unidad de obra verificando
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena prdéctica constructiva y las instrucciones de la direccidn facultativa.
En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas consfructivos.

En el control de ejecuciéon de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacién de la que se incorpora un
listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de ejecucidén de elementos constructivos

- Articulo 95. Control de la ejecucion

Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

Articulo 98. Control de ejecucidon de la inyeccion

Articulo 99. Ensayos de informaciéon complementaria de la estructura

2. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- Epigrafe 5 Construcciéon

3. INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucidn de las instalaciones
- Articulo 10

INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucidn de las instalaciones

- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
- ITEOS5 - MONTAJE

- ITE05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)




Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
- Articulo 4. Normas.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcidn de las instalaciones
- Epigrafe 6. Construcciéon

4. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construcciéon

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de

telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
- Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicaciéon en el interior de los edificios y la actividad de instalacién de equipos y sistemas de

telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
- Articulo 3. Ejecucién del proyecto técnico

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion

aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1.  HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

- Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
- Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

3. INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
- Articulo 18




INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

- Articulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcion de las instalaciones
- ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Elecirotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 18. Ejecucién y puesta en servicio de las instalaciones

- ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

- Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccidén de las instalaciones eléctricas no industriales
conectadas a una alimentacién en baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de
octubre. (BOCM 18/10/2003)




Anexo ala memoria

Ademds de estos ensayos minimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones generales vigentes de
obligado cumplimiento, se podrdn desarrollar otros.

Para la elaboraciéon del Certificado del Control de Calidad establecido en los articulos 5y é del Decreto 232, serd necesario
durante el periodo de supervision de ejecucidén de las obras, la obtencién en el periodo de tiempo oportuno de la
documentacién sobre los resultados de los ensayos y controles realizados de acuerdo con este anexo, por el laboratorio
acreditado correspondiente, asi como de los justificantes de los ensayos dispuestos por el fabricante si los tuviere, y de los
criterios y érdenes que se han seguido, en su caso, en cuanto a la aceptacién o no de materiales o unidades de obra cuyos
resultados estén en desacuerdo con los niveles de calidad definidos en el proyecto.

Se acompanard asimismo el Libro de Ordenes e incidencias de la obra, y los certificados de origen, Marcas y Sellos de
Calidad de aquellos materiales que los fuvieran.

Para la obtencion del Certificado Final de Obra se presentard el Certificado de Control de Calidad acompanado de toda la
documentacién citada anteriormente.

Cuntis, Septiembre de 2013

El Arquitecto T. Municipal — Ingeniero de E.
Angel J. Guimil Sanchez




