
  
  

 
 

PROYECTO 

 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MUNICIPAL CAMINO FORTÓNS, 

REDONDELA. 

 
 
 

MEMORIA 

 
 

I.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES A SATISFACER 

Por encargo del Ayuntamiento de Redondela se redacta el presente 

proyecto de “Pavimentación del camino municipal Camino Fortóns, 

Redondela”. 

El objeto de este proyecto es definir y presupuestar las obras a realizar, 

de forma que sirva de base para la contratación de las mismas y su 

posterior ejecución. 

 

II.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras incluidas en el presente proyecto se sitúan dentro del ámbito del 

Ayuntamiento de Redondela, indicándose la situación exacta de cada camino 

en el correspondiente plano de situación incluido en el documento nº2.  

 

III.- DESCRIPCIÓN  DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

En el presente proyecto se recogen las obras para el pavimentado de los 

caminos proyectados. 

Derivado del tipo de actuaciones a realizar no se ven alteradas 

significativamente las características físico-mecánicas del sub-suelo del 

terreno, por lo que no se considera necesaria la realización de un estudio 

geotécnico. 

A continuación se resumen las diferentes actuaciones en cada uno de los 

caminos del presente proyecto: 

 

 



  
  

 
 

Camino fortóns, redondela 

El camino tiene una longitud de 1449 metros con ancho variable a lo largo 

de toda la traza. Se proyecta la limpieza de cunetas y márgenes a ambos 

lados del camino, el extendido de una capa de regularización a base de 

aglomerado asfáltico D-12 y posterior extendido de una capa de rodadura 

de 5 cm de expesor, a base de aglomerado asfáltico D-12. Adaptación de 

pozos de registro, arquetas y rejillas a la nueva rasante. 

Coordenadas UTM de inicio del camino: x = 531758.09    y = 4680324.08 

Coordenadas UTM de fin del camino:     x = 531919.89    y = 4679301 

 

IV.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. nº 256 

de 25 de octubre de 1997) el cual derogó el Real Decreto 555/1986 de 21 

de febrero, se redacta el Estudio básico de Seguridad y Salud, que figura 

como anexo nº 3. 

 

V.- NORMAS CONSTRUCTIVAS 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, figuran 

con todo detalle las condiciones que deben reunir los diversos materiales 

a emplear, la dosificación de los mismos y las especificaciones que se deben 

seguir en la realización de las distintas unidades de obra, así como la 

forma en la que se llevarán a cabo la medición y el abono de todas ellas. 

En el supuesto de que durante la realización de las obras fuera necesario 

ejecutar alguna unidad de obra no prevista en el proyecto, se seguirán las 

normas constructivas fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de en carreteras y puentes (PG-3)” y ampliaciones y 

correcciones al mismo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la 

actualidad Fomento. 

 

VI.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Como anexo nº 5 se incluye la Memoria Medioambiental en la que se 

determina si el territorio en el que se sitúan las actuaciones incluidas en 

este proyecto se encuentran dentro del ámbito de alguna figura de 

protección ambiental o de patrimonio. 

Este proyecto se realizó con un planteamiento de integración de los 

criterios medioambientales e incluye una partida presupuestaria de gestión 



  
  

 
 

de residuos. En el anexo nº4 se recoge el estudio para la gestión de los 

residuos de la obra. 

Se tuvieron en cuenta las siguientes medidas preventivas, protectoras, 

correctoras y compensatorias: 

• No se desviará la red de drenaje natural. 

• Se procederá a la limpieza de posibles acopios, bestiarios y 

almacenes, regeneración de préstamos y se evitará el abandono de 

escombros, materiales y vertidos de aceite. 

• En el caso de construcción de obras de fábrica,  se pondrá especial 

cuidado para evitar arrastre y vertido de hormigón a los cauces de los ríos 

o regatos. 

• Si la dirección de obra lo estima necesario, se construirán balsas 

decantadoras de finos a la salida de las obras de fábrica. 

• Se evitará la remoción del fondo de los canales atravesados. 

• Se adaptará, en lo posible, la rasante a la del camino a mejorar, 

evitando los grandes movimientos de tierra. 

• Cualquier otra que la dirección de obra considere para evitar el 

deterioro medioambiental. 

 

VII.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 

El contratista adjudicatario de las obras está obligado a la reparación de 

los posibles desperfectos que se presenten en la misma durante el año de 

garantía. 

De la misma manera, se tendrá en cuenta el artículo 167 de Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre (B.O.E. nº257 de 26 de octubre) que aprobó 

el Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y que se refiere a las obligaciones del contratista durante el 

plazo de garantía, siempre que dichos desperfectos sean imputables a la 

contrata, según establece el artículo 171 del Reglamento General de 

Contratación. 

 

VIII.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

En vista de las características, del número de unidades de obra necesarias 

y su reparto a lo largo del tiempo de ejecución, se estima necesario y 

suficiente un plazo de tres meses para la ejecución de las obras. 

 



  
  

 
 

IX.-CLASIFICACIÓN De CONTRATISTA 

A tenor de lo regulado en el artículo 54.1 de la Ley 30/2007 de Contratos 

del Sector Público de 30 de octubre, no es necesaria la clasificación del 

contratista. 

 

X.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de la presente obra, no se incluye fórmula de 

revisión de precios, entendiéndose que serán fijos para toda la obra. 

 

XI.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

El presente proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 107 de la 

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en el sentido de que el 

proyecto contiene todos los documentos necesarios para definir las obras. 

A tenor de lo regulado en el art. 125 del RD 1098/2001 que aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratación de las Administraciones 

Públicas, se hace mención expresa de que el presente proyecto se refiere a 

obra completa y por lo tanto es susceptible de ser entregado a uso 

general, sin prejuicio de ulteriores ampliaciones de las que pueda ser 

objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la 

utilización de la obra. 

 

XII.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCTNICO 

No se procede a la apertura de nuevos caminos si no que se proyecta la 

mejora del afirmado de caminos existentes con poca afluencia de tráfico y 

que soportan cargas pequeñas. Es por esta razón que no se considera 

necesaria la realización de un estudio geológico y geotécnico. 

 

 

  

 CALDAS DE REIS, enero de 2012 
 
El ingeniero autor del proyecto 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Evaristo Juncal Froján 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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