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1. GENERALIDADES Y DISPOSICIONES TECNICAS

1.1. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIAN

1.1.1. DEFINICIAON

EL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, CONSTITUYE EL
CONJUNTO DE INSTRUCCIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE, JUNTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLIEGOD DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS
DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS,
APROBADDO POR O.M. DE 6 DE FEBRERO DE 1976, Y LOS ARTICULDOS ACTUALIZADOS,
Y LO SENALADO EN LOS PLANOS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO,
DEFINEN TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES PARA LA REALIZAGCION DE LAS

OBRAS QQUE SON OBJETO DEL MIsSMO.

EL CONJUNTO DE AMBOS PLIEGOS CONTIENE, ADEMAS DE LAS CONDICIONES QUE HAN
DE CUMPLIR LOS MATERIALES, LA DEFINICIGN DE LAS UNIDADES DE OBRA, LAS
INSTRUCCIONES PARA LA EdEDLJEIIle, MEDICIAN Y ABONO DE LAS MISMAS, Y SON LA

NORMA Y GUIA RQUE HAN DE SEGUIR EL CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE LAS OBRAS.

ADEMAS SON DE APLICACION LAS MODIFICACIONES DE DIFERENTES ARTICULOS DEL PG-3

QUE PREVALECEN SOBRE LO ALLI ESTABLECIDO:

- ORDEN MINISTERIAL DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1989 HA REVISADO EL

ARTICULDO 104 SOBRE DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

- ORDEN MINISTERIAL DE 27 DE DICIEMBRE DE 1999: ACTUALIZA
DETERMINADOS ARTICULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN LO RELATIVO A

CONGLOMERANTES HIDRAULICOS Y LIGANTES HIDROCARBONADOS.

- ORDEN MINISTERIAL DE 21 DE ENERO DE 1988 AFECTADA POR LA ORDEN
MINISTERIAL DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1989, RELATIVA A ELEMENTOS

METALICOS PARA HORMIGON ARMADO O PRETENSADO.

- ORDEN MINISTERIAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 1999 QRUE ACTUALIZA EL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE

CARRETERAS Y PUENTES EN LO RELATIVO A SENALIZACION.
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1.1.2.

REAL DECRETO 597/1999, DE 16 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL
REGLAMENTO GENERAL DE OCARRETERAS, APROBADO POR REAL DECRETO

1812/1994, DE 2 DE SEPTIEMBRE.

ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS

BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON.

ORDEN FOM/475/2002 POR LA QRUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS

ARTICULDS RELATIVOS A HORMIGON Y ACERO.

ORDEN FOM/1382/2002 POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS
ARTICULDS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE EXPLANACIONES, DRENAJES Y

CIMENTACIONES.

ORDEN CIRCULAR 10/2002 SOBRE SECCIONES DE FIRME Y CAPAS

ESTRUCTURALES

AMBITO DE APLICACION DE ESTE DOCUMENTO

EL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, SERA DE

APLICACION A LA E.JEDI_IEIIfIN, CONTROL, DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PROYECTO.

LAS

NORMAS DE ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PREVALECERAN SOBRE LAS DEL GENERAL PG-3.

1.1.3.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

DOCUMENTO N°1: MEMORIA. SERA CONTRACTUAL EN LO REFERENTE A
LA RELACION DE LOS MATERIALES QUE FORMAN PARTE DE LAS UNIDADES
DE OBRA.

DOCUMENTO N©2: PLANOS. DEFINEN LA OBRA EN SUS ASPECTOS
GEOMETRICOS Y DE DISEND

DOcCUMENTO Ne3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARTICULARES. EN DONDE SE DEFINEN, SE DETERMINA EL PROCESO
CONSTRUCTIVO, LA FORMA DE MEDIR Y LA VALORACIGON DE LAS UNIDADES DE

OBRA.
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Los CUADROS DE PRECIOS DEL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO. SE
APLICARAN A LAS UNIDADES DE OBRA MEDIDAS Y ACEPTADAS POR LA

ADMINISTRACIAN Y NO PODRAN SER MODIFICADOS.

LOS DOCUMENTOS, TANTO DEL PROYECTO COMO OTROS COMPLEMENTARIOS QUE LA
DIRECCION DE OBRA ENTREGUE AL OCONTRATISTA, PUEDEN TENER UN VALOR

CONTRACTUAL O MERAMENTE INFORMATIVO.

EN LO REFERENTE A DOCUMENTOS CONTRACTUALES, SERA DE APLICACIAN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 126 A 131 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y EN LA CLAUSULA 7 DEL PLIEGD
DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS.

SERAN DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

®EL PROGRAMA DE TRABAJO CUANDO SEA OBLIGATORIO, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0O, EN SU DEFECTO, CUANDDO
LO DISPONGA EXPRESAMENTE EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES.

oA DECLARACIAN DE IMPACTO AMBIENTAL, SIENDO ESTA EL PRONUNCIAMIENTO DE
LA AUTORIDAD COMPETENTE DE MEDIO AMBIENTE, EN LA QUE, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULD 4 DEL R.D.L. 1302/1986, SE DETERMINA, RESPECTO A LOS
EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES, LA CONVENIENGCIA O NO DE REALIZAR LA
ACTIVIDAD PROYEGCTADA, Y, EN CASO AFIRMATIVO, LAS CONDICIONES GRUE
DEBEN ESTABLECERSE EN ORDEN A LA ADECUADA PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.

ol AS MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL RECOGIDOS EN EL

PROYECTO DE CONSTRUCCION.

TANTO LA INFORMACION GEOTECNICA DEL PROYECTO COMO LOS DATOS SOBRE
PROCEDENCIA DE MATERIALES, A MENOS QRUE TAL PROCEDENCIA SE EXIJA EN EL
CORRESPONDIENTE ARTICULD DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES, ENSAYOS, CONDICIONES LOCALES, DIAGRAMAS DE MOVIMIENTOS DE
TIERRAS, ESTUDIOS DE MAQRUINARIA, DE CONDICIONES ELIMATIEAS, DE JUSTIFICACIAN
DE PRECIOS Y, EN GENERAL, TODOS LOS QUE SE INCLUYEN EN LA MEMORIA DEL
PROYECTO, SON INFORMATIVOS Y EN CONSECUENCIA, DEBEN ACEPTARSE TAN sALo
COMO COMPLEMENTOS DE LA INFORMACGION QUE EL OCONTRATISTA DEBE ADQRUIRIR

DIRECTAMENTE Y CON SUS PROPIOS MEDIOS.
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POR TANTO, EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS ERRORES QUE SE PUEDAN
DERIVAR DE SU DEFECTO O NEGLIGENGCIA EN LA CONSECUCION DE TODOS LOS DATOS

QUE AFECTEN AL CONTRATO, AL PLANEAMIENTO Y A LA EJECUCIAON DE LAS OBRAS.

EN CASO DE DISCREPANGCIA DE MATERIALES A EMPLEAR, MEDIDAS...., EN LAS
UNIDADES DE OBRA, ENTRE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO,
PREVALECERA LO MENCIONADO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES SIEMPRE QUE A JUICIO DE LA DIRECCION DE LA OBRA ESTE DEFINIDA
LA UNIDAD Y TENGA PRECIO EN EL CUADRO DE PRECIOS. EN TODO CASO LAS
CONTRADICCIONES, ERRORES U OMISIONES DEBERAN REFLEJARSE EN EL ACTA DE

COMPROBACION DEL REPLANTED

1.2. DISPOSICIONES GENERALES
1.2.1. DIRECCION DE LAS OBRAS
EL ADJUDICATARIO ASUMIRA LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES A LA

DREANIZADIIﬁN, AL CONTROL Y VIGILANCIA DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRAS QUE
EJECUTE, PARA DOTARLAS DE LAS CALIDADES DEFINIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO Y

NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

1.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

EL PERSONAL TECNICO QUE CcoMO MiINIMO INTERVENDRA EN LA EJECUCION DIRECTA DE
LA OBRA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, SERA DE UN TECNICO COMPETENTE
(INGENIERO DE CAMINOS O INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS) CON RESIDENCIA A
PIE DE OBRA (CLAUSULA 6 DEL P.C.A.G), cON UNA EXPERIENCIA ACREDITADA EN OBRAS
DE CARRETERAS, EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EQUIVALENTE A LA RESENADA EN

ESTA OBRA.

EL JEFE DE OBRA Y/O DELEGADO DEL CONTRATISTA NO PODRA SER SUSTITUIDO POR EL

CONTRATISTA SIN LA CONFORMIDAD DEL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA.
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EL INGENIERO DIRECTOR PODRA EXIGIR QUE NO SE REALICEN LOS TRABAJOS SI NO HAY
NOMBRADO, ACEPTADO Y PRESENTE, UN JEFE DE OBRA Y/O DELEGADO DEL

CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA COMUNICARA AL INGENIERO DIRECTOR EL PERSONAL Y MEDIOS

AUXILIARES DE QUE DISPONDRA EN LA OBRA.

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS, CUANDO PARA LA BUENA MARCHA DE LAS
MISMAS LO ESTIME NECESARIO, PODRA EXIGIR DEL OCONTRATISTA EL AUMENTO O
SUSTITUCIAN DEL PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES, SIENDO EL CONTRATISTA OBLIGADO

A SU CUMPLIMIENTO.

1.2.3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES

EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PREVISTO EN EL PRESENTE PLIEGO, NI SE

OPONGA A éL, SERA DE APLICACION LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY OCONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS (APROBADA POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000 DE 16 DE

JUNIO).

- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS (APROBADO POR REAL DECRETO 1098/2001 DE 12 DE OCTUBRE).

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
DEL ESTADO. DECRETO 3854/1970 DE 31 DE DICIEMBRE. SE EXCEPTUA LD

RQUE HAYA SIDO MODIFICADO POR EL REGLAMENTO ANTES CITADO.
- NORMAS UNE

- LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1995 SOBRE PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES.

- REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO, POR LA QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION.

- REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL SOBRE DISPOSICIONES
MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE

TRABAJO.
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REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE 0OCTUBRE POR EL QRUE SE
ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

DE CONSTRUCCIAN

LEY 25/1988 DE 29 DE JuLlOo, DE CARRETERAS.

REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS (DECRETO 1812/1994) DE 2 DE
SEPTIEMBRE.

INSTRUCCIONES (1.C.) DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
INSTRUCCION DE HORMIGAN ESTRUCTURAL (EHE) APROBADA POR R.D.

2661/1998 DE 11 DE DICIEMBRE.
ORDEN CIRCULAR 309/90 C Y E SOBRE HITOS DE ARISTA.
0.C. 318/91 Ty P.

0.c. 321/95 T Y P DE RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE

CONTENCION ¥ O.C. 6/01 QUE MODIFICA LA ANTERIOR.

0.C. 18/2004 SOBRE CRITERIOS DE EMPLEDO DE SISTEMAS PARA

PROTECCION DE MOTOCICLISTAS.

REGLAMENTO TECNICO DE LiINEAS AEREAS DE ALTA TENSION (DECRETO

3151/1968).

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (REAL DEGCRETO

842/2002).

RECOMENDACIONES SOBRE ACTIVIDADES MINIMAS A EXIGIR AL CONTRATISTA

PARA EL AUTOCONTROL DE OBRAS, 1990.

NORMA ASTM [C-76, SE ADJUNTA COPIA DE LA “NORMATIVA VIGENTE Y
PUBLICACIONES DE INTERES EN PROYECTOS DE LA D.G.C. MADRID,

NOVIEMBRE DE 1998.

NORMA DE CONSTRUGCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACIAN (NCSE-02) APROBADA POR R.D. 997/2002, DE 27 DE

SEPTIEMBRE.

INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE
PUENTES DE CARRETERAS (IAP) APROBADA POR ORDEN (MINISTERIO DE

FOMENTO) DE 12 DE FEBRERO DE 1998 (BOE DE 4 DE MARZO).

RECOMENDACIONES PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE CARGA DE
RECEPCIAON EN PUENTES DE CARRETERAS. DIRECCIAN GENERAL DE

CARRETERAS, 1999

CONTROL DE EJECUCION DE PUENTES DE HORMIGAN. NOTA TECNICA PARA EL
DESARROLLO DE LOS ARTICULOS 95 A 99 DE LA INSTRUCCIAN DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (EHE). DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS, 2.003.
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INGENIERIA, ARQUITECTURA ¥ TELECOMUNICACIONES

- RECOMENDACIONES PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE

ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERAS.

EN EL CASO DE QRQUE SE PRESENTEN DISCREPANCIAS ENTRE ALGUNAS CONDICIONES
IMPUESTAS EN LAS NORMAS SENALADAS, SALVO MANIFESTACION EXPRESA EN
CONTRARIO POR PARTE DEL AUTOR DEL PROYECTO, SE SOBREENTENDERA QUE ES VALIDA

LA MAS RESTRICTIVA.

LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO DEBEN ENTENDERSE COMO

CONDICIONES MINIMAS.

1.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.3.1. DESCRIPCIAON GENERAL DE LA OBRA

A CONTINUACIGON SE RESUMEN LAS DIFERENTES ACTUACIONES EN CADA UNO DE LOS

CAMINOS DEL PRESENTE PROYECTO:

CAMINO FORTANS, REDONDELA

EL CAMINO TIENE UNA LONGITUD DE 1449 METROS CON ANCHO VARIABLE A LO LARGO
DE TODA LA TRAZA. SE PROYECTA LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y MARGENES A AMBOS
LADOS DEL CAMINO, EL EXTENDIDO DE UNA CAPA DE REGULARIZACIGON A BASE DE
AGLOMERADO ASFALTICO D-12 Y POSTERIOR EXTENDIDO DE UNA CAPA DE RODADURA
DE 5 CM DE EXPESOR, A BASE DE AGLOMERADO ASFALTICO D-12. ADAPTACIAON DE

POZ0OS DE REGISTRO, ARQUETAS Y REJILLAS A LA NUEVA RASANTE.

4680324.08

COORDENADAS UTM DE INICIO DEL caMiNng: X = 531758.09 y

531919.89 y =4679301

COORDENADAS UTM DE FIN DEL CAMINO: X

1.3.2. PLANOS

A PETICION DEL DIRECTOR DE OBRA, EL CONTRATISTA PREPARARA TODOS LOS PLANOS
DE DETALLES QUE SE ESTIMEN NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

CONTRATADAS. DICHOS PLANOS SE SOMETERAN A LA APROBACION DEL CITADO
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DIRECTOR, ACOMPANANDO, Sl FUESE PRECISO, LAS MEMORIAS Y cALCULOS

JUSTIFICATIVOS QUE SE REQUIERAN PARA SU MEJOR COMPRENSIAN.

1.3.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

Si EL DIRECTOR DE OBRA ENCONTRASE |INCOMPATIBILIDAD EN LA APLICACION
CONJUNTA DE TODAS LAS LIMITACIONES TECNICAS RQUE DEFINEN UNA UNIDAD,
APLICARA SOLAMENTE AQUELLAS LIMITACIONES QUE A SU JUiCilO REPORTEN MAYOR

CALIDAD.

1.4. INICIACION DE LAS OBRAS

1.4.1. PROGRAMA DE TRABAJOS

EL CONTRATISTA PROPONDRA A LA ADMINISTRAEIIfIN, EN EL PLAZO DE UN (1) MES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS, UN
PROGRAMA DE TRABAJOS, cuyos PLAZOS PARCIALES Y FINAL NO DEBERAN
SOBREPASAR LOS FIJADOS EN EL PROGRAMA DE OBRA QRUE SE INCLUYE EN EL

PROYECTO.

EL PROGRAMA DE TRABAJOS SE REALIZARA SEGUN EL ARTIiCULDO 132 DEL REGLAMENTO
DE LA L.C.A.P., DEBIENDO SER CONFORME EL PLAN DE OBRA CONTENIDO EN ESTE

PLIEGO.

DENTRO DEL PLAZO GENERAL DE EJECUCION SE PREVERAN LOS NECESARIOS PARA LA
PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS (INSTALACIONES, REPLANTEOS, ETC..), ASi COMO PARA LA

ULTIMA (INSPECCIONES, REMATE, ETC.).

LA EJECUCIAN DE LAS OBRAS DEBERA PERMITIR EN TODO MOMENTO EL MANTENIMIENTO

DEL TRAFIDD, AS{ COMO LAS SERVIDUMBRES DE LOS CAMINOS EXISTENTES.

ESTE PROGRAMA DEBERA SER SOMETIDO, ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, A
LA APROBACION DEL INGENIERO DIRECTOR DE LOS MISMOS, I:]UIéN PODRA REALIZAR LAS
OBSERVACIONES Y/O CORRECCIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN ORDEN A CONSEGUIR

UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS OBRAS.

EL PROGRAMA DEBERA MANTENERSE EN TODO MOMENTO ACTUALIZADO, DEBIENDO
ANALIZARSE EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO O EN CASO CONTRARIO ANALIZAR LAS CAUSAS
DE LA POSIBLE DESVIAEIlﬁN, JUNTAMENTE CON LA DIRECCION DE LA OBRAS Y PROPONER

A ESTA POSIBLES SOLUCIONES (NUEVOS EQUIPOS, ETC..)
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1.4.2. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA INICIARA LAS OBRAS TAN PRONTO COMO RECIBA LA ORDEN DEL
DIRECTOR DE OBRA, (ACTA DE COMPROBACIAGN DEL REPLANTEO), Y COMENZARA LOS

TRABAJOS EN LOS PUNTOS QUE SE SENALEN EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS.

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.5.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA SERA DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LOS REPLANTEOS

PARTICULARES Y DE DETALLE.

1.5.2. ENSAYOS

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS SENALARA LA CLASE Y NUMERDO DE ENSAYOS A
REALIZAR PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LAS UNIDADES
DE OBRA EJECUTADAS, SIENDO DE CUENTA DEL CONTRATISTA SU ABONO HASTA UN
MINIMO DEL UNO (1%) POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA DEL PROYECTO.
ESTOS ENSAYOS SON INDEPENDIENTES DE LOS QUE TIENE QQUE EJEGCUTAR EL
CONTRATISTA SEGUN SU PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

LOS MATERIALES Y UNIDADES O PARTES DE UNIDAD DE OBRA PRECISOS PARA LOS
ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD NO SE EDNSIDERARAN, A EFECTOS DE
MEDICIAON COMO OBRA EJECUTADA, DEBIENDO SER REPUESTOS EN CASO DE OBTENERSE

DE ELEMENTOS DE OBRA YA TERMINADOS.

NO SE COMPUTARAN COMO GASTOS LOS DERIVADOS DEL CONTROL DE CALIDAD DE
UNIDADES QUE, COMO CONSECUENCIA DEL MISMO, DIERAN RESULTADO NEGATIVO POR

INCORRECTA EJECUCION O EMPLEO DE MATERIALES INADECUADOS.

SALVO INDICACION EXPRESA DE LA DIRECCION DE OBRA LOS ENSAYOS A REALIZAR CON
CARGO A ESE UNO POR CIENTO Y LOS ADICIONALES QRUE PUDIERAN EXIGIRSE SE
VALORARAN SEGUN TARIFAS OFICIALES, DEDUCIDAS DEL DECRETO 136, DE 4 DE
FEBRERO DE 1.960 Y SUS ACTUALIZACIONES POSTERIORES, O LAS TARIFAS APLICADAS
POR LABORATORIOS OFICIALES. NO SERAN OBJETO DE ABONO INDEPENDIENTE Y

ADICIONAL LOS DESPLAZAMIENTOS A LA OBRA DE LOS TRABAJADORES.

LOS ENSAYOS ORDENADOS POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS POR ENCIMA DEL
OFERTADO POR EL CONTRATISTA, SERAN ABONADOS AL CONTRATISTA TAN SALO SI LOS
RESULTADOS MOSTRARAN CALIDAD Y EJECUCION ADECUADAS, Y NO EN CASO

CONTRARIO.
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EN EL SUPUESTO DE EXISTENCGIA, EN VIRTUD DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE
PUEDAN ESTABLECERSE, DE UN LABORATORIO PROPIO DE, 0O GESTIONADO POR EL
CONTRATISTA, SU COSTO NO SE COMPUTARA DENTRO DEL PORCENTAJE QUE VIENE
OBLIGADO, SIENDO POR CONTRA DE CUENTA DEL CONTRATISTA. EL UNO POR CIENTO
(1%) PRECITADO SE APLICARA PARA EL CONTROL ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE

OBRA, DIRECTAMENTE MEDIANTE ENCARGO A ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS.

LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO SE AJUSTARAN A NORMAS OFICIALES, Y POR PARTE
DEL CONTRATISTA NO SE PODRA EXIGIR RESPONSABILIDAD NI INDEMNIZAEIIfIN, NI SE
PODRA ADUCIR COMO CAUSA JUSTIFICADA DE DEMORA EN LA E.JEDUEIEIIN, EL USO DE
METODOS DE ENSAYO CONVENCIONALES S| SE EFECTUAN CON LA DEBIDA DILIGENCGIA. A
ESTE OBJETO, EL CONTRATISTA PROGRAMARA SUS TAJOS DE MODO QUE NO SE
PRODUZCAN TALES DEMORAS. PARA ELLO, EL CONTRATISTA FORMALIZARA DiA A Dia
UNA PETICION DE ENSAYOS A EJECUTAR POR CONCLUSION DE TAJOS 0O CON
RECONOCIMIENTO DURANTE SU EdEELIDI[f!N, PARA EL DiA O DiASs SUCESIvOs, DE MODO
QUE POR LA DIRECCION DE OBRA U ORGANIZACIAON EN QUIEN DELEGUE SE ORGANICE EL

CONTROL, CON COMUNICACION AL CONTRATISTA.

POR LA DIRECCIAN DE LA OBRA NO SE CONSIDERARAN VALIDOS SINO LOS RESULTADOS
OBTENIDOS POR SUS MEDIOS PROPIOS O LOS POR ELLA SENALADOS. DE ESE MODO NO
SERAN ACEPTADOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR MEDIOS DE CONTROL DEL
CONTRATISTA EN CASO DE DISCREPANCIA CON LOS DE LA DIRECCIGN DE OBRA. LA
ELUCIDACIAON DE ESTOS CASOS, Y A INICIATIVA DEL CONTRATISTA, SE EFECTUARA POR
LABORATORIOS OFICIALES O ACEPTADOS POR LA DIRECCIAN DE LAS OBRAS. SI DE
ESTOS NUEVOS ENSAYOS RESULTARA LA ACEPTACION DEL MATERIAL O UNIDAD DE
OBRA, LA ADMINISTRACION VENDRIA OBLIGADA A LA CONSIDERACION DENTRO DEL UNO
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIAON MATERIAL O AL ABONO, CASO DE

HABERSE SOBREPASADO, DE AMBOS ENSAYOS, CON LOS CRITERIOS ANTES INDICADOS.

PARA EL CONTROL DE RELLENOS Y GCAPAS DE FIRMES, EL CONTRATISTA PONDRA A
DISPOSICION DE LA DIRECCION DE OBRA Y DEL EVENTUAL GESTOR DE CONTROL UN
CAMION CARGADO, Y, DE USARSE SISTEMAS RADIACTIVOS, UN PEAN PARA PREFPARACION
DE PERFORACIONES, SIENDO LOS COSTES DE TODO ELLO DE CUENTA DEL

CONTRATISTA.

SI LA REALIZACION DE PRUEBAS, TOMA DE MUESTRAS 0O CUALESQUIERA OTRAS
OPERACIONES DE CONTROL REQUIRIERAN DE SENALIZACION O DE REGULACIAN DEL
TRAFIECI, TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES, PERSONALES 0O MATERIALES, QUE FUEREN
PRECISOS SERAN APORTADOS POR EL CONTRATISTA, SIN QUE ELLO DE DERECHO A ABOND

NI INDEMNIZACIAN NINGUNA.
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EL LIMITE MAXIMO FIJADO EN LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL
IMPORTE DE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y
UNIDADES DE OBRA DE CUENTA DEL CONTRATISTA NO SERA DE APLICACION A LOS
NECESARIOS PARA COMPROBAR LA PRESUNTA EXISTENCIA DE VICIOS 0O DEFECTOS DE
CONSTRUCCIAON ocuLTOoS. DE CONFIRMARSE SU EXISTENCIA, TALES GASTOS SE

IMPUTARAN AL CONTRATISTA.

1.5.3. MATERIALES

TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LAS OBRAS, DEBERAN CUMPLIR LAS
CONDICIONES QUE SE ESTABLEGCEN EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TéDNIEAS,
PUDIENDO SER RECHAZADOS EN CASO CONTRARIO POR EL INGENIERO DIRECTOR. POR
ELLO, TODOS LOS MATERIALES QUE SE PROPONGA SER UTILIZADOS EN LA OBRA DEBEN
SER EXAMINADOS Y ENSAYADOS ANTES DE SU ACEPTACION. EL NO RECHAZO O LA
ACEPTACION DE UNA PROCEDENCIA NO IMPIDE EL POSTERIOR RECHAZO DE CUALQUIER
PARTIDA DE MATERIAL DE ELLA QUE NO CUMPLA LAS PRESCRIPCIONES NI INCLUSO LA
EVENTUAL PROHIBICIGON DE DICHA PROCEDENCIA. EN PARTICULAR, NO SE PRODUCIRAN
APROBACIONES GENERICAS DE PROCEDENCIAS o F‘RéETAME!S, SINO QUE SE

PRODUCIRAN ACEPTACIONES CONCRETAS DE MATERIALES UNA VEZ PUESTOS EN OBRA.

S| EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIGURARA ALGUNA MARCA DE UN PRODUCTO
INDUSTRIAL PARA DESIGNARLO, SE ENTENDERA QUE TAL MENCION SE CONSTRINE A LAS
CALIDADES Y CARACTERISTICAS DE DICHOD PRODUCTO, PUDIENDO EL CONTRATISTA
UTILIZAR PRODUCTOS DE OTRA MARCA O MODELO QUE TENGA LAS MISMAS 0O

SUPERIORES.

S1 NO SE FIJARA UNA DETERMINADA PROCEDENCIA, EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL
DIRECTOR DE LAS OBRAS CON SUFICIENTE ANTELACION LA PROCEDENCIA DE LOS
MATERIALES QRUE SE PROPONGA UTILIZAR, A FIN DE RUE POR EL DIRECTOR DE LAS
OBRAS PUEDAN ORDENARSE LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA ACREDITAR su
IDONEIDAD. LA ACEPTACION DE LAS PROCEDENCIAS PROPUESTAS SERA REQUISITO
INDISPENSABLE PARA EL ACOPIO DE LOS MATERIALES, SIN PERJUICIO DE LA ULTERIOR
CEIMF'REIBACIIfIN, EN CUALQUIER MOMENTO, DE LA PERMANENCIA DE DICHA IDONEIDAD.
LA ACEPTACION DE LA PROCEDENCIA TENDRA UN CARACTER PREVIO, NO IMPLICANDO LA

ACEPTACION DEL PRODUCTO.

PODRAN UTILIZARSE PRODUCTOS IMPORTADOS DE OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA O QUE SEAN PARTE DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO EcoNAMICO
EUROPEO, SIEMPRE QRUE LAS DIFERENTES PARTIDAS SEAN IDENTIFICABLES. SE
TENDRAN EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN UN

LABORATORIO OFICIALMENTE RECONOCIDO POR LA ADMINISTRACIGN COMPETENTE EN
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LOS CITADOS ESTADOS, EFECTUANDOSE UNICAMENTE AQUELLOS ENSAYDOS QUE SEAN

PRECISOS PARA COMPLETAR LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PRESENTE PLIEGO.

LOS MATERIALES DE USO EN LA OBRA TENDRAN DOCUMENTO ACREDITATIVO DE
CERTIFIEACIC,IN, DONDE FIGUREN sus CARACTERISTICAS TECNICAS. DIcCHOS
CERTIFICADOS SE ENTREGARAN A LA DIRECCION DE LA OBRA PREVIAMENTE A LA

AUTORIZACIAN DE SU UTILIZACIAON.

EL CONTRATISTA DEBERA RESOLVER LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
LOCALIZACIAN DE TODAS LAS EXPLOTACIONES Y EXTRACCIONES MINERAS, TANTO EN
CANTERAS Y PRESTAMOS PARA RELLENOS O PARA CUALQUIER OTRO MATERIAL A
UTILIZAR EN LA OBRA. DICHAS GESTIONES DEBERAN SER REALIZADAS CON LA DEBIDA
ANTELACION PARA NO AFECTAR AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIAN DE LA

OBRA.

S| EL CONTRATISTA OBTUVIERA DE TERRENOS DE TITULARIDAD PUBLICA PRODUCTOS
MINERALES EN CANTIDAD SUPERIOR A LA REQUERIDA PARA LA OBRA, LA
ADMINISTRACION PODRA APROPIARSE DE LOS EXCESOS, SIN PERJUICIO DE LAS

RESPONSABILIDADES QUE PARA AQUéL PUDIERAN DERIVARSE.

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS PODRA AUTORIZAR AL CONTRATISTA EL USO DE LOS
MATERIALES PROCEDENTES DE DEMEILIDIIfIN, EXCAVACION O TALA EN LAS OBRAS; EN
CASO CONTRARIO LE ORDENARA LOS PUNTOS Y FORMAS DE ACOPIO DE DICHOS
MATERIALES, CORRIENDO DE CUENTA DEL CONTRATISTA LOS GASTOS DE TRANSPORTE,

VIGILANCIA Y ALMACENAMIENTO.

1.5.4. ACOPIOS

EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ACOPIOS EN LOS TERRENOS DE LAS OBRAS O EN SUS
MARGENES QUE PUDIERAN AFECTARLAS, ASi COMO EL DE LOS EVENTUALES ALMACENES,

RELTJUERIRAN LA APROBACIAN PREVIA DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

S| LOS ACOPIOS DE ARIDOS SE DISPUSIERAN SOBRE EL TERRENDO NATURAL, NO SE
UTILIZARAN SUS QUINCE CENTIMETROS (15 ©M.) INFERIORES. LA NO UTILIZACION DE
ESTE MATERIAL NO DARA NINGUN DERECHO DE INDEMNIZACION AL CONTRATISTA,
QUEDANDODO SU COSTE REPERCUTIDO EN EL COSTE MEDIO DE LOS MATERIALES. ESTOS
ACOPIOS SE CONSTRUIRAN POR CAPAS DE ESPESOR NO SUPERIOR A METRO Y MEDIO
(1,5 M) Y NO POR MONTONES CANICOS: LAS CARGAS SE COLOCARAN ADYACENTES,

TOMANDO LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR SU SEGREGACION.
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S| SE DETECTASEN ANOMALIAS EN EL SUMINISTRO, LOS MATERIALES SE ACOPIARAN POR
SEPARADO HASTA CONFIRMAR SU ACEPTABILIDAD. ESTA MISMA MEDIDA SE APLICARA

CUANDO SE AUTORICE UN CAMBIO DE PROCEDENCIA.

1.5.5. TRABAJOS DEFECTUDOSOS

LAS UNIDADES INCORRECTAMENTE EJECUTADAS O EN QUE SE INCORPOREN MATERIALES
DE CALIDAD INADECUADA, NO SE AEDNARAN, DEBIENDO EL OCONTRATISTA, EN SU
CAS0O, PROCEDER A SU DEMOLICIAN Y CORRECTA REEDNETRUEEIIfIN, TODO ELLO A SU

COSTA.

EN EL CASO DE RUE LOS TRABAJOS DEFECTUOSOS SE ENTENDIERAN ACEPTABLES, A
Juicilo DEL DIRECTOR DE OBRA, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR SU DEMOLICIAN Y
RECONSTRUCCION SEGUN EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN A CONSERVAR LO CONSTRUIDO
DEFECTUOSAMENTE O CON MATERIALES INADECUADOS, CON UNA REBAJA EN EL PRECIO
DE LA TOTALIDAD DE LA UNIDAD DEFECTUOSAMENTE EJECUTADA O A LA QQUE SE HAYA
INCORPORADO MATERIAL DE INADECUADA CALIDAD CIFRADA, EN PORCENTAJE, IGUAL AL
TRIPLE DEL PORCENTAJE DE DEFECTO, ESTIMADO ESTE COMO RELACIAN ENTRE LA
DIFERENCIA ENTRE LA CUALIDAD ESTIMADA Y EL LiMITE ESTABLECIDO, coMO
NUMERADOR, Y EL LIMITE ESTABLECIDO COMO DENOMINADOR, EXPRESADA ESTA

RELACION EN PORCENTAUJE.

EN EL CASO DE PROFIEDADES A CUMPLIR DE MODO POSITIVO EL LIMITE ESTABLECIDO
SERA EL VALOR MINIMO FIJADO FPARA LAS MISMAS, Y EN EL CASO DE PROPIEDADES A
NO SOBREPASAR, EL LIMITE ESTABLECIDO SERA EL VALOR MAXIMO DEFINIDO PARA

ELLOS.

DE CONCURRIR VARIOS DEFECTOS SIMLILTANEAMENTE, LAS PENALIZACIONES POR CADA

UNDO DE ELLOS SERAN ACUMULATIVAS.

EL LIMITE MAXIMO DE PENALIZAEIIfIN, EN PORCENTAJE, SE ESTABLECE EN EL CIEN POR

CIENTO (100 %) DEL PRECIO DE LA UNIDAD DE OBRA.

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS, EN EL CASO DE QRUE SE DECIDIESE LA DEMOLICIAN Y
RECONSTRUCCIAN DE CUALQUIER OBRA DEFECTUOSA, PODRA EXIGIR AL CONTRATISTA LA
PROPUESTA DE LAS PERTINENTES MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO,
MAQUINARIA, EQUIPO Y PERSONAL FACULTATIVO, QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE

LOS PLAZOS O LA RECUF’ERADIIfIN, EN SU CAS0O, DEL RETRASO PADECIDO.
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1.5.6. SENALIZACIAN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E
INSTALACIONES

EL ADJUDICATARIO DISPONDRA POR Si LA SENALIZACION ADECUADA PARA GARANTIZAR

LA SEGURIDAD DEL TRAFICO DURANTE LA EJECUCIAON DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO AL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE SENALIZACION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES Y, EN
PARTICULAR, DE LO DISPUESTO EN EL ART. 41 DEL CADIGO DE LA CIRCULACIAN EN LA
O.M. beE 14 DE MARZO DE 1.960 VY LA 0O.C. N°. 67 DE 1/1960, EN LA
COMUNICACIAON N° 32-62 C.V. DE 9 DE AGOSTO DE 1.962 Y LAS NORMAS 8.1.1.C.,
DE 28 pDE DICIEMBRE DE 1999, 8.2.1.0., bE MARzO DE 1.987 vy 8.3.1.C., pE 31
DE AGOSTO DE 1.987, REFERENTE A LA SENALIZACION DE OBRAS EN CARRETERA, Y
ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE AGOSTO DE 1987 REFERENTE A LA SENALIZACION,
BALIZAMIENTO, DEFENSA , LIMPIEZA Y TERMINACIAON DE OBRAS FIJAS FUERA DE

POBLADO.

ESTA SENALIZACION DEBERA SER EXPRESAMENTE APROBADA POR LA DIRECCION DE

OBRA.

LOS CORTES DE TRAFICO POR MOTIVO DE LAS OBRAS NO PODRAN EXCEDER DE DIEZ

(10) MINUTOS.

CUANDO LA REGULACION DEL TRAFICO SE LLEVE A CABO MEDIANTE PERSONAL CON
BANDERAS U OTRO MEDIO SIMILAR, Y LAS PERSONAS SITAS EN LOS EXTREMOS NO SE
VEAN DIRECTAMENTE DEBERAN DICHAS PERSONAS ESTAR PROVISTAS DE
RADIOTELEFONOS DE ALCANCE SUFICIENTE Y EN PERFECTO ESTADO DE

FUNCIONAMIENTO.

CUANDO SE AFECTE LA CALZADA ACTUAL SE DISPONDRAN INDICADORES LUMINOSOS

POR LA NOCHE.

PARA LA SENALIZAGCIAN DE LAS OBRAS QUE AFECTEN A LA CALZADA, SE SEGUIRAN LAS
INDICACIONES DE LOS MANUALES DE EJEMPLOS DE SENALIZACIAN DE OBRAS FIJAS Y
MOAVILES.

LA SENALIZACIAN, BALIZAMIENTO Y, EN SU CASO DEFENSA DEBERAN SER MODIFICADAS
E INCLUSO RETIRADAS POR G@QUIEN LAS COLOCA, TAN PRONTO COMO VARIE O
DESAPAREZCA EL OBSTACULO A LA LIBRE CIRCULACION QUE ORIGINGA SU COLOCACION, Y
ELLO CUALRUIERA QRUE FUERE EL PERIODO DE TIEMPO EN QRUE NO RESULTAREN

NECESARIAS, ESPECIALMENTE EN HORAS NOCTURNAS Y DiAS FESTIVOS.
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TANTO LA ADQLIIEIEIIle coMO LA EDLDEAEIIfIN, CONSERVACION Y ESPECIALMENTE LA
RETIRADA DE LA SENALIZADIEIIN, BALIZAMIENTO Y, EN SU CAS0O, DEFENSA DE OBRAS A
QUE SE REFIERE LA PRESENTE ORDEN SERAN DE CUENTA DEL CONTRATISTA QUE

REALICE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QQUE LAS MOTIVEN.

LOS ELEMENTOS PARA SENALIZACION DE OBRA TENDRAN LA FORMA Y COLORIDO QUE
SE INDICA EN LA NORMA 8.3-1.C., Y EN CUANTDO AL RESTO DE CARACTERISTICAS
CUMPLIRA LO INDICADO EN EL PRESENTE PLIEGO PARA SENALIZACIGON VERTICAL Y

DEMAS UNIDADES ASIMILABLES.

LAS DIMENSIONES DE LAS SENALES CIRCULARES SERAN DE NOVENTA CENTIMETROS (90
CM) coMO MINIMO DE DIAMETREI, Y LAS TRIANGULARES DE CIENTO TREINTA Y CINCO

CENTIMETROS (135 CM) DE LADO COMO MiNIMO.

LOS ELEMENTOS DE SENALIZACIAN SERAN DE PRIMER USO CUANDO SE APLIQUEN A LA

OBRA.

EL CONTRATISTA SENALARA LA EXISTENCIA DE ZANJAS ABIERTAS, IMPEDIRA EL ACCESO A
ELLAS A TODAS LAS PERSONAS AJENAS A LA OBRA Y VALLARA TODA LA ZONA
PELIGROSA, DEBIENDO ESTABLECER LA VIGILANCIA NECESARIA, EN ESPECIAL POR LA
NOCHE PARA EVITAR DANOS AL TRAFICO Y A LAS PERSONAS QUE HAYAN DE ATRAVESAR

LA ZONA DE OBRAS.

1.5.7. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJEGCUCIAON DE LAS
OBRAS

7
1.5.7.1. AREAS PARA INSTALACIONES DE LA OBRA

LA SELECCION DE LAS AREAS AUXILIARES NECESARIAS PARA LAS OBRAS
(INSTALACIONES DE OBRA, PARQUES DE MAQRUINARIA, VIARIO DE ACCESO, F’RIéE‘»TAMEIE‘»,
VERTEDEROS, ACOPIOS DE MATERIALES, ETC.) QUE SE SITUEN FUERA DE LA FRANJA DE
EXPROPIACIAN PREVISTA EN EL PROYECTO, SE LLEVARA A CABO RESPETANDO LAS

ZONAS EXCLUIDAS, RESTRINGIDAS Y PERMITIDAS DEFINIDAS.

1.5.8. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS

CUALQUIER ZONA QRUE SE ELIJA PARA LA EXTRACCION DE PRESTAMOS DEBERA SER
APROBADA POR LA DIRECCIAN DE OBRA. PARA ELLO, ANTES DE INICIAR LA EXTRACCIAON
SE PRESENTARA UN INFORME DE JUSTIFICACIGON AMBIENTAL DEL MOVIMIENTO DE
TIERRAS, DE LA ELECCION DE ZONAS DE PRESTAMOS Y DE LOS CAMINOS DE ACCESO A
OBRA A UTILIZAR. PARA SU APROBACION SERA NECESARIO EL INFORME FAVORABLE DEL

EQUIPO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE DOBRA.
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LA LOCALIZACION DE LAS ZONAS DE VERTEDERO SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, QUE DEBERA TENER PREVISTO UN TRATAMIENTO DE RECUPERACION UNA
VEZ TERMINADAS LAS O0OBRAS, Y UNA OCUPACIGON TEMPORAL DE LAS SUPERFICIES

AFECTADAS DURANTE EL PERIODO DE LAS OBRAS.

AL IGUAL QUE PARA LAS ZONAS DE F'RéSTAMEIS, CUALQUIER ZONA RQUE SE ELIJA PARA
LA UBICACION DE VERTEDEROS, DEBERA SER APROBADA POR EL EQUIPO DE VIGILANCIA

AMBIENTAL DE LA DIRECCIGN DE OBRA.

LA CONTRAPRESTACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS ES DE CUENTA DEL

CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DEBERA LLEVAR A CABO LA ADECUADA GESTION
ADMINISTRATIVA Y MEDIOAMBIENTAL DE ARQUELLAS CANTERAS Y PRESTAMOS (QUE NO
CORRESPONDAN A SUMINISTRADORES COMERCIALES) Y DE LOS VERTEDEROS A UTILIZAR

EN OBRA. DICHA GESTION MEDIOAMBIENTAL INCLUIRA LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

REDACCIAON Y EJECUCIAON DE PLANES DE EXPLOTACION Y REESTRUCTURACION DE
TODAS LAS AREAS DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS DE NUEVA DREAEIEI|N, SIGUIENDO LAS
INDICACIONES AL RESPECTO DEL ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA DE LA

XUNTA DE GALICIA, ASi COMO LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE.

TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE DICHAS

AREAS.

REALIZACION DE PROSPECCIONES ARL_\lLIEEILIfIEIEAE Y PALEEINTEILIfIEIEAS, SEGUN LAS
INDICACIONES AL RESPECTO DEL ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA DE LA

XUNTA DE GALICIA.

TODAS ESTAS GESTIONES DEBERAN SER REALIZADAS CON LA DEBIDA ANTELACION PARA

NO AFECTAR AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

1.5.9. MANTENIMIENTO DE LA SENALIZAGION PERMANENTE SOBRE LAS

CARRETERAS EXISTENTES

LOS DANOS CAUSADOS A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE DICHA SENALIZACIAON SERAN
SUBSANADOS POR REPOSICIAON DE TALES ELEMENTOS POR OTROS DE PRIMER uso, A

CARGO DEL CONTRATISTA.
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CuANDO SEA PRECISA LA INUTILIZACIAN TEMPORAL DE ELEMENTOS DE LA
SENALIZACIAN SIN QUE HAYA QRQUE PROCEDER A SU RETIRADA, SE OCULTARAN TALES
ELEMENTOS MEDIANTE SACOS [m} BOLSAS ESPECIFICAMENTE DISENADAS, DE
DIMENSIONES TALES QUE OCULTEN LA TOTALIDAD DE LAS PLACAS, DE TEJIDOS O

CUERO, SIN QUE A SU TRAVES SE TRASLUZCA LOS SIMBOLOS OCULTADOS.

SE PROSCRIBE EXPRESAMENTE LA OCULTACION CON BOLSAS DE PLASTICO O CON
ELEMENTOS ADHESIVOS A LAS PLACAS.

CUANDO DEBAN RETIRARSE TEMPORALMENTE LOS ELEMENTOS DE E‘nEl:lALIZAEIIfIN, LAS
OPERACIONES DE RETIRADA Y POSTERIOR RECOLOCACIAN DE LOS MISMOS SERA
REALIZADAS POR EL CONTRATISTA. DicHOS ELEMENTOS NO DEBERAN SUFRIR
DETERIORO ALGUNO. SU CAMBIO CORRESPONDERA AL CONTRATISTA. LOS ELEMENTOS
CORRESPONDIENTES Y LAS OPERACIONES A REALIZAR NO SERAN OBJETO DE MEDICIAN

Y ABONO.

EN EL MOMENTO EN QUE LA SITUACION DE LA CARRETERA LO PERMITA SE REPONDRAN
POR EL CONTRATISTA LOS ELEMENTOS DE SENALIZACIAN PERMANENTE, INCLUIDAS

REFERENCIAS KILOMETRICAS Y HECTOMETRICAS.

EN TODO CASO SE MANTENDRAN LOS HITOS KILOMETRICOS Y MIRIAMETRICOS ACTUALES,
REPONIENDOLOS PROVISIONALMENTE EN CASO DE VERSE AFECTADOS POR LAS OBRAS,

DADO SU CARACTER DE REFERENCIA PARA LOS TRABAJOS DE EXPLOTACIAON DE LA ViA.

EN NINGUN MOMENTO LA SENALIZACION DE LA OBRA SERA CONTRADICTORIA CON LA
PERMANENTE, POR LO QUE SE OCULTARAN LOS ELEMENTOS DE ESTA QUE SEAN
PRECISOS, DESCUBRIENDOLA DE NUEVO AL FIN DE LA JORNADA SALVO QUE LAS

CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN SU OCULTAMIENTO SUBSISTAN TODAVIA.

LOS COSTES DE TODAS ESTAS OPERACIONES NO SERAN OBJETO DE ABONO.

1.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1.6.1. DANOS Y PERJUICIOS

EL CONTRATISTA ADOPTARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA EVITACION DE
DANOS POR VIBRACIONES EN CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, BIEN SEAN DE LA

PROPIA CARRETERA Y SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS O BIEN SEAN AJENOS.

EN PARTICULAR, SE CUIDARAN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPACTACIGN Y DE

EXEAVAEI[ﬁ!N, Y EN ESPECIAL EN ZONAS PROXIMAS A EDIFICACIONES.
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EN LOS MATERIALES RUE DEBAN SER COMPACTADOS, DESDE LA PREFPARACION DE
FONDOS DE EXEAVAEIIfIN, RELLENOS, CAPAS GRANULARES DE FIRME, CAPAS
AEFALTIEAS, 0O CUALRUIERA OTRAS, EL PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR LAS DENSIDADES
EXIGIDAS SE AJUSTARA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR LOS DANOS INDICADOS,
VARIANDO LA FRECUENCIA Y AMPLITUD DE LA VIBRADIlfIN, ASi cOMO LA HUMEDAD Y

OTRAS CONDICIONES, LLEGANDO INCLUSO A LA COMPACTACION ESTATICA.

EN EXCAVACIONES, EN ESPECIAL EN ROCA, SE AJUSTARAN LAS CARGAS DE LAS
VOLADURAS PARA LIMITAR LAS VIBRACIONES A VALORES INOCUOSsS, Y, DE NO SER
POSIBLE, SE ACUDIRA A OTROS PROCEDIMIENTOS DE EXCAVACIAN (MARTILLO,

DEMOLICIAON I:!LII’MIEA, ROZADORAS, ZANJADORAS, ETC.).

LAS VOLADURAS SERAN MONITORIZADAS PARA LA COMPROBACIGON DE LAS VIBRACIONES

PRODUCIDAS.

SERAN DE CUENTA DEL CONTRATISTA TODOS LOS GASTOS DERIVADOS TANTO DEL
CONTROL DE LOS EFECTOS DE SUS PROCEDIMIENTOS (RECONOCIMIENTOS PREVIOS DEL
ESTADO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, MONITORIZACIONES, REPERCUSIONES
DE CAMBIOS DE PROCEDIMIENTO, ETC.), cCOMO LA SUBSANACION Y REPARACION DE

DANOS Y PERJUICIOS QUE EN CUALRQUIER CASO PUEDAN PRODUCIRSE.

1.6.2. CONTAMINACIONES

EL CONTRATISTA ADOPTARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA
CONTAMINACIAN DE CAUCES Y POSIBLES ACUIFEROS POR EFECTO DE LOS
COMBUSTIBLES, ACEITES, LIGANTES 0 CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE PUEDA SER
PERJUDICIAL, ASi COMO PARA LA ORGANIZACION DE LOS VERTEDEROS O POR OTRAS

CAUSAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIAON DE LA OBRA.

ESTE CELO EN LA EVITACION DE CONTAMINACIONES SE ENTIENDE EXTENSIVO NO sdLO A
LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DDNETRUDEIIfIN, SINO A
TODAS LAS LABORES RELACIONADAS CON éL, COMO EXPLOTACION DE INSTALACIONES DE
MACHARUEO, AGLOMERADOS ASFALTICOS Y HORMIGONES ASi COMO EL MANEJO DE

PRESTAMOS Y VERTEDEROS.

EN GENERAL SE ESTARA A LO PRECEPTUADO EN EL VIGENTE REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y LA O.M 26156 DE 12
DE NOVIEMBRE DE 1987, CUMPLIDA OM. 6455 DE 13 DE MARZO DE 1989 SOBRE
NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICIAN DE REFERENCIA
RELATIVOS A SUSTANCIAS NOCIVAS Y DEMAS NORMATIVAS EN VIGOR SOBRE EMISIONES A

LA ATMOSFERA U OTRO MEDIO RECEPTOR. ADEMAS SE TENDRAN EN CUENTA LA LEY
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16/2002 DE 1 DE dJuULIO DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS ED LA
CONTAMINACION Y EL R.D. 1481/01 POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACION DE

RESIDUOS MEDIANTE DEPOASITO EN VERTEDERO.

1.6.3. PERMISOS Y LICENCIAS

EL CONTRATISTA DEBERA OBTENER, A SU COSTA, TODOS LOS PERMISOS 0O LICENCIAS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CON EXCEPCIAN DE LAS
CORRESPONDIENTES A LA EXPROPIACION DE LAS ZONAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO Y

AUTORIZACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

EN PARTICULAR, SERAN DE SU CUENTA LOS GASTOS DE PROYECTO, AUTORIZACIONES Y
GUARDERIA PARA VOLADURAS.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE EXPLOTACION MINERA
TODAS LAS EXTRACCIONES DE MATERIALES DE CANTERAS Y PRESTAMOS QUE NECESITE

PARA LA EJECUCIAN DE LA OBRA.

1.6.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A COLABORAR POSITIVAMENTE EN LA EJECUCIAON DEL
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SI LA HUBIERE, PRESENTANDO AL EQUIPO DE
VIGILANCIA AMBIENTAL LA INFORMACION NECESARIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
PREVISTAS ANTES DE SU REALIZAEIlfIN, FACILITANDO A TOMA DE MUESTRAS Y
COMPROBACION DE LOS SEGUIMIENTOS Y LLEVANDO A CABO LAS MEDIDAS DE URGENCGIA

QUE COMO CONSECUENCIA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL SE ESTABLEZCAN.

1.6.5. SENALIZACIAN Y LIMPIEZA DE OBRAS

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A LA SENALIZACION COMPLETA DE LAS OBRAS, A LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA CARRETERA Y SU ZONA DE AFECCION DURANTE LAS MISMAS,
ASi coMO A sU TERMINACIIfIN, INCLUYENDO LA RETIRADA FINAL DE LOS MATERIALES
ACOPIADOS QUE YA NO TENGAN EMPLEO. (CLAUSULAS 23 Y 42 DEL PCAG, ARTIiCULD

106.3 DEL PG-3 Y LA NORMA 8.3.-1C.).
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1.7. MEDIGIAN Y ABONO

1.7.1. MEDIGCION Y ABOND

LA DIRECCION DE LA OBRA REALIZARA MENSUALMENTE LA MEDICION DE LAS UNIDADES

DE OBRA EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO ANTERIOR.

EL CONTRATISTA O SU DELEGADO, PODRAN PRESENCIAR LA REALIZACION DE TALES
MEDICIONES. EL CONTRATISTA DEBERA SITUAR EN LOS PUNTOS QUE DESIGNE EL
DIRECTOR, LAS BASCULAS E INSTALACIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE
CONTRASTADAS, PARA EFECTUAR LAS MEDICIONES POR PESO REQUERIDAS. Su
UTILIZACION DEBERA IR PRECEDIDA DE LA APROBACION DEL DIRECTOR DE OERA.

DICHAS BASCULAS O INSTALACIONES SERAN A COSTA DEL CONTRATISTA.

PARA LAS OBRAS O PARTES DE OBRA CUYAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS HAYAN
DE QUEDAR POSTERIOR O DEFINITIVAMENTE OCULTAS, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO
A AVISAR A LA DIRECCIAON CON SUFICIENTE ANTELADIIfIN, A FIN DE QUE ESTA PUEDA
REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES MEDICIONES Y TOMA DE DATOS, LEVANTANDO LOS
PLANOS QUE LES DEFINAN, CUYA CONFORMIDAD SUSCRIBIRA EL CONTRATISTA O SU
DELEGADO. A FALTA DE AVISO ANTICIPADO, CUYA EXISTENCIA CORRESPONDE DE
PROBAR AL CONTRATISTA, QUEDA ESTE OBLIGADO A ACEPTAR LAS DECISIONES DE LA
ADMINISTRACION SOBRE EL PARTICULAR.

1.8. OFICINA DE OBRA

Como COMPLEMENTO DE LA CLAUSULA 7 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION EN OBRAS DEL EsTADO,
DECRETO 3954/1970 DE 31 DE DICIEMBRE, SE PRESCRIBE LA OBLIGACIAON POR PARTE
DEL CONTRATISTA DE PONER A DISPOSICION DEL INGENIERO DIRECTOR, LAS
DEPENDENCIAS SUFICIENTES (DENTRO DE su OFICINA DE OBRA) PARA LAS

INSTALACIONES QUE PUEDA NECESITAR PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

1.9. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

SERAN DE CUENTA DEL CONTRATISTA, ENTRE OTROS, LOS GASTOS QRUE ORIGINE EL
REPLANTEO GENERAL DE LAS O0OBRAS 0O SsU DEIMF'REIEAEIéN, Y LOS REPLANTEOS
PARCIALES: LOS DE CONSTRUCCIAON Y CONSERVACIAON DURANTE EL PLAZO DE EARANTI’A,
SU UTILIZACIAN DE F’EQUEI:IAS RAMPAS PROVISIONALES DE ACCESO A TRAMOS PARCIAL
0O TOTALMENTE TERMINADOS; LOS DE CONSERVACION DURANTE EL MISMO PLAZO DE
TODA CLASE DE DEEVI’DS; LOS DERIVADOS DE MANTENER TRAFICOS INTERMITENTES
MIENTRAS QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS; LOS DE ADQLIISIEIEIIN DE AGUAS Y

ENERGIA.
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EN LOS CASOS DE RESCISIGON DE CONTRATO, CUALQUIERA QUE SEA LA CAUSA RUE LO
MOTIVE, SERAN DE CUENTA DEL CONTRATISTA LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA
LIQLIIDAEIIfIN, ASi COMD LOS DE RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS O NO

EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

NO SE HAN PREVISTO PARTIDAS ALZADAS PARA CONSERVACION DE LAS OBRAS
DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION NI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA POR ESTAR
INCLUIDO ESTE CONCEPTO EN LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES DE LAS DISTINTAS

UNIDADES DE OBRA.

1.10. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIAN

SE DEFINE COMO SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCGCIAN A LAS
MEDIDAS Y PRECAUCIONES QHUE EL OCONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REALIZAR Y
ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA PREVENCION DE RIESGOS,
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, ASI COMO LOS DERIVADOS DE LOS
TRABAJOS DE REPARADIIfIN, DDNSERVAEIIfIN, ENTRETENIMIENTO, Y LAS INSTALACIONES

PRECEPTIVAS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES.

DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, EN EL
PRESENTE PROYECTO, EL CONTRATISTA ELABORARA UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
AJUSTADO A SU FORMA Y MEDIOS DE TRABAJO.

LA VALORACION DE ESE PLAN NO EXCEDERA DEL PRESUPUESTO RESULTANTE DEL
ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE ANEJO A ESTE PROYECTO, ENTENDIENDOSE DE OTRO
MODO RUE CUALRUIER EXCESO ESTA COMPRENDIDO EN EL PORCENTAJE DE COSTES
INDIRECTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PRECIOS DEL PROYECTO.

EL ABONO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SE REALIZARA DE ACUERDO CON EL CORRESPONDIENTE CUADRO DE PRECIOS QUE
FIGURA EN EL MISMO O EN SU CASO EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO APROBADO POR LA ADMINISTRACIAN Y QUE SE CONSIDERA DOCUMENTO DEL

CONTRATO A DICHOS EFECTOS.

ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIRECTOR DE LA OBRA DESIGNARA UN
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIAON DE LA

OBRA.
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1.11. REPOSICIAON DE SERVICIOS AFECTADOS DE LINEAS ELECTRICAS Y
TELEFANICAS

PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE SERVICIOS DE LINEAS
ELECTRICAS Y TELEFANICAS SE CUMPLIRA LO DISPUESTO EN LAS NORMATIVAS

ESPECIFICAS DE CADA UNA DE LAS COMPARNIAS PROPIETARIAS.

LOSs MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS DE REPOSICIAN DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y PRIVADOS DEBERAN SOMETERSE A LOS CONTROLES Y ENSAYOS
DEFINIDOS POR LA NORMATIVA ESPECIFICA. PARA ELLO DEBERA EL CONTRATISTA
PRESENTAR, CON LA ANTELACION NECESARIA, MUESTRAS DE LOS DIFERENTES
MATERIALES QUE VAYAN A EMPLEAR, LOS CUALES SERAN RECONDOCIDOS EN EL
LABORATORIO DE LAS O0OBRAS, SI LO HAY, O BIEN EN OTRO LABORATORIO OFICIAL,
SIENDO DECISIVO EL RESULTADO QUE SE OBTENGA EN ESTE ULTIMO LABORATORIO EN

LOS CASOS DE DUDA O DISCUSIAN SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

EL IMPORTE DE TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA,

MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EXPLICITAMENTE LO CONTRARIO.

1.12. PUBLICIDAD

QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA LA PUBLICIDAD TANTO DEL CONTRATISTA COMO DE

PROVEEDORES, SUMINISTRADORES, SUBCONTRATISTAS O COLABORADORES.

LOS SUMINISTROS NO EXHIBIRAN ADHESIVOS U OTROS ELEMENTOS QUE PUEDAN
CONSIDERARSE CONSTITUTIVOS DE PUBLICIDAD, DEBIENDO SER RETIRADOS LOS QUE
PUEDAN EXISTIR UNA VEZ HAYAN LLEGADO A OBRA. TAN SOLO SE ADMITIRAN LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA TRAZABILIDAD DE LAS
PIEZAS, Y ELLO A SER POSIBLE EN ZONAS NO VISIBLES DIRECTAMENTE UNA VEZ

PUESTAS EN OBRA.

1.13. AGCCESO A LA OBRA

LA DIRECCION DE OBRA Y SUS COLABORADORES ACREDITADOS, BIEN DE LA PROPIA
ADMINIETRAEIIfIN, BIEN DE UNA EVENTUAL ASISTENCIA TECNICA PARA VIGILANGIA Y
CONTROL DE LA OBRA, TENDRAN LIBRE ACCESO A CUALQUIER PARTE DE LA OBRA O DE
SUS INSTALACIONES AUXILIARES, EXCLUYENDOSE UNICAMENTE LAS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS (SALVO EL O LOS DESPACHOS HABILITADOS PARA LA DIRECCIAON DE
OBRA, Y LAS INSTALACIONES SANITARIAS), DEBIENDO FACILITAR DICHO ACCESO TANTO
EL CONTRATISTA COMO CUALRUIERA DE SUS COLABORADORES.

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LIMITAR EL ACCESO DE TODA PERSONA AJENA A

LA OBRA QUE NO TENGA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION DE OBRA. TAMBIEN
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ESTARA OBLIGADO A SENALIZAR EXPRESAMENTE LOS CAMINOS DE ACCESO DE LA OBRA

INDICANDO LA CIRCUNSTANCIA ANTERIOR.

EL CONTRATISTA DE LA OBRA ASUMIRA DIRECTAMENTE LAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LIMITACIAON Y SENALIZACION DE ACCESOS A

INSTALACIONES Y OBRAS.

1.14. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

UNA VEZ QUE LAS OBRAS SE HAYAN TERMINADO, Y ANTES DE SU REEEF’DIIfIN, TODAS
LAS INSTALACIONES, MATERIALES SOBRANTES, ESCOMBROS, DEPASITOS Y EDIFICIOS,
CONSTRUIDOS CON CARACTER TEMPORAL PARA EL SERVICIO DE LA OBRA, Y QUE NO
SEAN PRECISOS PARA LA CONSERVACION DURANTE EL PLAZO DE GARANTI’A, DEBERAN
SER REMOVIDOS Y LOS LUGARES DE SU EMPLAZAMIENTO RESTAURADOS A SU FORMA

ORIGINAL.

LA LIMPIEZA SE EXTENDERA A LAS ZONAS DE DOMINIO, SERVIDUMBRE Y AFECCION DE

LA VI,A, Y TAMBIEN A LOS TERRENOS QUE HAYAN SIDO OCUPADOS TEMPORALMENTE.

DE ANALOGA MANERA DEBERAN TRATARSE LOS CAMINOS PROVISIONALES, INCLUSO LOS
ACCESOS A PRESTAMOS Y CANTERAS, LOS CUALES SE LIMPIARAN TAN PRONTO COMO

DEJE DE SER NECESARIA SU UTILIZACION.

Tobo ELLO SE EJECUTARA DE FORMA QUE LAS ZONAS AFECTADAS QUEDEN
COMPLETAMENTE LIMPIAS Y EN CONDICIONES ESTETICAS ACORDES CON EL PAISAJE

CIRCUNDANTE.

A TODOS LOS EFECTOS SE CONSIDERARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE PLIEGO EL
CONTENIDO DE LOS ARTICULOS NUMEROS 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LA ORDEN MINISTERIAL
DE 31 DE AGOSTO DE 1987, REFERENTE A LA SENALIZACION, BALIZAMIENTO,

DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO.



B CONCELLO DE o
¥ REDONDELA PRO/INARTE XX /..

A

2. MATERIALES A EMPLEAR EN OBRA Y SUS CARACTERISTICAS

2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

LOs MATERIALES QUE HAYAN DE SER UTILIZADOS EN LAS OBRAS, SERAN
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, A EXCEPCION DE LOS
ELEMENTOS DE CUALQUIER CLASE QUE ASi SE HAGAN CONSTAR EN LOS PLANOS O EN

OTRO DOCUMENTO.

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS
MATERIALES NO ENSAYADOS QRUE PROVENGAN DE LUGARES, CASAS 0O FIRMAS CUYyOs
PRODUCTOS NO ESTEN SANCIONADOS POR LA F'RADTIEA, O NO LE OFREZCAN

GARANTIA.

2.2. ENSAYOS

DEBERAN SER ENSAYADOS ANTES DE SER UTILIZADOS TODOS LOS MATERIALES QUE
DETERMINE EL INGENIERDO DIRECTOR DE LA OBRA, CORRIENDO LOS GASTOS

CORRESPONDIENTES POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

LOS ENSAYOS SE VERIFICARAN EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO, O EN UN LABORATORIO
OFICIAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADO POR EL INGENIERO DIRECTOR
DE LA OBRA, EL CUAL SERA AVISADO CON SUFICIENTE ANTELADIIfIN, PARA QUE PUEDA
ENVIAR A UN TECNICO QUE CONTROLE LA REALIZACION DE LOS MISMOS. SI NO SE
CURSARA ESTE AVISO, EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA PODRA DAR COMO NULD

EL RESULTADODO DEL ENSAYO.

EN CASO DE DUDA O INSUFICIENCGIA, TANTO POR EL NUMERO COMO POR EL RESULTADO
DE LOS ENSAYOS, EL INGENIERO DIRECTOR DE LA 0OBRA PODRA ORDENAR LA
REALIZACION DE OTROS, EN LA FORMA QUE CREA CONVENIENTE Y EN LOS
LABORATORIOS QUE DETERMINE EN CADA CASO. EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
REALIZARA, POR SU PARTE, Y EN SUS LABORATORIOS 0O EN LOS QUE CONSIDERE
OPORTUNO, LOS ENSAYOS QUE CREA CONVENIENTES DE CUALQUIERA DE LOS

MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA.

NINGUNDO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS PARA LA RECEPCION DE
MATERIALES, EXIMIRA AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE SUBSANAR O REPONER,
PARCIAL O TOTALMENTE, LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTROPEARSE DURANTE EL
ALMACENAMIENTO.

EL INGENIERO DIRECTOR DE AL OBRA FIJARA EL TIPO Y NUMERO DE ENSAYOS QUE

CONSIDERE NECESARIOS PARA CADA UNIDAD DE OBRA.
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2.3. ZAHORRA

LOS MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDERAN DEL
MACHAGUEO Y TRITURACIAN DE PIEDRA DE CANTERA, O GRAVA NATURAL. EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICULAS TRITURADAS, SEGUN UNE-EN 933-5 SERA DEL
75% PARA EL FIRME DE TRAFICO PESADO T2 (LU-546) Y DEL 50% PARA LOS

RAMALES.

EL ARIDOD SE COMPONDRA DE ELEMENTOS LIMPIOS, sOLIDOS Y RESISTENTES, DE
UNIFORMIDAD RAZONABLE, EXENTOS DE POLVO, SUCIEDAD, ARCILLA U OTRAS MATERIAS

EXTRANAS.

LA CURVA GRANULOMETRICA DE LOS MATERIALES ESTARA COMPRENDIDA DENTRO DE

LOS LIMITES RESENADOS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

CERNIDO

TAMIZ PONDERAL
UNE ACUMULADDO (%)

ZA-25

40 100

75-100

65-90

40-63

26-45

2 15-32

0,5 7-21

0,25 4-16

0,063 0-9

LOS MATERIALES NO SERAN SUSCEPTIBLES DE NINGUN TIPO DE METEORIZACIAON O DE
ALTERACION Fisica [m} QUI’MICA APRECIABLE BAJO LAS CONDICIONES MAS

DESFAVORABLES.

EL COEFICIENTE DE LOS ANGELES PARA MEDIR LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIAN
SERA INFERIOR A TREINTA (30) PAR LAS CATEGORIAS DE TRAFICO TOO A T2 E INFERIOR
A 35 PARA LAS CATEGORIAS T3.1 A T4.2, secUN NORMA UNE-EN 1097-2.

EL MATERIAL SERA NO PLASTICO SEGUN LA UNE 103104.

EL EQUIVALENTE DE ARENA, SERA SUPERIOR A TREINTA Y CINCO (35). NORMA UNE-EN

933-8.
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EL INDICE DE LAJAS DEL ARIDO GRUESO SERA SUPERIOR A 35. NORMA UNE-EN 933-

3.

2.4. ARIDOS PARA FIRMES

LOS COMPONENTES DE LOS FIRMES SE AJUSTARAN A LAS CARACTERISTICAS GENERICAS
ESTABLECIDAS EN EL PG-3 PARA LOS DISTINTOS MATERIALES A EMPLEAR, EN FUNCIGN

DE SU MISIAON DENTRO DE LA SECCION ESTRUCTURAL DEL FIRME, Y SE LE EXIGIRAN:

ARIDEIS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS:
DEBERAN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTIiCULO 542.2.2 DEL PG-3. LOos
ARIDOS PARA LA CAPA DE RODADURA CUMPLIRAN TODOS EL VALOR DEL COEFICIENTE

DE PULIMENTO ACELERADO >0.50.

ARIDEIS PARA RIEGOS ASFALTICOS:
PROCEDERAN DEL MACHAQUEO Y TRITURACIAON DE PIEDRA DE CANTERA O GRAVA

NATURAL, EN CUYDO CASO EL RECHAZO EN EL TAMIZ 5 UNE DEBERA CONTENER, COMO
MI’NIMEI, UN 75% EN PESO DE ELEMENTOS MAGCHACADOS QUE PRESENTEN DOS O MAS
CARAS DE FRACTURA.

EL ARIDO SE COMPONDRA DE ELEMENTOS LIMPIOS, sdLIDOS Y RESISTENTES, DE
UNIFORMIDAD RAZONABLE, EXENTOS DE POLVO, SUCIEDAD, ARCILLA U OTRAS MATERIAS
EXTRANAS. EN EL MOMENTO DE SU UTILIZACIAN NO DEBERAN CONTENER, EN GENERAL,
MAS DEL 2%, EN PESO, DE AGUA LIBRE; ESTE LIMITE PODRA ELEVARSE AL 4% EN
NUESTRO CASO AL EMPLEARSE EMULSION ASFALTICA

LA CURVA GRANULOMETRICA DEL ARIDO GRUESO (MACADAM), ESTARA COMPRENDIDA

DENTRO DE LOS LIMITES RESENADOS EN LA TABLA SIGUIENTE:

TAMIZ CERNIDO
UNE ACUMULADO

(% EN MASA)

50 100
40 65-85
25 35-55
20 15-35
12.5 0-15

5 0-5
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2.5. PRODUCTOS BITUMINOSOS.

LOS LIGANTES BITUMINOSOS QUE SEA NECESARIO EMPLEAR PARA LAS CAPAS DE
FIRMES, DEBERAN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN LOS ARTIiCULOS

QUE A CONTINUACIAN SE EXPONEN, DEL PG-3.

-  ARTIiCULDO 21 1: “BETUNES ASFALTICOS”
-  ARTICULO 213: “EMULSIONES ASFALTICAS”
-  ARTIiCULO 215: “BETUNES ASFALTICOS MODIFICADOS CON POLIMEROS”

- ARTICULD 213: “EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS CON POLIMEROS”

EN EL PRESENTE PROYECTO SE UTILIZARA BETUN B-60/70. SE UTILIZARA EMULSION
BITUMINOSA TERMOADHERENTE TIPO ECR-1D PARA EL RIEGO DE ADHERENCIA ENTRE
LAS CAPAS BASE E INTERMEDIA, Y ENTRE ESTA Y LA CAPA DE RODADURA. PARA CAPAS

DE FIRMES DE RIEGOS ASFALTICOS, LA EMULSIAN SERA ECR-2.

2.6. ARIDOS PARA HORMIGONES

LOs ARIDOS RELATIVOS A HORMIGONES, DEBERAN CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL
APARTADO 610.2. DEL PG-3 Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN LA

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE) VIGENTE.

2.7. CEMENTO

LOS CEMENTOS A EMPLEAR CUMPLIRAN LAS CONDICIONES PRESCRITAS EN LA EHE.

LOS TIPOS, GCLASES Y CATEGORIAS DE CEMENTOS UTILIZABLES, SIN NECESIDAD DE
JUSTIFICACION ESPECIAL, SERAN EL CEM II/B-V PARA MORTEROS Y EL CEM II/A-P

PARA HORMIGONES.

LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO SE ENTENDERA SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO
EN EL REAL DECRETO 1630/1992 (MODIFICADD POR EL REAL DECRETO
1328/1995), POR EL QUE SE DICTAN DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACION DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, EN APLICACION DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE, Y, EN
PARTICULAR, EN LO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE

RECONOCIMIENTO, SE ESTARA A LD ESTABLECIDO EN SU ARTICULDO 9.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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EL CEMENTO SERA TRANSPORTADO EN CISTERNAS PRESURIZADAS Y DOTADAS DE
MEDIOS NEUMATICOS O MECANICOS PARA EL TRASIEGO RAPIDO DE SU CONTENIDO A
LOS SILOS DE ALMACENAMIENTO.
EL CEMENTO SE ALMACENARA EN UNO O VARIOS SILOS, ADECUADAMENTE AISLADOS
CONTRA LA HUMEDAD Y PROVISTOS DE SISTEMAS DE FILTROS.
EL CEMENTO NO LLEGARA A OBRA EXCESIVAMENTE CALIENTE. S| SU MANIPULACIAON SE
REALIZARA POR MEDIOS NEUMATICOS O MECANICOS, SU TEMPERATURA NO EXCEDERA
DE 70 GRADOS CELSIuUs (70°C), Y SI SE REALIZARA A MANO, NO EXCEDERA DEL
MAYOR DE LOS DOS LIMITES SIGUIENTES:

- 40 GRADOS CELSIUS (40°0).

- TEMPERATURA AMBIENTE MAS 5 GRADOS CELSIUS (5°0C).
CUANDO SE PREVEA GUE PUEDE PRESENTARSE EL FENGMENO DE FALSO FRAGUADO,
DEBERA COMPROBARSE, CON ANTERIORIDAD AL EMPLEO DEL CEMENTO, QUE ESTE NO
PRESENTA TENDENCIA A EXPERIMENTAR DICHO FENGOMENO, REALIZANDOSE ESTA
DETERMINACION SEGUN LA UNE 80 114.
EXCEPCIONALMENTE, EN OBRAS DE PERUENO VOLUMEN, Y A JUICIO DEL DIRECTOR DE
LAS OBRAS, PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CEMENTO, SE
PODRAN EMPLEAR SACOS DE ACUERDO CON LO INDICADO AL RESPECTO EN LA VIGENTE
"INSTRUCCIAON PARA LA RECEPCIAN DE CEMENTOS (RC-97)" O NORMATIVA QUE LA

SUSTITUYA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, DE SEGURIDAD LABORAL, ALMACENAMIENTO Y DE

TRANSPORTE.

EN EL ACTO DE RECEPCIGON SE COMPROBARA QQUE EL CEMENTO CUMPLE, PARA CADA
LOTE SOMETIDO A CONTROL, LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS INCLUIDAS EN LA
|NETRUDEIlf]N, LO QUE SE COMPROBARA POR LOS METODOS DE ENSAYO ESTABLECIDOS
EN LA MISMA. CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, CUANDO EL CEMENTO POSEA UN
SELLO MARCA DE CALIDAD, OFICIALMENTE RECONOCIDO POR LA ADMINISTRACIAN
COMPETENTE, SE LE EXIMIRA DE LOS ENSAYOS DE RECEPCIAN PREVISTOS EN LA
INSTRUCCION. EN TAL CAS0O, EL SUMINISTRADOR DEBERA APORTAR EN EL ACTO DE
REEEF‘DIIjN, UNA COPIA DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO EMITIDO POR EL

ORGANISMO AUTORIZADO Y, EN SU CAS0O, DEL DE EQUIVALENCIA.

2.8. AGUA Y ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

LAS CONDICIONES RUE DEBE REUNIR EL AGUA A EMPLEAR EN LA CONFECCION TANTO
DE MORTEROS COMO DE HCIRMIEC,IN, DEBERAN AJUSTARSE A LO ESPECIFICADO EN EL
ARTICULD 280: “AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES” DEL PG-3.

PODRAN UTILIZARSE TODO TIPO DE ADITIVOS, SIEMPRE Y CUANDO sus

CARACTERISTICAS Y ESPECIALMENTE SU COMPORTAMIENTO AL EMPLEARLO EN LAS



B CONCELLO DE o
¥ REDONDELA PRO/INARTE XX /..

A

PROPORCIONES PREVISTAS NO PROVOQUEN SEGREGACION DE LOS ARIDDS, Y ESTEN

GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE.

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA PODRA EXIGIR LA REALIZACION DE LOS ENSAYOS
QUE ESTIME CONVENIENTES, EN LOS LABORATORIOS QUE INDIQUE, SIENDO TALES

ENSAYOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

2.9. ACERO PARA ARMADURAS

LOS DISTINTOS ELEMENTOS RUE CONFORMAN LA GEOMETRIA EXTERIOR DE ESTAS BARRAS
(TALES COMO CORRUGAS, ALETAS Y NUCLEO) SE DEFINEN SEGUN SE ESPECIFICA EN LA
NORMA UNE 36-068-94 vy UNE 36065.
EL ACERDO CORRESPONDIENTE A ESTOS PRODUCTOS SERA B500S.
LOS DIAMETROS NOMINALES DE LAS BARRAS CORRUGADAS SE AJUSTARAN A LA
SIGUIENTE SERIE:

6,8, 10, 12, 14, 20, 25, 32 v 40 MM
EL RESTO DE LAS PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERISTICAS SERAN LAS
RECOGIDAS EN LA NORMA UNE 36068, AS{ cOMO EN EL ARTICULO 3 1.2 DE LA VIGENTE
"INSTRUCCIAN DE HORMIGAN ESTRUCTURAL (EHE)".
LAS BARRAS CORRUGADAS EMPLEADAS EN ARMADURAS SERAN DE CALIDAD SOLDABLE.
EL SUMINISTRADOR INDICARA LOS PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES IDANEAS PARA
REALIZAR LA SOLDADURA. LOS ENSAYOS DE COMPROBACIAON DE LA APTITUD AL SOLDEO
SE REALIZARAN SEGUN LO INDICADO EN EL ARTICULO 90.4 DE LA INSTRUCCIAN DE

HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE) VIGENTE.

CON RELACIAON A LA ADHERENCIA, LAS BARRAS CORRUGADAS DEBERAN CUMPLIR LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA UNE 36740:98.

LAS CARACTERISTICAS DE LA ADHERENCIA SERAN OBJETO DE CERTIFICACIAON ESPECIFICA
EN LA QUE SE DEBERAN CONSIGNAR OBLIGATORIAMENTE LOS LIMITES ADMISIBLES DE

VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS RESALTOS.

LA CALIDAD DE LAS BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGAN ARMADO ESTARAN
GARANTIZADAS POR EL FABRICANTE Y CUMPLIRAN CON EL ARTICULO 31.5 DE LA VIGENTE
"INSTRUCCIAN DE HORMIGAN ESTRUCTURAL (EHE)” O NORMATIVA QUE LA SUSTITUYA. NO
PODRAN UTILIZARSE PARTIDAS DE ACERO RUE NO LLEGUEN ACOMPANADAS DEL

CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE.

SE REALIZARA UN CONTROL A NIVEL NORMAL. EL CONTROL PLANTEADO DEBERA
REALIZARSE PREVIAMENTE AL HORMIGONADO, EN AQUELLDOS CASOS EN QUE EL ACERO NO

ESTE CERTIFICADO, DE FORMA QUE TODAS LAS PARTIDAS QUE SE COLOQUEN EN OBRA
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DEBEN ESTAR PREVIAMENTE CLASIFICADAS. EN ES CASO DE ACEROS CERTIFICADOS, EL

CONTROL DEBE REALIZARSE ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA ESTRUCTURA.

EL ACERO A EMPLEAR EN ARMADURAS ESTARA FORMADO POR BARRAS CORRUGADAS,
QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA UTILIZACIAN DE BARRAS LISAS, SALVO
INDICACION EXPRESA DE LA DIRECCION DE OBRA.

LOS ACEROS SERAN ALMACENADOS SEGUN LAS PRESCRIPCIONES RECOGIDAS EN EL

APARTADO 31.6 DE LA INSTRUCCION EHE.

EN TODO ARUELLO RUE NO CONTRADIGA LO INDICADO EN EL PRESENTE PLIEGO SERA
DE APLICACION LO INDICADO EN EL ARTICULO 31 DE LA INSTRUCCIAON EHE Y sus
COMENTARIOS Y, EN SU DEFECTO EN LOS ARTICULOS 241 (MODIFICADO FOR OM FOM

475/2002) vy 600 pbeEL PG-3/75.

2.10. TUBOS

LOS TuBOS DE CUALQUIER CLASE O TIPO SERAN PERFECTAMENTE LISOS, DE SECCION
CIRCULAR, ESPESORES UNIFORMES CON GENERATRICES RECTAS 0O CON LA CURVATURA
QUE LES CORRESPONDE EN LOS CODOS O PIEZAS ESPECIALES. NO SE ADMITIRAN LOS
QUE PRESENTEN ONDULACIONES o DESIGUALDADES MAYORES DE 5 MM., NI

RUGOSIDADES DE MAS DE 2 MM.

CUMPLIRAN, ADEMAS, LAS CONDICIONES GGUE SE SENALAN EN LOS ARTIiCULOS
CORRESPONDIENTES A CADA CLASE DE TUBO. EN GENERAL SE ADMITIRAN TOLERANCIAS
EN EL DIAMETRO INTERIOR DEL 1.5% EN MENOS, DEL 3% EN MAS Y DEL 10% EN EL
ESPESOR DE LAS PAREDES. EN TODO CASO DEBERAN PERMITIR EL PASO LIBRE POR SU
INTERIOR DE UNA ESFERA DE DIAMETRO 1.5 MM., MENOR QUE EL SENALADO PARA EL
TuBO.

SUS CONDICIONES RESISTENTES E HIDRAULICAS SERAN LAS QRUE SE FIJEN EN EL

PROYECTO O EN SU DEFECTO, LAS QUE DETERMINE EL INGENIERO DIRECTOR.

TANTO LOS MATERIALES COMO LA FABRICACION DE LOS TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
(cobos, TES, ETC.), ASi COMO LAS PRUEBAS EN FABR‘ICA, TRANSPORTES A OBRA, ETC.,
DEBERAN CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS PRESCRIPCIONES QUE SENALAN EL PLIEGD
GENERAL PARA FABRIDADIIfIN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE TUBERIAS DE HDRMIEIfIN,
DE LA ASOCIACION TECNICA DE DERIVADOS DEL CEMENTO Y EL PLIEGO DE P.T.
GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, DE 28 DE JULIO DE
1974 v EL PLIEGO DE TUBERIAS PARA SANEAMIENTO DE POBLACIONES DEL M.O.P.U.

DE 1986.

2.10.1. TUBOS DE HORMIGON
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2.10.1.1. DRENAJE LONGITUDINAL

PARA DRENAJE LONGITUDINAL SE EMPLEARAN TUBOS DE PVOC U HORMIGAN EN MASA,
QUE CUMPLIRAN LAS DISPOSICIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL ARTIiCULO 630 DEL

PG-3.

EL HORMIGON ENVOLVENTE DEL TUBO SERA DEL TIPO HM-20 EN TODOS LOS CASOS.
SERAN FABRICADOS MECANICAMENTE POR UN PROCEDIMIENTO QUE ASEGURE UNA

ELEVADA COMPACIDAD DEL HORMIGOAN

2.10.1.2. DRENAJE TRANSVERSAL

EL DRENAJE SE PROLONGARA CON LA MISMA SEEDIlfIN, CON PAREDES DE

HORMIGAN EN MASA (HM-20) secUN PLANOS, ASi COMO LAS ALETAS.

2.11. TUBOS DE PVOC

LOS TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVEC) SE FABRICARAN A PARTIR DE RESINAS
SE PVEC, LUBRICANTES, ESTABILIZANTES Y COLORANTES, DEBIENDO ESTAR EXENTOS DE
PLASTIFICANTES Y CARGAS, DE ACUERDO CON LA NORMA EUROPEA UNE-EN 1401-1

SE COLOCARAN TUBOS DE PVC LIsSOS DE 315/400 MM DE DIAMETRO. LAS
CARACTERISTICAS A CUMPLIR POR LOS TUBOS A UTILIZAR EN LO REFERENTE A MONTAUJE,
PRUEBAS, ALMACENAJE Y TRANSPORTE SERAN LAS ESPECIFICADAS EN LA NORMA UNE

53331.

2.12. TUBO DREN DE PVEC

EL MATERIAL A EMPLEAR SERA TUBO DREN DE PVC ABOVEDADO D=110 MM. EN

CUALQUIER CASO CUMPLIRA CON EL ARTIiCULO 420 DEL PG-3.

2.13. MATERIAL DRENANTE

LOS MATERIALES DRENANTES A EMPLEAR EN RELLENOS LOCALIZADOS SERAN ARIDOS
NATURALES, O BIEN ARIDDOS PROCEDENTES DE MACHAQUEDO Y TRITURACION DE PIEDRA
DE CANTERA 0O GRAVA NATURAL, O ARIDOS ARTIFICIALES. EN TODO CASO ESTARAN

EXENTOS DE ARCILLAS, MARGAS Y OTROS MATERIALES EXTRANOS.

EL CONTRATISTA PROPONDRA AL DIRECTOR DE OBRAS EL MATERIAL A UTILIZAR, Y
ANTES DE SU EMPLED DEBERA CONTAR CON LA APROBACIAN EXPLICITA DE ESTE.

EL TAMANDO MAXIMO NO SERA EN NINGUN CASO SUPERIOR A 76 MM, Y EL CERNIDO
PONDERAL ACUMULADO POR EL TAMIZ 0,080 UNE NO REBASARA EL 5%. EL

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD SERA INFERIOR A 20.



B CONCELLO DE .
&) ReEDONDELA PRO|INARTE X X..

"/ INGENIERIA, ARGUITECTURA ¥ TELECOMUNIEACIONES

SE EETARA, EN TODODO CASO, A LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 421 DEL PG-3.

2.14. GEOTEXTILES

SE DEFINEN COMO LAMINAS GEOTEXTILES A LOS FIELTROS DE FIBRAS DE F'EILIéETER,
POLIPROPILENDO U OTROS PRODUCTOS, UNIDAS Y ENTRELAZADAS ENTRE SI DE FORMA

MECANICA Y POSTERIORMENTE TERMOFIJADAS (NO TEJIDAS).

ENTRE LOS CAMPOS DE APLICACION DE LOS GEOTEXTILES PUEDEN DESTACARSE!:

SEFPARACION DE SUELOS: EVITAN LA MEZCLA DE CAPAS DE DIFERENTES
MATERIALES Y LA PERDIDA DE MATERIAL AUMENTANDO LA ESTABILIDAD DE

CADA CAPA.

REFPARTIR LAS CARGAS: PERMITE UN MEJOR REPARTO DE LAS CARGAS
IMPIDIENDO LAS DEFORMACIONES POR REPETICION Y MEJORANDO, DE ESTA

FORMA, LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELDOS.

FUNCION ANTICONTAMINANTE EN LOS DRENAJES: EVITA LA EROSIAON Y LA

COLMATACION DE LOS DRENAJES.

LOS GEOTEXTILES SE CLASIFICAN SEGUN SU GRAMAJE (GR/M2) Y SU RESISTENCIA A
TRADEIIfIN, NO ACEPTANDOSE AQUELLOS DE GRAMAJE INFERIOR A 125 GR/M2, NI DE

RESISTENCIA A TRACCIAN INFERIOR A 80 N/cMm (DIN 53.857).

LA MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE SE MEDIRA SEGUN LA NORMA UNE EN 965. EL

ESPESOR DE LOS GEOTEXTILES SE MEDIRA SEGUN LA NORMA UNE EN 964-1.

LA DURABILIDAD DE LOS GEOTEXTILES SE EVALUA COMO LA REDUCCIAN MEDIA EN
“TANTO POR CIENTO” DE LOS VALORES DE LAS PROPIEDADES INICIALES, UNA VEZ QUE
EL GEOTEXTIL HA SIDO SOMETIDO A LA ACCION DE LOS AGENTES FiEIEDE, QLII,MIEDE Y

BACTERIOLOGICOS.

EN CUALQUIER CASO, LA DISMINUCION DE RESISTENCIA A TRACCIAN UNA VEZ SOMETIDO
EL GEOTEXTIL A CUALRQUIERA DE LOS ENSAYOS ANTERIORES DEBE SER INFERIOR AL DIEZ

POR CIENTO (10%).

EN ESTE PROYECTO SE EMPLEARAN LAMINAS GEOTEXTILES DE 200 GR/M? QUE DE
ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 150 10319 (1996) TENDRAN LA UNA

RESISTENCIA MINIMA A TRACCIAN DE 15 KN/M:
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EN TODOS LOS CASOS LA LAMINA GEOTEXTIL DEBERA SOMETERSE A LA APROBACION
DEL DIRECTOR DE OBRA, QUE PODRA RECHAZARLA SI ESTIMA QUE NO CUMPLE LAS

CONDICIONES REQUERIDAS.

SE SEGUIRA LO INDICADO EN EL ARTICULO 290 DEL PG-3.

2.15. PRESTAMOS PARA TERRAPLENES

PARA RELLENDOS Y TERRAPLENES DE MATERIAL PROCEDENTE DE F‘RéETAMDE, SERA DE

APLICACIAN LO DISPUESTO EN EL ARTicULO 330: “TERRAPLENES” DEL PG-3.

2.16. ESCOLLERA

DE ACUERDO CON EL ARTicuLo 331 DEL P.G.3., SE PODRAN UTILIZAR LOS
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE LAS SIGUIENTES ROCAS, SIEMPRE RQUE SEAN
SANAS, COMPACTAS Y RESISTENTES!

- GRANITOS, GRANODIORITAS Y SIENITAS.

- APLITAS, PORFIDOS Y PORFIDITAS

- GABROS

- DIABASAS, OFITAS Y LAMPRAFIDOS

RIOLITAS Y DACITAS

- ANDESITAS, BASALTOS Y LIMBURGITAS.
- CUARCITAS Y MARMOLES

- CALIZAS Y DOLOMIAS

- ARENISCAS, CONGLOMERADOS Y BRECHAS

SE SEGUIRAN LAS “RECOMENDACIONES PARA EL DISENDO Y CONSTRUCCION DE MUROS

DE ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERAS”, DEL MINISTERIO DE FOMENTO (1998)

2.17. MATERIALES DE BALIZAMIENTO

LAS PLACAS A EMPLEAR EN SENALES DE CIRCULACION ESTARAN CONSTITUIDAS POR

CHAPA BLANDA DE ACERO DULCE DE PRIMERA.

EL ESPESOR DE LA CHAPA SERA DE DIECIOCHO DECIMAS DE MILIMETRO (1,8 MM),
ADMITIéNDDEE, ASIMISMO, UNA TOLERANCIA DE DOS DECIMAS DE MILIMETRO ( % 0,2

MM) EN EL MISMO (ARTicuLo 701.3.1. DEL PG-3/75).

RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS DE ACERO, SERAN DE APLICACION LAS

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ARTicuLo 701.5 DeEL PG-3/75.
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LAS PLACAS TENDRAN LA FORMA, DIMENSIONES, COLORES Y siMBOLOS DE ACUERDO
CON LO PRESCRITO EN LA ORDEN CIRCULAR 8.1-IC bE 25 DE JuUuLIO DE 1962
(D.G.C.C.v. - M.0.P.U.), CON LAS ADICIONES Y MODIFICACIONES POSTERIORES

(CATALOGO DE SENALES DE CIRCULACIAON DEL M.F. DICIEMBRE 2003).

LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE PARA SENALES DE CIRCULACION

ESTARAN CONSTITUIDAS POR ACERO GALVANIZADO (ARTicULD 701.2 DEL PG-3/75).

LA FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEI:IALES, TANTO EN LO REFERENTE A LAS PLACAS
COMO A LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, SERAN LAS INDICADAS EN LOS
PLANOS, O EN SU DEFECTO, CON LAS INDICADAS POR EL DIRECTOR TECNICO DE LAS

OBRAS.

2.18. PINTURA PARA MARCAS VIALES

LAS MARCAS VIALES CUMPLIRAN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 8.2-1C, MARCAS
VIALES, APROBADA POR ORDEN MINISTERIAL DEL 16 DE dJuLio DE 1987, Y EN

ARTiCULO 700 DEL PG-3.

LAS LINEAS DE BORDE, SERAN CON PINTURA TERMOPLASTICO EN CALIENTE CON

RESALTOS DE DOS COMPONENTES.

SE PINTARA CON PINTURA ACRILICA QUE DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA

UNE 135 200 (2), CUMPLIENDO ADEMAS LO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE PLIEGO.

ESTOS MATERIALES CUMPLIRAN CON LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA
DURABILIDAD DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL “METODO B” DE LA UNE 135

200 (3).

LA MISION PRINCIPAL DE UNA MARCA VIAL DEBE SER SU VISIBILIDAD DURANTE EL
MAYOR TIEMPO POSIBLE, ASi COMO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA RODADURA

E CUALRUIER CIRCUNSTANCIA. POR ELLO, UNA MARCA VIAL DEBE CUMPLIR:

VISIBILIDAD NOCTURNA
- EL VALOR DEL COEFICIENTE DE LUMINANGCIA RETRORREFLEJADA (R)) EN MCD * M

* Lx' DE LAS MARCAS VIALES DE CARAGCTER PERMANENTE (COLOR BLANCO) SERA

IGUAL A:
ANTES DE UN MES 2> 300
ANTES DE SEIS MESES > 200

ANTES DE 730 pias > 100
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- EL VALOR DEL COEFICIENTE DE LUMINANCIA RETRORREFLEJADA (R) ) EN MCD *
M? * Lx' DE LAS MARCAS VIALES DE CARAGCTER TEMPORAL (COLOR AMARILLO) SERA

IGUAL O SUPERIOR A 200 McD * M? * Lx' DURANTE LOS 730 DiAs.

- VISIBILIDAD DIURNA
- EL VALOR MINIMO DEL FACTOR DE LUMINANCIA PERMANENTE DE LAS MARCAS
VIALES PERMANENTES SERA 0,30 Y EL DE LAS MARCAS VIALES TEMPORALES (DE
COLOR AMARILLO) SERA 0,20, SEGUN UNE EN 1436.
- LA RELACIAN DE CONTRASTE ENTRE LA MARCA VIAL Y EL PAVIMENTO NO SERA

INFERIOR A 1,7.

- RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
EL VALOR DEL COEFICIENTE DE DESLIZAMIENTO (PERMANENTE O TEMPORAL) NO

SERA EN NINGUN CASO INFERIOR A 0,45,

S| LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS NO CUMPLIESEN LOS REQUISITOS
DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TéCNICAS, TANTO GENERALES coMOoO
PARTICULARES, LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS DE MATERIALES SERAN
RECHAZADAS Y NO SE PODRAN APLICAR. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA
HUBIERA PROCEDIDO A PINTAR MARCAS VIALES CON ESOS MATERIALES DEBERA VOLVER
A REALIZAR LA AF‘LIDAEI[f!N, A SU COSTA, EN LA FECHA Y PLAZO QUE LE FIJE EL

DIRECTOR.

ANTES DE INICIAR LA APLICACION DE MARCAS VIALES O SU REPINTADO SERA NECESARIO
QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR (PINTURA ACRILICA BLANCA Y MICROESFERAS DE
VIDRIO) SEAN ENSAYADOS A FIN DE DETERMINAR SI CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

VIGENTES (ARTicULO 700 pDEL PG-3/75).

UNA VEZ RECIBIDA LA CONFIRMACIAON DE QUE LOS MATERIALES ENVIADOS A ENSAYAR
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES, EL DIRECTOR DE OBRA PODRA AUTORIZAR LA

INICIACION DE LOS TRABAJOS.

LAS MARCAS VIALES CUMPLIRAN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 8.2-1C, MARCAS
VIALES, APROBADA POR ORDEN MINISTERIAL DEL 16 DE JuULIO DE 1987, Y EN LA

ORDEN CIRCULAR 403/1989 MV.

LAS BANDAS CONTINUAS RQUE LIMITAN EL BORDE, AS{ COMO EL EJE DE LA CALZADA SE
PINTARAN CON PINTURA AERI,LIEA, CUMPLIENDO LO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE

PLIEGO.

UNA VEZ APLICADA LA PINTURA Y LAS MICROESFERAS DE VIDRIO BAJO CONDICIONES

NORMALES, SECARA SUFICIENTEMENTE EN LOS 45 MINUTOS SIGUIENTES A LA
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APLIDADIIfIN, DE ™MODO QUE NO PRODUZCA ADHERENECIA, DESPLAZAMIENTO NI

DECOLORACION BAJO LA ACCION DEL TRAFICO.

EL VALOR INICIAL DE LA RETRORREFLEXIAN MEDIDA ENTRE 48 Y 96 HORAS DESPUES
DE LA APLICACIAN DE LA PINTURA SERA COMO MINIMO DE 300 MILICANDELAS POR LUX

Y METRO CUADRADO.

EL VALOR DE LA RETRORREFLEXION A LOS 6 MESES DE APLICACION SERA cOMO MINIMO
DE 160 MILICANDELAS POR LUX Y METRO CUADRADO.

EL GRADDO DE DETERIORO DE LAS MARCAS VIALES MEDIDO A LOS 6 MESES DE
APLICACION NO SERA SUPERIOR AL 30% EN LAS LINEAS DEL EJE O DE SEPARACIAN DE
CARRILES, NI AL 20% EN LAS LINEAS DEL BORDE DE LA CALZADA.

S| LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS CON ARREGLO A CUANTO SE
DISPONE EN LA ORDEN CIRCULAR 292/1986 T NO CUMPLIESEN LOS REQUISITOS DE
LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TéENIDAS, TANTO GENERALES cOMO PARTICULARES,
LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS DE MATERIALES SERAN RECHAZADAS Y NO SE
PODRAN APLICAR. EN EL CASO DE RQUE EL CONTRATISTA HUBIERA PROCEDIDO A PINTAR
MARCAS VIALES CON ESOS MATERIALES DEBERA VOLVER A REALIZAR LA AF‘LIDADI[ﬁN, A

SU COSTA, EN LA FECHA Y PLAZO QUE LE FIJE EL DIRECTOR.

ANTES DE INICIAR LA APLICACION DE MARCAS VIALES O SU REPINTADO SERA NECESARIO
QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR (PINTURA ACRILICA BLANCA Y MICROESFERAS DE
VIDRIO) SEAN ENSAYADOS POR LABORATORIOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE
FOMENTO, A FIN DE DETERMINAR S| CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES

(ARTICULOS 278 Y 289 DEL PG-3/75).

UNA VEZ RECIBIDA LA CONFIRMACION DE QUE LOS MATERIALES ENVIADOS A ENSAYAR
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES, EL DIRECTOR DE OBRA PODRA AUTORIZAR LA

INICIACION DE LOS TRABAJOS.

2.19 MADERA PARA ENCOFRADOS

LA MADERA PARA ENCOFRADOS Y DEMAS MEDIOS AUXILIARES DEBERAN CUMPLIR LAS

CONDICIONES INDICADAS EN EL APARTADO 286 DEL PG-3/75.

NO SE PERMITIRA EN NINGUN CASO MADERA SIN DESCORTEZAR, NI SIQUIERA EN LAS
ENTIBACIONES O APEOS. SE EMPLEARAN MADERAS SANAS, CON EXCLUSION DE
ALTERACIONES POR PUDRICIIfIN, AUNQUE SERAN ADMISIBLES ALTERACIONES DE COLOR,
COMO EL AZULADO EN LAS CONIFERAS. DEBEN ESTAR EXENTAS DE FRACTURAS POR
COMPRESION. POSEERA UNA DURABILIDAD NATURAL AL MENOS IGUAL A LA QUE

PRESENTA EL PINO "SYLVESTRIS".
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EN TODO ARUELLO RUE NO CONTRADIGA LO INDICADO EN EL PRESENTE PLIEGO SERA
DE APLICACION LO INDICADO EN EL APARTADO 286.1 DEL PG-3/75. EN LO
REFERENTE A FORMA Y DIMENSIONES SERA DE APLICACION LO INDICADO EN EL
APARTADO 286.2 DEL PG-3/75. EL CONTRATISTA CONTROLARA LA CALIDAD DE LA
MADERA A EMPLEAR EN LA 0OBRA PARA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS
SENALADAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES DEL PRESENTE PLIEGO. LA DIRECCION DE
LAS OBRAS DEBERA AUTORIZAR LA UTILIZACIGN DE LA MADERA DESTINADA A LAS

DISTINTAS ZONAS DE LA OBRA.

2.20. MATERIALES NO INGCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO

EN EL SUPUESTO DE QRUE DEBAN EMPLEARSE MATERIALES DIFERENTES DE LOS
INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO, EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA INDICARA EN CADA
CASO PARTICULAR LAS CONDICIONES QUE DEBAN CUMPLIR; SI NO FUERA AEI’, EL
CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR DEL INGENIERDO DIRECTOR DE LA OBRA LAS
CONDICIONES EXIGIBLES A ESTOS MATERIALES, EN ESTE CASO EL DIRECTOR DE LA
OBRA CONTESTARA AL CONTRATISTA EN EL PLAZO DE UN (1) MES DESPUES DE LA

SOLICITUD DE ESTE.

2.21. MATERIALES NO APROBADOS

EN EL CASO DE QUE LOS MATERIALES NO FUESEN DE LA CALIDAD PRESCRITA EN ESTE
PLIEGO, O NO TUVIERAN LA PREPARACION EN EL EXIGIDA 0O, EN FIN CUANDO A FALTA
DE PRESCRIPCIONES FORMALES DE ARUEL SE RECONOCIERA O DEMOSTRARA QUE NO
ERAN ADECUADOS PARA SU USO, EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS DARA ORDEN
AL CONTRATISTA PARA QUE, A SU COSTA, LOS REEMPLACE POR OTROS QUE SATISFAGAN

CONDICIONES O CUMPLAN EL OBJETIVO A QUE SE DESTINAN.

SI A LOS RUINCE (15) DIAS DE RECIBIR EL CONTRATISTA ORDEN DEL INGENIERD
DIRECTOR QUE RETIRE DE LA OBRA LOS MATERIALES GUE NO ESTEN EN CONDICIONES, Y
AGUELLO NO HA SIDO CUMPLIDO, PROCEDERA LA PROPIEDAD A CUMPLIR ESTA

EIF'ERADIlfIN, CORRIENDO LOS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA.

EN EL CASO DE LOS MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES, SE PERCIBIRAN
CON LA REBAJA DE PRECIO QRQUE SE DETERMINE A NO SER QRUE EL CONTRATISTA

PREFIERA SUSTITUIRLOS POR OTROS EN MEJORES CONDICIONES.
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3. UNIDADES DE OBRA: DEFINICIAN, EJECUGIAN, MEDICIAN Y ABOND.

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES

3.1.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.

DEFINICION Y ALCANCE

LAS DPERACIONES DE DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO SON LAS NECESARIAS PARA
DEJAR EL TERRENO NATURAL, ENTRE LIMITES DE EXF'LANADIIfIN, TOTALMENTE LIBRE DE
DBSTADLILEIS, MALEZA, AREDLES, TOCONES, VALLAS, MURETES, BASURAS, ESCOMBROS
Y CUALRUIER OTRO MATERIAL INDESEABLE A JUICIO DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS, DE
MODO QUE DICHAS ZONAS QRQUEDEN APTAS Y NO CONDICIONEN EL INICIO DE LOS

TRABAJOS DE EXCAVACIAN Y/O TERRAPLENADO.

ESTA UNIDAD DE OBRA INCLUYE:
DESBROCE MECANICO Y/O MANUAL.
LA EXTRACCIAN DE TOCONES.
LAS OPERACIONES DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS
MATERIALES EN VERTEDERO, ASi COMO SU APILADO O ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL Y CUANTAS OPERACIONES SEAN PRECISAS HASTA SU
VERTIDO DEFINITIVO.
TODO ELEMENTO AUXILIAR O DE PROTECCION NECESARIO, COMO
SENALES, VALLAS, MURETES, ETC.
LA CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES APILADOS Y
DE LOS VERTEDEROS DONDE SE DESCARGUEN LOS MATERIALES NO
COMBUSTIBLES Y LOS CANONES, INDEMNIZACIONES, IMPUESTOS,
GASTOS, ETC., DE LOS VERTEDEROS Y DE LOS LUGARES DE
ALMACENAMIENTO O EL EXTENDIDO Y COMPACTACION DE LOS
MATERIALES EN EL VERTEDERO DE PROYECTO.
CUALRUIER TRABAJO, MAQRUINARIA, MATERIAL O ELEMENTO AUXILIAR
NECESARIO PARA LA CORRECTA Y RAPIDA EJECUCION DE ESTA UNIDAD

DE OBRA.

EJECUCION DE LAS OBRAS

LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALIZARA SEGUN LO DISPUESTO AL RESPECTO EN EL
ARTICULDO 300 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS

DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75) pEL M.O.P.T.
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MEDICIAON Y ABONO

SE MEDIRA POR METROS CUADRADOS (M?) ABONANDOSE AL PRECIO ESTABLECIDO EN

EL CUADRO DE PRECIOS N° 1.

3.1.2 DEMOLICIONES

DEFINICION Y ALCANCE

CONSISTE EN EL DERRIBO DE TODAS LAS CONSTRUCCIONES [m} ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS, TALES COMO ACERAS, FIRMES, EDIFICIOS, FABRICAS DE HORMIGON U

OTROS, QUE SEA NECESARIO ELIMINAR PARA LA ADECUADA EJECUCION DE LA OBRA.

INCLUYE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

o TRABAJOS DE PREPARACIAN Y DE PROTECCIAN.
° DERRIBO, FRAGMENTACION O DESMONTAJE DE CONSTRUCCIONES.

o RETIRADA DE LOS MATERIALES.

ESTUDIO DE LA DEMOLICIAN

PREVIAMENTE A LOS TRABAJOS DE DEMOLICIGON SE ELABORARA UN ESTUDIO DE
DEMEILIDIIfIN, QUE DEBERA SER SOMETIDO A LA APROBACION DEL DIRECTOR DE LAS
OBRAS, SIENDO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE DICHO ESTUDIO Y

DE SU CORRECTA EJECUCIAN.

EN EL ESTUDIO DE DEMOLICIAON DEBERAN DEFINIRSE COMO MIiNIMO:

e METODOS DE DEMOLICIAN Y ETAPAS DE SU APLICACIAN.

L4 ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCGCIONES REMANENTES EN CADA ETAPA, ASi
COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS.

L4 ESTABILIDAD Y PROTECCION DE CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS.

o PROTECCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO.

o MANTENIMIENTO O SUSTITUCION PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS
POR LA DEMOLICION.

o MEDIOS DE EVACUACIAON Y DEFINICION DE ZONAS DE VERTIDO DE LOS
PRODUCTOS DE LA DEMOLICIAN.

o CRONOGRAMAS DE TRABAJOS.
o PAUTAS DE CONTROL.

o MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
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SE EETARA, EN TODO CASO, A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD, Y DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIAN.

EJECUCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LA ADOPCION DE TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL EFECTUAR LAS
OPERACIONES DE DERRIBO, ASi COMO DE EVITAR QUE SE PRODUZCAN pANOS,
MOLESTIAS O PERJUICIOS A LAS CONSTRUCCIONES, BIENES 0O PERSONAS PROXIMAS Y
DEL ENTORNO, SIN PERJUICIO DE SU OBLIGACION DE CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES QUE

EVENTUALMENTE DICTE EL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

ANTES DE INICIAR LA DEMOLICION SE NEUTRALIZARAN LAS ACOMETIDAS DE LAS
INSTALACIONES, DE ACUERDO CON LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS O PROPIETARIAS
DE LAS MISMAS. SE DEBERA PRESTAR ESPECIAL ATENCION A CONDUCCIONES

ELECTRICAS Y DE GAS ENTERRADAS.

EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS ESTARA CONDICIONADO A LA OBTENCION DEL PERMISO DE
LA AUTORIDAD COMPETENTE CON JURISDICCION EN LA ZONA DE LA OBRA, CUYA

OBTENCIAN SERA DE CUENTA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

LA PROFUNDIDAD DE DEMOLICION DE LOS CIMIENTOS, SERA, coMOo MI,NIMEI, DE
CINCUENTA CENTIMETROS (50 ©M) POR DEBAJO DE LA COTA MAS BAJA DEL RELLENO O
DESMONTE, SALVO INDICACION EN CONTRA DEL PROYECTO O DEL DIRECTOR DE LAS

OBRAS.

EN EL CASO PARTICULAR DE EXISTIR CONDUCCIONES O SERVICIOS ENTERRADOS FUERA
DE USO DEBERAN SER EXCAVADOS Y ELIMINADOS HASTA UNA PROFUNDIDAD NO
INFERIOR A METRO Y MEDIO (1,5 M) BAJO EL TERRENO NATURAL O NIVEL FINAL DE
EXDAVAEIIfIN, CUBRIENDO UNA BANDA DE AL MENOS METRO Y MEDIO (1,5 M)
ALREDEDOR DE LA 0OBRA, SALVO ESPECIFICACION EN CONTRA DEL PROYECTO O DEL

DIRECTOR DE LAS OBRAS.

LOS EXTREMOS ABIERTOS DE DICHAS CONDUCCIONES DEBERAN SER SELLADOS

DEBIDAMENTE.

LA DEMOLICIGAN CON MAI:!LIINA EXCAVADORA, UNICAMENTE SERA ADMISIBLE EN
CONSTRUCCIONES, 0O PARTE DE ELLAS, DE ALTURA INFERIOR AL ALCANCE DE LA

CUCHARA.

SE PROHIBE EL DERRIBO POR EMPUJE DE EDIFICACIONES DE ALTURA SUPERIOR A TRES

METROS Y MEDIO (3,5 M).
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EN LA DEMOLICION DE EDIFICIOS ELEMENTO A ELEMENTO SERA DE APLICACION LA
NORMA TECNOLOGICA DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A DEMOLICIONES (NTE-

ADD).

EN SITUACIONES DE DEMOLICIAON QUE ACONSEJARAN EL USO DE EXPLOSIVOS Y NO
FUESEN ESTOS ADMISIBLES POR SU IMPACTO AMBIENTAL, DEBERA RECURRIRSE A
TECNICAS ALTERNATIVAS TALES coMDO FRACTURACION HIDRAULICA )} CEMENTO

EXPANSIVO.

AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO NO DEBERAN QUEDAR ELEMENTOS DE LA OBRA

EN ESTADO INESTABLE O PELIGROSO.

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS ESTABLECERA EL POSTERIOR EMPLEO DE LOS MATERIALES

PROCEDENTES DE LAS DEMOLICIONES.

LOS MATERIALES DE DERRIBO QUE HAYAN DE SER UTILIZADOS EN LA OBRA SE
LIMF'IARAN, ACOPIARAN Y TRANSPORTARAN EN LA FORMA Y A LOS LUGARES QUE SENALE

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

LOS MATERIALES NO UTILIZABLES SE LLEVARAN A VERTEDERO ACEPTADO POR EL
DIRECTOR DE LAS OBRAS, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA OBTENCION
DE LAS AUTORIZACIONES PERTINENTES, DEBIENDO PRESENTAR AL DIRECTOR DE LAS

OBRAS COPIA DE LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS.

DENTRO DE LOS LIMITES DE EXPROPIACIAN NO SE PODRAN HACER VERTIDOS NO
CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, SALVO ESPECIFICACIAN DEL DIRECTOR DE LAS

OBRAS.

EN CASO DE ELIMINACION DE MATERIALES MEDIANTE INCINERADO, DEBERAN
ADOPTARSE LAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER POSIBLE

AFECTACIGN AL ENTORNO, DENTRO DEL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

MEDICIAON Y ABONO

LAS DEMOLICIONES DE FIRMES, ACERAS E ISLETAS SE MEDIRAN POR METROS

CUADRADOS (M?).
LAS DEMOLICIONES DE CUNETAS SE MEDIRAN POR METROS LINEALES (M).

SE CONSIDERA INCLUIDO EN EL PRECIO, EN TODOS LOS CASOS, LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS RESULTANTES DE LA DEMOLICION Y SU TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,

ACOPIO O VERTEDERDO, SEGUN ORDENE EL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

S| EN EL PROYECTO NO SE HACE REFERENCIA A LA UNIDAD DE DEMOLICIONES, SE
ENTENDERA QUE ESTA COMPRENDIDA EN LAS DE EXCAVACIIfIN, Y POR TANTO, NO HABRA

LUGAR A SU MEDICIAN NI ABONO POR SEPARADOD.
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3.1.3. EXCAVACIAN EN CUALRUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSD ROCA.

DEFINICION Y ALCANCE

SE DEFINE COMO EXCAVACIGN AL CONJUNTO DE OPERACIONES REALIZADAS PARA
VACIAR Y NIVELAR LAS ZONAS DONDE HA DE ASENTARSE LA CARRETERA U OBRA, CON

MEDIOS MECANICOS Y OCASIONALMENTE CON VOLADURAS.

EJECUCION DE LAS OBRAS Y ABONO

EL TIPO DE EXCAVACIAN EN DESMONTE SE CONSIDERA 'NO CLASIFICADO" EN EL
SENTIDO ATRIBUIDO A DICHA DEFINICION EN EL PG-3/75, ES DECIR, QUE A EFECTOS
DE CALIFICACION Y ABONDO, EL TERRENO SE CONSIDERA HOMOGENEO Y NO DA LUGAR A
UNA DIFERENCIACIAN, POR SU NATURALEZA, NI POR SU FORMA DE EJECUCIAN, TANTO
EN LA FASE DE ARRANRUE COMO EN LA CARGA Y TRANSPORTE.

LA EXCAVACIOAN PARA EL CAJED DE FIRMES EN LOS SOBREANCHOS, SE MEDIRA Y
ABONARA POR M2 METRO CUADRADOS REALMENTE EJECUTADOS SEGUN LAS SECCIONES
DE LOS PLANOS.

EN EL RESTO DE LAS EXCAVACIONES, SE MEDIRA Y ABONARA POR M® MEDIDO SOBRE
LOS PERFILES TRANSVERSALES, POR DIFERENCIA DE SUPERFICIES TOMADAS ANTES Y
DESPUES DE EJECUTADA LA UNIDAD, SEGUN LAS SECCIONES TIPO.

NO SERAN DE ABONO LAS SOBREEXCAVACIONES EFECTUADAS SIN AUTORIZACION DEL

INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS, NI TAMPOCO SU RELLENO CORRESPONDIENTE.

NO VARIARA EL PRECIO DE LA EXEAVAEIIfIN, CUALQUIERA QUE SEA LA DISTANCIA DE
TRANSPORTE O EL VERTEDERO QUE HAYA HUE UTILIZARSE EN EL MOMENTO DE

EJECUTAR LA OBRA.

SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA LOS PAGOS DE LOS CANONES DE UTILIZACION
DE MATERIALES DE F‘RéETAMDS, S| FUERAN NECESARIOS, ASi COMO LA REALIZACION DE
LAS PISTAS DE ACCESO Y EL EXTENDIDO Y COMPACTACION EN EL VERTEDERO DE
PROYECTO, NO SIENDO ASi PARA LAS OBRAS DE DRENAJE NECESARIAS NI PARA LAS
CONTENCIONES A REALIZAR EN LOS VERTEDEROS.

SE INCLUYE EN PROYECTO LA EXCAVACION PARA EL CAJEO DE LOS SOBREANCHOS, QUE
SE MEDIRAN Y ABONARAN POR METROS CUADRADOS, MEDIDOS SEGUN LA SECCIAN TIPO

DE LOS PLANOS.

EN LOS ASPECTOS NO MENCIONADOS SERA DE APLICACION EL ARTicULDO 320 DEL PG-

3/75.
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3.1.4. RELLENO EN TERRAPLEN CON MATERIALES DE CUALQUIER
PROCEDENGCGIA

DEFINICION Y ALCANCE

LOS RELLENDOS EN TERRAPLEN CONSISTEN EN LA EXTENSIAON Y COMPACTACION DE
SUELOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O DE F'RéSTAMEIS, EN ZONAS DE EXTENSION
TAL QUE PERMITA LA UTILIZACION DE MARQUINARIA DE ELEVADO 0O BAJO RENDIMIENTO

EN EL RELLENO DE CAJEOS Y BATACHES PARA ASIENTO DE TERRAPLENES.

EN ESTA UNIDAD SE CONSIDERA EL MATERIAL TRANSPORTADO AL LUGAR DE EMPLEO, E
INCLUYE LA EXTENSIIfIN, HUMECTACION Y COMPACTACION DE LOS MATERIALES POR

TONGADAS A DEFINIR EN OBRA, EN FUNCIAN DEL MATERIAL DE RELLENO.

MATERIALES

PARA LA DETERMINACIAN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, NOS
REFERIMOS A SU SITUACIAN EN EL TERRAF’LéN, EN EL CUAL SE CONSIDERARAN LAS

SIGUIENTES ZONAS!

ZONA DE EXPLANADA O ASIENTO DEL FIRME.

ZONA DE CORONACION (PRIMER METRO BAJO EXPLANADA).
ZONA DE CIMIENTO Y NUCLEDO (RESTO DE TERRAPLEN).
ZONA DE CAJEO (SEGUN PERFILES).

ZONA DE SANEO (SEGUN PERFILES).

PARA LA EXPLANADA, SE EXTENDERA UNA CAPA DE 75 CM DE SUELO SELECCIONADO.

EN LA CORONACIAN SE DISPONDRA UNA ZONA DE UN METRO (1 M) DE ESPESOR,
CONSTITUIDA POR MATERIAL CATALOGADO CON LA CATEGORIA DE SUELO ADECUADO

SEGUN EL ARTICULDO 330.3.3 DEL PG-3/75.

EN LA ZONA DE CIMIENTO Y NUCLED, EL MATERIAL TENDRA TAMBIEN LA CATEGORIA DE
SUELO ADECUADO CON LAS PRESCRIPCIONES ESPECIFICADAS EN CITADO ARTICULD
330.3.3 DEL PG-3/75 A EXCEPCION DE LA GRANULOMETRIA cuyo TAMANO MAXIMO

PODRA SER DE 30 CM, COMPACTADOS EN TONGADAS DE 0,50 M, coMo MAXIMO.

EN LA ZONA DE CAJEO Y SANEO LOS MATERIALES TENDRAN LAS CARACTERISTICAS DE
LOS MATERIALES PARA PEDRAPLENES (EN EL CASO DE SER NECESARIO RECURRIR A SU

uUs0O) ESPECIFICADOS EN EL PG-3/75,
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EJECUCION DE LAS OBRAS

EN NINGUN CASO SE CONSTRUIRAN TERRAPLENES DIRECTAMENTE SOBRE TERRENOS
INESTABLES, DEBIENDO REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS PERTINENTES, ANTES

DE LA APROBACIAON DEL CIMIENTO POR LA DIRECCION DE LA OBRA.

SE DISPONDRA UN TRAMO DE ENSAYO, DE AMPLITUD SUFICIENTE SEGUN PROYECTO
APROBADO POR EL DIRECTOR DE LAS OBRAS, DEL QUE PUEDEN OBTENERSE
CONCLUSIONES VALIDAE, RESPECTO A LOS MATERIALES PETREOS DE OBTENCION LOCAL,
EN CUANTO A HUMEDAD, MAQUINARIA, NUMERO DE PASADAS, ETC. DE DCIMF'AETAE!IIfIN,
PRECAUCIONES ESPECIALES, ESPESOR DE TONGADAS Y DEMAS PARTICULARIDADES

NECESARIAS.

EN DICHO TRAMO DE ENSAYO SE DEBERAN PROBAR DIFERENTES COMBINACIONES DE
HUMEDAD Y NUMERO DE PASADAS PARA CADA UNO DE LOS ESPESORES DE TONGADA

HASTA UN MINIMO DE CUATRO TONGADAS.

CON DICHA INFORMACION SE CONFECCIONARA UN PROGRAMA DE E‘JEDLJDIIﬁN, QUE

DEBERA SER APROBADO POR EL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

A EFECTOS DE DENOMINACIAN SE CONSIDERARA 'CORONACION DE TERRAPLEN', cON
ESPECIFICOS REQUISITOS GEOTECNICOS Y DE EJECUCIAN, SUS CIEN CENTIMETROS (100
CM) SUPERIORES.

LA CAPA DE SUELO SELECCIONADO, EN REFERENCIA A LOS FONDOS DE DESMONTE
CONSTITUIDOS CON MATERIALES ROCOSOS, EN PROFUNDIDAD ERUIVALENTE A 30 ©cM
SE ESTUDIARA TAMBIEN EN EL CAPITULO DE FIRMES, CONSIDERANDOSE COMO

EXPLANADA.

EL EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, EN BORDES, SE REALIZARA DE MANERA
COORDINADA CON LA REALIZACION DEL TERRAPLEN.

EN LOS CIMIENTOS Y NUCLEOS DE LOS TERRAPLENES, LA DENSIDAD QUE SE ALCANCE
NO SERA INFERIOR AL NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) DE LA MAXIMA OBTENIDA

EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL.

LA ULTIMA TONGADA, UNA VEZ COMPACTADA, DEBERA QUEDAR EN TODO PUNTO
CINCUENTA CENTIMETROS (50 c©cM) coMO MI,NIMEI, POR DEBAJO DE LA RASANTE FINAL

DEL RELLENO.

UNA VEZ EJECUTADA ESTA ULTIMA CAPA, SE RELLENARAN LAS IRREGULARIDADES Y SE

EXTENDERA LA CORONACGION.
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EN LA CORONACION DE LOS RELLENOS SE DISPONDRA LA ZONA DE UN METRO (1 M) DE
ESPESOR, CONSTITUIDA POR MATERIAL ADECUADO. EN ESTA ZONA SE EXIGIRA LA

COMPACTACION MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROACTOR DE REFERENCIA.

EN LA EXPLANADA O ASIENTO DEL FIRME, SE REALIZARAN ENSAYOS DE PLACAS CON
CARGA, DE ACUERDO CON LA NORMA NLT-357/86 A DOS CICLOS DE CARGA-DESCARGA
POR CADA PUNTO A ENSAYAR, OBTENIENDOSE EL MAbpuLo "E" POR CADA cCiCLO,
DEBIENDO SUPERAR, EN EL SEGUNDO DE ELLOS "Ev2", LOS CIENTO VEINTE MPA (E_,>
120 MPA).

LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EXTENSION DE MATERIALES OPERARAN SOBRE TODO EL

ANCHO DE LA CAPA.

TODOS LOS RELLENOS A MEDIA LADERA CON PENDIENTE DEL TERRENO SUPERIOR AL
VEINTICINCO POR CIENTO (25%), DEBEN APOYARSE SOBRE BERMAS HORIZONTALES, DE
TRES A CINCO METROS (3 A 5 M) DE ANCHURA Y DE UNO A DOS METROS (1 A 2 M) DE

ALTURA.

S| LAS CONDICIONES SON FAVORABLES Y EL DIRECTOR DE LAS OBRAS LO AUTORIZA,
BASTARA CON EXCAVAR ESTAS BERMAS DEBAJO DEL TALUD QUE TIENE PENDIENTE EN
EL MISMO SENTIDO QUE LA LADERA. SOBRE LAS BERMAS SE CONSTRUIRA UNA PRIMERA
CAPA, DE MEDIO METRO (0.5 M) DE ESPESOR MiNIMO CONTINUO, CON MATERIAL
GRANULAR SELECCIONADO.

LA SUPERFICIE DE LAS TONGADAS EN SUELOS ADECUADOS Y SELECCIONADOS SERA

CONVEXA, CON PENDIENTE TRANSVERSAL MINIMO DE DOS POR CIENTO (2%).

EN TODOS LOS ASPECTOS NO MENCIONADOS EN EL PRESENTE ARTICULO SERA DE

APLICACION EL ARTIiCULO 330 DEL PG-3/75.

CONTROL DE CALIDAD

SEGUN LO DESCRITO EN EL ARTiCULD 330 DEL PG-3/75.

MEDICIAON Y ABONO

LOS RELLENOS SE MEDIRAN EN METROS cUBICOS (M®) OBTENIDOS COMO RESULTADO
DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS PERFILES INICIALES DEL TERRENO ANTES DE COMENZAR
EL RELLENDO Y EL PERFIL TEORICO CORRESPONDIENTE A LA EXPLANACIAON Y LOS
TALUDES DEFINIDOS EN LOS PLANDOS, SIN TENER EN CUENTA EXCESOS PRODUCIDOS

POR TALUDES MAS TENDIDOS O SOBREANCHOS EN EL TERRAPLEN.

NO SE DISTINGUIRAN LAS ZONAS DE CIMIENTO NI NUCLEO NI CORONACIGN A EFECTOS

DE ABONO.
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EN LA UNIDAD DE OBRA QUEDAN INCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS DE EXTENEI\fIN,
COMPACTACION Y HUMECTACIAN DEL MATERIAL, Asi coMo LOS TRABAJOS
SECUNDARIOS, TALES coMo AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES,
ESCARIFICADOS DEL TERRENO, CAMINOS DE OBRA, ETC, QUE PUEDAN SER NECESARIOS.
TAMBIEN QUEDAN INCLUIDOS EN EL COSTE DEL TERRAPLEN AQUELLOS RELLENOS
TRASDOSADOS DE MUROS DE HORMIGAN ARMADO O DE TIERRA ARMADA, Y LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO PARA CADA UNA DE ESTAS OBRAS DE

FABRICA.

POR L,JLTIME], LA UNIDAD DE OBRA COMPRENDE LA PARTE PROPORCIONAL DE
TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA Y LOS TALUDES, DE ACUERDO CON LAS

PRESCRIPCIONES DE LOS ARTIiCcULOS 340 v 341 DEL PG-3.

ESTA UNIDAD DE OBRA SE ABONARA SEGUN EL PRECIO CORRESPONDIENTE QUE FIGURA

" FORMACION DE TERRAPLEN CON PRODUCTOS

EN EL CUADRO DE PRECIOS N°© 1:
PROCEDENTES DEL DESMONTE, INCLUIDOS EXTENDIDO DEL MATERIAL, HUMEETAEIE,]N,

COMPACTACION Y REFINO DE TALUDES”, EFECTUADA LA MEDICION SOBRE PERFIL.

3.1.5. APERTURA DE CAJA

DEFINICION Y ALCANCE

SE INCLUYEN EN ESTA ACTIVIDAD LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMPLIAR LA
PLATAFORMA EXISTENTE EN LA ZONA ADYACENTE A LA MISMA. SE CONSIDERAN
INCLUIDAS EN ESTA PARTIDA LAS OPERACIONES DE EXCAVACION Y/O RELLENOS
NECESARIOS, PARA CONSEGUIR LA ANCHURA DE PLATAFORMA NECESARIA, HASTA UNA
PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50 ™M MEDIDOS DESDE LA CORONACION DE LA

EXPLANADA.

EJECUCION DE LAS OBRAS

LAS OBRAS SE REALIZARAN MEDIANTE LA EXCAVACION Y EL POSTERIOR RELLENO O
TERRAPLENADO HASTA ALCANZAR LA COTA NECESARIA POR LO QUE SERA DE
APLICACIAON LO ESPECIFICADO EN LOS ARTIiCULOS 3.1.3 Y 3.1.4 DE ESTE MISMO

PLIEGO..

MEDICIAON Y ABONO

LA APERTURA DE CAJA SE MEDIRA Y ABONARA POR METROS CUADRADOS (Mz)

REALMENTE EJECUTADOS.
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3.2. DRENAJE

3.2.1. CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA Y DRENES
SUBTERRANEOS

DEFINICIAN

EN ESTE APARTADO SE INCLUYE EL REVESTIMIENTO DE CUNETAS SEGUN SECCION TIPO
CON TALUDES 5/1 EN LOS TRAMOS DE DESMONTE, AL OBJETO DE PODER SER
UTILIZADOS OCASIONALMENTE POR LOS VEHICULOS.

ESTA UNIDAD COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES!:

PREPARACIAN Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.
CoOLOCACIAN DE TUBO DREN (CUNETA EN ROCA).
EXTENSION DE MATERIAL GRANULAR.

SUMINISTRO DE HORMIGOGN Y PUESTA EN OBRA.

ACABADO SUPERFICIAL DEL HEIRMIEIfIN, CON JUNTAS CADA 2 M.
EN EL CASO DE CUNETA EN TIERRA, ESTA UNIDAD COMPRENDE ADEMAS LA
INSTALACION DE LAMINA GEOTEXTIL Y TUBO DREN PARA EL DRENAJE DE LAS CAPAS

QUE COMPONEN EL FIRME.

MATERIALES

LOS TuBOS DRENES A EMPLEAR SERAN DE LOS TAMANOS Y CARACTERISTICAS
SENALADOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO. EL TuUBO DE PVC SERA DURO Y EXENTO
DE PLASTIFICANTES. LA DENSIDAD SERA DE 1,41 G/CM® Y REBLANDECIMIENTO EN
GRADOS VICAT DE 83. SOMETIDOS A FLEXION TRANSVERSAL, EL TuUBO DE 0,125 MM.
CON CARGA DE 250 KG Y LONGITUD DE APOYO DE 200 MM TENDRA ASIENTOS
INFERIDRES A 30 MM.

EL HORMIGAON SERA TIPO HM-20/P/25/I11A.

EJECUCION DE LAS OBRAS

LA ZANJA A EJECUTAR SERA LA NECESARIA PARA ALOJAR LOS MATERIALES DEFINIDOS

EN LA SECCION TIPO.

MEDICIAON Y ABONDO
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LAS CUNETAS REVESTIDAS Y LOS DRENES PROFUNDOS, TANTO LONGITUDINALES cOMO

TRANSVERSALES, SE MEDIRAN Y ABONARAN POR ML REALMENTE EJECUTADOS.

EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA LA CORRECTA EJECUCIGON DE LA UNIDAD, ES DECIR, EXDAVADIIfIN, HDRMIEIfIN,

MATERIAL FILTRANTE, LAMINA GEOTEXTIL, TUBO PVOC Y RELLENO.

3.2.2. EXCAVACION EN ZANJA.

DEFINICION Y ALCANCE

CONSISTE EN EL CONJUNTO DE OPERACIONES NECESARIAS PARA ABRIR PREZANJAS Y
ZANJAS O POZOS PARA LA INSTALACION DE TODO TIPO DE CONDUCGCIONES: DRENAJE,
REPOSICIAN DE SERVICIOS AFECTADOS, CONDUCCIONES LINEALES, ETC. Y SUS
ARQUETAS CORRESPONDIENTES, TANTO PARA LAS SENALADAS EN PROYECTO COMO
PARA CUALQUIER OTRO TRAZADO NUEVO 0O MODIFICADO QQUE SEA NECESARIO EJECUTAR

CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS.

EJECUCION, CONTROL DE CALIDAD

SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES PRESENTES EN EL ARTIiCULO 321: “EXCAVACION EN

ZANJAS Y POZOS” DEL PG-3, Y DISPOSICIONES LEGALES.

MEDICIAON Y ABONDO

LA EXCAVACION SE CONSIDERA 'NO CLASIFICADA" EN EL SENTIDO ATRIBUIDO A DICHA

DEFINICIGN EN EL PG-3/75, ES DECIR, QUE A EFECTOS DE CALIFICACIAON Y ABONO, EL

TERRENO SE CONSIDERA HOMOGENEDO.

SERA DE AF’LIDAEI[ﬁN, EN ARQUELLO QUE NO CONTRADIGA EL PRESENTE PLIEGO DE

CONDICIONES, LO ESPECIFICADO EN EL ARTI’BULEI 321 DEL PG-3/75.

3.2.3. COLECTORES Y CANOS DE HORMIGAN

DEFINICION

ESTE ARTI'DLILEI ES DE AF'LIE:ADIIfIN A LA INSTALAEIEIIN DE TuUuBOS PREFABRICADOS DE
HEIRMIEIfIN EN MASA, PVC EMPLEADOS EN DRENAJE LONGITUDINAL, REF’EISIEIEIIN DE

REGADIOS Y TUBOS SALVA CUNETAS), ASi COMO LOS TUBOS DE HORMIGAN ARMADO

PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.
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SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD DE OBRA:

- LA EXCAVACIAN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO.

- EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS.

- LA FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGAN DE SOLERA Y, EN SU CASO, DE
LA ENVOLVENTE DEL TUBO, ASi COMO LOS ENCOFRADOS NECESARIOS.

- EL RELLENO Y COMPACTACIAON CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIAN
O DE PRESTAMOS.

- CUALGUIER TRABAJO U OPERACIAN AUXILIAR NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y

RAPIDA EJECUCIAON DE ESTA UNIDAD DE OBRA.

EN ESTE APARTADO SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES UNIDADES:

- COLECTOR DE DRENAJE LONGITUDINAL PVEC D=400MM.

- TuBOS SALVAGCUNETAS DE D = 0,40 M.

- TuBOS EMPLEADOS EN LA REPOSICIGON DE REGADIOs D=315/400MM.

- CANOS DE DRENAJE TRANSVERSAL FORMADO POR UN TUBO DE HORMIGGN EN MASA
D=0,40/0,60 M.

PARA DETERMINAR LA CALIDAD SE ENSAYARAN TRES TUBOS DE UN METRO (1M) DE

LONGITUD. CAsOD DE QUE UNODO DE LOS TUBOS NO CORRESPONDA A LAS

CARACTERISTICAS EXIGIDAS SE REALIZARA UNA NUEVA PRUEBA SOBRE DOBLE NUMERO

DE TuBOS, RECHAZANDOSE EL LOTE S| DE NUEVO FALLARA ALGUN TUuBO.

EJECUCION DE LAS OBRAS

UNA VEZ REALIZADA LA EXEAVADIlfIN, SE PROCEDERA A LA COMPACTACION DEL

TERRENO Y EJECUCION DE LA SOLERA DE HORMIGON.

LA COLOCACIAN DE LOS TUBOS, CON EL DIAMETRO QUE SE INDICA EN LOS PLANOS, SE
HARA EN CONTRAPENDIENTE, EVITANDO CUALQUIER OPERACIAN QUE PUEDA DANAR A
LOS MIsSMOS, COMPROBANDOSE SU CORRECTA COLOCACION ANTES DE PROCEDER AL

ENCAJE DEFINITIVO Y SELLADO DE LAS JUNTAS.

EL SELLADO DE JUNTAS SE HARA CON MORTERO TIPO M-700. QUEDANDO

EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA EJECUCION DE JUNTAS CON LADRILLO CERAMICO.

EN EL CASO DE LOS CANOS, UNA VEZ MONTADO EL TUBO, DE ACUERDO CON LO
INDICADO ANTERIORMENTE, SE PROCEDERA A LA EJECUCIAON DE LA ENVOLVENTE DE
HDRMIGIle, ARQUETAS Y ALETAS, AJUSTANDOSE A LAS DIMENSIONES QUE FIGURAN EN
LOS PLANDOS PARA CADA UNDO DE DICHOS ELEMENTOS, Y LO MAS RAPIDAMENTE

POSIBLE, CON EL FIN DE EVITAR QUE EL AGUA PRODUZCA DANOS A LAS OBRAS.
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MEDICIAON Y ABONO

LOS COLECTORES Y CANDOS DE HORMIGAON SE MEDIRAN POR METROS (M) REALMENTE

EJECUTADOS.

ESTA UNIDAD NO SE ABONARA HASTA QUE SE HAYA PRODUCIDO EL RELLENO DE LA

ZANJA.

EL ABONO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LOS PRECIOS RQUE FIGURAN EN EL CuAaDRO

DE PRECIOS PARA CADA UNO DE LOS TUBOS PROYECTADOS.

EL PRECIO DE ESTA UNIDAD INGLUYE LA EXEAVAEIIfIN, SOLERA Y RECUBRIMIENTO DE

HORMIGON SEGUN FIGURA EN PLANOS, ENCOFRADOS Y TUBO.

3.2.4. ARQUETAS DE REGISTRO

DEFINICION

ESTE ARTICULO ES DE APLICACION EN LAS ARQUETAS ABIERTAS DEL DRENAJE
TRANSVERSAL, EN LAS ARQUETAS CON TAPA DE FUNDICION DEL DRENAJE
LONGITUDINAL Y EN LAS ARQUETAS CON TAPA DE HORMIGON DE RECOGIDA DEL DREN

LONGITUDINAL, CUYAS CARACTERISTICAS Y MATERIALES SE RECOGEN EN LOS PLANOS.

EL HORMIGAN SERA TIPO HM-20, LAS TAPAS Y CERCOS DE HIERRO FUNDIDO.

MEDICIAON Y ABONO

LAS ARQUETAS SE MEDIRAN Y ABONARAN POR UNIDADES (UD) REALMENTE

EJECUTADAS. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES

NECESARIAS PARA SU CORRECTA E-JEELIEI[f!N, ES DECIR, EXEAVAEIE,]N, ENCOFRADO,

DESENCOFRADO, HDRMIGIfIN, ARMADURAS, RELLENDO Y EEIMF'AETADIIfIN, PATES Y TAPA Y

CERCO, EN SU CASO.

3.2.5. SUMIDEROS

DEFINICIAN

SE INCLUYEN EN ESTE APARTADO LOS SUMIDEROS COLOGCADOS EN LAS TRAVEEI,AE, QUE

RECOGEN AGUAS SUPERFICIALES Y LOS VIERTEN, PREVIO SIFIfIN, A UNA ARQUETA DE

DRENAJE LONGITUDINAL.
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SERAN DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS. EL HORMIGON SERA

TIPO HM-15 Y LA REJILLA Y CERCO, DE FUNDICIAON.

MEDICION Y ABONO

SE MEDIRA Y ABONARA POR UNIDADES (UD) REALMENTE EJECUTADAS, INCLUYENDO EL
PRECIO DE LOS MATERIALES Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA EdECUCIE’lN, ES DECIR, EXEAVACIIfIN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,

HDRMIEIfIN, RELLENO Y CCIMF'ACTAEIEIIN, Y REJILLA Y CERCO DE FUNDICIAN.

3.2.6. BOQUILLAS Y EMBOCADURAS

DEFINICION

LAS OBRAS A QRUE SE REFIERE ESTE ARTICULO TRATAN DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES QUE COMPLETAN EL SISTEMA DE TLIEERiAS, CANOS Y ALCANTARILLAS
DESCRITO EN LOS ARTiCULOS ANTERIORES, BIEN SEAN CONSTRUIDAS v siTu" o
PREFABRICADAS. LA FORMA, DIMENSIONES Y SITUACION DE LOS DISTINTOS TIPOS
ESTAN DEFINIDOS EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO.

MATERIALES

LOSs HORMIGONES A EMPLEAR SERAN TIPO HM-20, PARA LAS BOQUILLAS Y
EMBOCADURAS DE LOS COLECTORES Y DE HA-25 PARA LOS TUBOS DE DIAMETROS

1500 v 1800 MM.

EJECUCION

LA EJECUCIAN Y RELLENODO POSTERIOR DE LAS ZANJAS o POZOS PARA EL
EMPLAZAMIENTO DE ESTAS OBRAS SE EJECUTARA SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL

ARTICULD REFERENTE A EXCAVACIONES DEL PRESENTE PLIEGO.

LOS HORMIGONES Y ENCOFRADO SE EJECUTARAN SEGUN LAS MISMAS PRESCRIPCIONES
QUE RIGEN PARA LOS HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA. ESTOS TRABAJOS Y UNA
POSIBLE ARMADURA DE 40 KG. POR METRO cUBICO DE HDRMIEIfIN, SE CONSIDERARAN

INCLUIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTA PARTIDA.

PARA LAS BAJANTES PREFABRICADAS SE REALIZARA LA PREPARACION DEL LECHO DE

ASIENTO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS Y SE PONDRA
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ESPECIAL CUIDADO EN EL PERFECTO SELLADO CON MORTERO DE TODAS LAS JUNTAS

ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS.

SE INCLUYEN EN LAS OPERACIONES A REALIZAR LA EJECUCION DE LOS CORTES Y

EMPALMES PRESCRITOS DE LAS TUBERIAS AFECTADAS.

MEDICIAON Y ABONO

LAS BOQRUILLAS CON ALETAS, LAS EMBOCADURAS CON MURO Y LAS CONEXIONES SE
MEDIRAN Y ABONARAN POR UNIDADES (UD) REALMENTE EJECUTADAS. LOS PRECIOS
INCLUYEN EXDAVADIIfIN, RELLENO Y COMPACTACION Y COLOCACION DE TODOS LOS
MATERIALES Y PIEZAS PREFABRICADAS Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA

LA CORRECTA EJECUCIGON DE CADA UNIDAD DE OBRA.

EL PRECIO INCLUYE DEMDLICIIfIN, EXCAVACIE’IN, RELLENO, REFINO, DEILEIDAEIIfIN,
JUNTAS, ETC. Y CUALRUIER MATERIAL, MARUINARIAS, O ELEMENTOS AUXILIARES RUE

SEAN PRECISOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

EL ABONO SE REALIZARA SEGUN EL PRECIO QUE FIGURA EN EL CUADRO DE PRECIOS N°

1.

3.3. ESTRUCTURAS: MUROS DE ESCOLLERA

DEFINICIAN

SE EMPLEARAN EN LA PROTECCION DE TALUDES TAL Y COMO SE DEFINE EN EL

DOCUMENTO N®2: PLANOS.

EN ESTA UNIDAD DE OBRA QUEDAN INCLUIDOS:

- EL MATERIAL NECESARIO, PROCEDENTE DE LA EXCAVACION.
- LA COLOCACION DEL MATERIAL.
- LA EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL PIE DEL TACON.

- CUALQUIER TRABAJO, MAGUINARIA, MATERIAL O ELEMENTO AUXILIAR NEGESARIO

PARA LA CORRECTA Y RAPIDA EJECUCIAON DE ESTA UNIDAD DE OBRA.

MATERIALES

LA PIEDRA A EMPLEAR SERA PREFERENTEMENTE ANGULOSA, SANA Y DE UNA CALIDAD

TAL QUE NO SE ALTERA POR LOS AGENTES ATMOSFERICOS.
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LA ROCA ENSAYADA EN ES DE NATURALEZA CALIZA, HOMOGENEA, SIN FISURAS Y
DEBERA CUMPLIENDO QUE:

PESO ESPECIFICO REAL > 26 KN/M?®

RESISTENCIA A COMPRESIAN SIMPLE > SUPERIOR A 70 MPA

DESGASTE COEFICIENTE DEL ENSAYO DE “LOS ANGELES” < 35%

CONTENIDO EN CARBONATO cCALCICO > 90%

PERDIDA AL SER SOMETIDA A CINCO CICLOS DE TRATAMIENTO CON SOLUCIONES

DE SULFATO MAGNESICO ( ENSAYO UNE-7136) < 10%

SIN EMBARGO LAS TAMBIEN PUEDEN SER EMPLEADOS MATERIALES PETREOS
PROCEDENTES DE LAS ROCAS DESCRITAS EN EL ARTicULO 331 pDEL P.G.3 comO

ROCAS ADECUADAS Y NO SOLO DE NATURALEZA CALIZA:

GRANITOS, GRANODIORITAS Y SIENITAS
APLITAS, PAORFIDOS Y PORFIDITAS
GABROS

DIABASAS, OFITAS Y LAMPROFIDOS
RIOLITAS Y DACITAS

ANDESITAS, BASALTOS Y LIMBURGITAS
CUARCITAS Y MARMOLES

CALIZAS Y DOLOMIAS

ARENISCAS, CONGLOMERADOS Y BRECHAS

SE ESTABLECEN DOS GRUPOS EN RELACION AL PESO DE LOS BLOQUES DE ESCOLLERA:
ENTRE 800 KG Y 1350 KG

ENTRE 2000 kG vy 3000 kG

LOS ENSAYOS REALIZADOS A ESCALA 1:3, NO INDICAN GRANDES DIFERENCIAS
RESPECTO AL PESO DE LOS BLORUES DE ESCOLLERA, Sl BIEN BASANDOSE EN LA
EXPERIENCIA SE HA DETERMINADO UN TAMAKNO GPTIMO DE COMPORTAMIENTO EL DE
ESCOLLERA DE MAS DE 1000 KG, LO QUE SUPONE UNA ARISTA MEDIA DE 70 cM. SE
PUEDEN REALIZAR, DE TODAS FORMAS, MUROS CON ESCOLLERA DE NATURALEZA

ARENISCA Y DE TAMANOS MAYORES A LOS RESENADOS.

EL RESTO DE LOS TAMARNOS SERAN TALES QUE QUEDE UNA CANTIDAD MINIMO DE

HUECOS.

EJECUCION DE LAS OBRAS

CIMENTACION: LA CIMENTACION DEL MURO SE REALIZA MEDIANTE EL VERTIDO DE

UN HORMIGON POBRE HM-15 ENTRE LOS HUECOS DE LA ESCOLLERA SITUADA BAJO LA

RASANTE DEL MURO.
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LA ZAPATA PRESENTA UNA SOBREEXCAVACIGON Y UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 M.
CON EL VERTIDO DE HORMIGAN SE CONSIGUE UNA MAYOR RIGIDEZ EN LA EIMENTADIlfIN,
UNIFICANDO LOS ASIENTOS Y FACILITANDO LA REDISTRIBUCION DE LAS TENSIONES EN
EL TERRENO.

ESTA OPERACION SE REALIZA DE MANERA SENCILLA Y CON UN SOBRECOSTE REDUCIDO,

MEJORANDO EN GRAN FORMA LA ESTABILIDAD DEL MURO DE ESCOLLERA.

COLOCACION DE LOS BLORZUES DE ESCOLLERA: LOS BLORQUES DE ESCOLLERA SE
COLOCARAN EN EL MURO ASEGURANDO SU ESTABILIDAD Y MANTENIENDO EN TODO
MOMENTO UNA CONTRAINCLINACIAON DE 1:3 RESPECTO DEL TRASDOS.

LA TOLERANCIA EN ABERTURA ENTRE BLOQRUES NO SUPERARA LOS 12 CM. EN NINGUN
PUNTO.

PARA LOGRAR LA MAYOR TRABAZON POSIBLE CADA BLOQUE DEBERA DE APOYAR SU
CARA INFERIOR EN, AL MENOS, DOS BLOQUES, Y ESTAR EN CONTACTO CON LOS

BLOQUES LATERALES ADYACENTES.

LA EXPERIENCIA INDICA QUE CON UNA CORRECTA COLOCACION DE LA ESCOLLERA, SE
ALCANZAN DENSIDADES APARENTES PROXIMAS A LOS 2000 KE/MB, DEBIDO A UNA
DEFICIENTE EDLDCACIC,IN, SE PUEDEN OBTENER DENSIDADES INFERIORES A 1400
KE/ME, LO QUE ORIGINARIA UNA PERDIDA DE ESTABILIDAD, TANTO AL VUELCO cOMO AL

DESLIZAMIENTO.

PARA UN CORRECTO POSICIONAMIENTO DEL BLORUE EN EL MURO, SE ACONSEJA
CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN OBRERO QUE AYUDADO DE UN NIVEL DE ALBANIL Y
UNA REGLETA, DIRIJA AL MAQUINISTA EN LA CORRECTA COLOCACION DEL BLOQUE,
GARANTIZANDO UN CORRECTO POSICIONAMIENTO Y APOYO CON LOS BLOQUES

ADYACENTES.

EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO, LA MAQLIINA SE SITUA A LA
COTA DE LA BASE DEL MISMO. EN ESTA F‘DSIEIE,]N, LA MAL_\]LIINA REALIZA LAS PRIMERAS
HILADAS DE ESCOLLERA, PERMANECIENDO EN DICHA POSICION HASTA ALCANZAR UNA
ALTURA DE MURO TAL QUE LE RESULTE DIFiCIL EL POSICIONAMIENTO DE LOS BLOQUES.

APROXIMADAMENTE EL LIMITE DE ESTA ALTURA ES DE 4 A 6 M.

A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA MAI:!LIINA Y, POR TANTO EL ACOPIO DE LOS BLOQUES
DE ESCOLLERA, DEBE SITUARSE A UNA COTA SUPERIOR, GENERALMENTE SOBRE EL
PROPIO MURO Y ENCIMA DEL TERRENO DEL TRASDOS. DE ESTA MANERA VA ELEVANDO
SU COTA DE TRABAJO A MEDIDA RQUE VA CONSTRUYENDO EL MURO, REDUCIENDO EN
TODOS LOS CASOS UN MOVIMIENTO DE TRASLACION Y EVITANDO SIEMPRE REALIZAR

GIROS.
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LAS PIEDRAS REDONDEADAS O IRREGULARES SE COLOCAN MAS DIFIiCIL Y LENTAMENTE
QUE LA PIEDRA QUE ES APROXIMADAMENTE CUADRADA; LA PIEDRA DE CARAS PLANAS Y
NATURALEZA ESTRATIFICADA DEBE COLOCARSE CON LOS PLANOS PRINCIPALES DE

ESTRATIFICACION NORMALES AL TALUD.

EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR TODO EL EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO PARA
COMPLETAR LA UNIDAD DE OBRA ESPECIFICADO EN ESTE ARTIiCULO. EL EQUIPO A USAR
Y LOS METODOS DE UTILIZACIGN DEL MISMO ESTARAN SUJETOS A LA APROBACION DE
LA DIRECCION DE LAS OBRAS, LA GCUAL PODRA EXIGIR AL CONTRATISTA EN CUALQUIER
MOMENTO MODIFICACIONES O CAMBIOS A SUS PROPIOS EXPENSAS, SI DICHOS EQUIPO O
METODOS CAUSAN EFECTOS INDESEABLES EN LOS MATERIALES DE RELLENO O EN

CUALQUIER OTRA PARTE DEL TRABAJO.

MEDICIAON Y ABONDO

LA ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS SE ABONARA POR METROS cUBlcOs (M3)

REALMENTE COLOCADOS EN OBRA, MEDIDOS SOBRE LOS PLANOS.

EL PRECIO DE ABONO SE CORRESPONDE CON: “M? DE BASE PARA MURO DE
ESCOLLERA” PARA LA ZAPATA, Y “M® DE MURO DE ESCOLLERA EN PIE DE TERRAF‘LéN,
CONSTRUIDO CON MATERIAL OBTENIDO DE LA EXEAVAEIIfIN, INCLUSO EELEEDIIfIN, CARGA
Y TRANSPORTE DE LA ESCOLLERA” PARA EL CUERPO DEL MURO, SEGUN LA SECCIAN

ESPECIFICADA EN PLANOS.

32.4. OBRAS DE FABRICA

3.4.1. HORMIGAN

DEFINICION

SE DEFINEN COMO OBRAS DE HORMIGAN EN MASA O ARMADO, AQUELLAS EN LAS

CUALES SE UTILIZA COMO MATERIAL FUNDAMENTAL EL HDRMIEIfIN, REFORZADO EN SU

CASO CON ARMADURAS DE ACERO QUE COLABORAN CON EL HORMIGON PARA RESISTIR

LOS ESFUERZOS.

MATERIALES

SE UTILIZARA HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/20/11A, Y HORMIGAN DE LIMPIEZA HM-

12.5/P/25/11A, RQUE CUMPLIRAN CON LO ESPECIFICADO EN EL ARTicULO 610:

“HORMIGONES” DEL PG-3.
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SE UTILIZARAN BARRAS DE ACERD B500S; QUE CUMPLIRA CON LO ESPECIFICADO EN

EL ARTIiCULD 600: “ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO” DEL PG-3.

PARA LA EJECUCION, vy CONTROL DE LA EJECUCION SE SEGUIRA LO DISPUESTO

EN EL ARTiCULDO 630 DEL PG-3, Y LA EHE-98.

MEDICIAON Y ABONDO

LOS HORMIGONES SE MEDIRAN POR METROS cUBICOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS
DEL PROYECTO. SE CONSIDERAN INCLUIDOS EN LOS PRECIOS DE ABONO TODAS LAS
OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
HDRMIEIfIN, TALES COMO DOSIFICACION DE ARIDOS Y CEMENTO, FABRICACION Y
TRANSPORTE DE MEZCLAS, PUESTA EN 0OBRA, JUNTAS, EEIMF’AETAE:IlfIN, VIBRAEIIfIN,
CURADO, CONSTRUCCION DE AGUJEROS Y ENTALLES, ETC.

LAS AMPLIACIONES DE TAJEAS DE HORMIGAN ARMADO SE MEDIRAN POR METROS
LINEALES Y SE ABONARAN A LOS PRECIOS ESPECIFICADOS EN EL CUADRO DE PRECIOS
N°® 1. EN DICHOS PRECIOS SE CONSIDERAN INCLUIDOS LOS MATERIALES (HORMIGON Y
ACERO), ENCOFRADOS, DESENCOFRADOS, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODAS LAS

OPERACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIAN DE LA UNIDAD.

3.4.2. ARMADURAS PARA HORMIGAN ARMADO

DEFINICIAN

SE DEFINE COMO ARMADURA DE ACERO A EMPLEAR EN HORMIGONES ARMADOS, AL

CONJUNTO DE BARRAS DE ACERO QUE SE COLOCAN EN EL INTERIOR DE LA MASA DE

HORMIGON PARA AYUDAR A ESTE A RESISTIR LOS ESFUERZOS A LOS QUE ESTA

SOMETIDO.

MATERIALES

SE EMPLEARAN BARRAS DE ACERO CORRUGADO B-500S5

EJECUCION, CONTROL DE CALIDAD

SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES PRESENTES EN EL ARTiCULD 600: “ARMADURAS” DEL

PG-3, Y DISPOSICIONES LEGALES.

MEDICIAON Y ABONO
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SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES PRESENTES EN EL ARTiCULDO 600: “ARMADURAS” DEL
PG-3, Y DISPOSICIONES LEGALES. EN LAS AMPLIACIONES DE TAJEAS NO SERAN

OBJETO DE ABONO INDEPENDIENTE.

3.4.3. ENCOFRADOS

DEFINICIAN

SE DEFINEN COMO OBRAS DE ENCOFRADO LAS CONSISTENTES EN LA EJECUCION Y

DESMONTAJE DE LAS CAJAS DESTINADAS A MOLDEAR LOS HORMIGONES.

EJECUCIAN

SU EJECUCION INCLUYE LAS DPERACIONES SIGUIENTES:

CONSTRUCCION Y MONTAJE

DESENCOFRADO

CONTROL DE CALIDAD

ARTiCULD 680: “ENCOFRADOS Y MOLDES” DEL PG-3.

MEDICIAON Y ABONDO

EL ENCOFRADO SE MEDIRA Y ABONARA c©coMo M? DE SUPERFICIE REALMENTE

ENCOFRADA, MEDIDA SOBRE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION AL PRECIO UNITARIO

FIJADO EN LOS CUADROS DE PRECIOS.

TAMBIEN SE INCLUYE ENCOFRADO COMO PRECIO UNITARIO DE MATERIAL EN LA

EJECUCIAON DE LAS PARTIDAS DE DRENAUJE.

3.5. AFIRMADO

3.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPAGTADA.

DEFINICIAON Y ALCANCE

LA ZAHORRA ARTIFICIAL ES UNA MEZCLA DE ARIDOS TOTAL O PARCIALMENTE

MACHACADOS EN LA QQUE LA GRANULOMETRIA DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS QUE

LA COMPONE ES DE TIPO CONTINUO.

EN ESTA UNIDAD DE OBRA SE INGCLUYE: LA DBTENEIIfIN, CARGA, TRANSPORTE Y

DESCARGA O APILADO DEL MATERIAL EN EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL,

Y DESDE ESTE l:lLTIMEI, S| LO HUBIERE, O DIRECTAMENTE SI NO LO HUBIERE, HASTA EL
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LUGAR DE EMPLEO DE LOS MATERIALES QQUE COMPONEN LA ZAHORRA ARTIFICIAL, Asi

coMOo suU EXTENSIlfIN, HUMECTACION O DESECACION Y COMPACGTACION EN TONGADAS.

MATERIALES Y EJECUCION DE LAS OBRAS

SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULDO 501 DEL PG-3/75.

CONTROL DE CALIDAD

CADA JORNADA DE TRABAJO SE HARA PREVIAMENTE UN CONTROL (1) DE RECEPCIAON
DEL MATERIAL A EMPLEAR, OBTENIENDOSE COMO MINIMO LA DENSIDAD SECA
CORRESPONDIENTE AL CIEN POR CIEN (100 %) DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO

DE PROCTOR MODIFICADO SEGUN LA NORMA NLT-108/72.

SE CONSIDERARA COMO LOTE, QUE SE ACEPTARA O RECHAZARA EN BLOQUE AL MENOR
QUE RESULTE DE APLICAR LOS TRES CRITERIOS SIGUIENTES A UNA SOLA TONGADA:
QUINIENTOS (500 M) DE CALZADA, O EN TRES MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(3.500 M?) DE CALZADA, O EN LA FRACCION CONSTRUIDA DIARIAMENTE SI ESTA FUERA

MENOR.

LA CONCRECIAON DEL NUMERO DE CONTROLES POR LOTE MEDIANTE LOS ENSAYOS DE
HUMEDAD NATURAL, SEGUN LA NORMA NLT-102/72 Yy DENSIDAD "IN sITU" SEGUN LA

NORMA NLT-109/72, SERA DE SIETE (7) PARA CADA UNA DE ELLOS.

PARA LA REALIZACIAN DE ENSAYOS DE HUMEDAD Y DENSIDAD PODRAN UTILIZARSE
METODOS RAPIDOS NO DESTRUCTIVOS, TALES CcoMO 1ISATOPOS RADIACTIVOS, CARBURO
DE CALCIO, PICNOMETRO DE AIRE, ETC., SIEMPRE QQUE MEDIANTE ENSAYOS PREVIOS SE
HAYA DETERMINADO UNA CORRESPONDENCIA RAZONABLE ENTRE ESTOS METODOS Y LAS
NORMAS NLT-102/72 v 109/72.

LOS ENSAYOS DE DETERMINACION DE HUMEDAD TENDRAN CARACTER INDICATIVO Y NO

CONSTITUIRAN POR Si SOLOS BASE DE ACEPTACION O RECHAZO.

LAS DENSIDADES SECAS OBTENIDAS EN LA TONGADA COMPAGCTADA RUE CONSTITUYE
EL LOTE, NO DEBERAN SER INFERIORES A LA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO REALIZADO SEGUN LA NORMA NLT-108/72. No MAs DE DoOs (2)
RESULTADOS PODRAN ARROJAR RESULTADOS DE HASTA DOs (2) PUNTOS

PORCENTUALES POR DEBAJO DE LA DENSIDAD EXIGIDA.

POR CADA LOTE SE REALIZARA UN ENSAYO DE CARGA CON PLACA (1) SEGUN NORMA
NLT-357/86, QUE SERA A DOS CICLOS DE CARGA-DESCARGA, OBTENIENDOSE EL

MODULO DE DEFORMACIAN E PARA CADA CiCLO, DEBIENDO SUPERAR EN EL SEGUNDO
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DE ELLOS E2, LOS CIENTO CINCUENTA MPA (E2 > 150 MPA). CUANDO SE TRATE DE
ZAHORRAS SOBRE CORONACIGON DE EXPLANADAS SERA MAYOR DE 195 MPA.

LA RELACION ENTRE E2 Y E1 DEBERA SER INFERIOR A 2.2.

CASO DE NO ALCANZARSE LOS RESULTADOS EXIGIDOS, EL LOTE SE RECOMPACTARA

HASTA ALCANZAR LAS DENSIDADES Y MODULOS ESPECIFICADOS.

DISPUESTAS ESTACAS DE REFINO, NIVELADAS HASTA MILIMETROS (MM) CON ARREGLO A
LOS PLANOS, EN EL EJE Y BORDES DE PERFILES TRANSVERSALES, CUYA DISTANCIA NO
EXCEDA DE VEINTE METROS (20 M), SE COMPARARA LA SUPERFICIE ACABADA CON LA
TEARICA QUE PASA POR LAS CABEZAS DE DICHAS ESTACAS.

LA SUPERFICIE ACABADA NO DEBERA REBASAR A LA TEGRICA EN NINGUN PUNTO, NI

DIFERIR DE ELLA EN MAS DE QUINCE (15) MM,

MEDICIGN Y ABOND

LA ZAHORRA ARTIFICIAL SE MEDIRA POR METROS cUBICOS (Ma), OBTENIDOS DE LAS

SECCIONES TIPO SENALADAS EN LOS PLANOS.

EL ABONO SE OBTENDRA FPOR APLICACION DE LA MEDICIAN RESULTANTE AL PRECIO

CORRESPONDIENTE DEL CUADRO DE PRECIOS N° 1.

3.5.2. RIEGO DE ADHERENZCIA.

LOS RIEGOS DE ADHERENCIA CUMPLIRAN LO ESPECIFICADO EN EL ARTIiCULD 531 DEL
PG-3/75, MODIFICADO POR LA ORDEN CIRCULAR 5/2001 DE LA DIRECCION GENERAL

DE CARRETERAS.

LOS LIGANTES A EMPLEAR SERAN UNA EMULSION BITUMINOSA TERMOPLASTICA CON
DOSIFICACION DE LIGANTE DE 0,5 KG/M2. LA EMULSION EMPLEADA SERA CATIAONICA
RAPIDA CON RESIDUO DURO TERMOADHERENTE DEL TIPO ECR-1D. CUANDO SE UTILICE

MACADAM LA EMULSIAN SERA ECR-2.

NDO DEBE APLICARSE EL RIEGO DE ADHERENCIA A UNA SUPERFICIE MAYOR DE LA RUE
SE VAYA A CUBRIR CON LA CAPA SUPERIOR DURANTE EL TRABAJO DEL DiA. SOBRE LA
CAPA RECIEN TRATADA NO PASARA TRAFICO DE NINGUN TIPO HASTA QUE LA EMULSIAN

HAYA TERMINADO SU ROTURA.

SE REALIZARA EL RIEGO DE ADHERENCIA CON LA ANTELACION SUFICIENTE PARA QUE
ROMPA COMPLETAMENTE LA EMULSION Y SE EVAPORE EL AGUA ANTES DE PROCEDER A
LA EXTENSIAON DE LA MEZGLA EN CUALQUIER PUNTO, PERO SIN QUE HAYA PERDIDO SU

EFECTIVIDAD COMO ELEMENTO DE UNIAN.
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S| LLOVIESE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA EJECUCION DEL RIEGO DE ADHERENCIA,
SE EXAMINARA LA SUPERFICIE PARA VER Sl LAS PRECIPITACIONES HAN DESPLAZADO O
NO LA EMULSIGN ANTES DE SU ROTURA; EN CASO AFIRMATIVO SE VOLVERA A REALIZAR
EL RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA DOTACION MENOR DE LIGANTE.

ESTA UNIDAD DE OBRA SE MEDIRA POR METROS CUADRADOS (M?) REALMENTE
EJECUTADOS EN OBRA, CONSIDERANDO UNA DOTACION DE 0,50 KG/M?.SE ABONARA

AL PRECIO QUE FIGURA EN EL CUADRO DE PRECIOS N° 1.

S| POR CIRCUNSTANCIAS CLIMATOLAGICAS O POR CUALQUIER OTRA RAZGAON SE HICIESE
NECESARIA LA MODIFICACION DEL TIPO DE LIGANTE, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADOD

A REALIZAR DICHO CAMBIO SIN QUE POR ELLO SE MODIFIQUE EL PRECIO ESTABLECIDO.

3.5.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

DEFINICION

SE DEFINE COMO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE LA COMBINACION DE UN LIGANTE
HIDROCARBONATO, ARIDOS Y EVENTUALMENTE ADITIVOS, DE MANERA QUE TODAS LAS
PARTICULAS DEL ARIDO QUEDEN RECUBIERTAS POR UNA PELICULA HOMOGENEA DE
LIGANTE. SU PROCESO DE FABRICACION IMPLICA CALENTAR EL LIGANTE Y LOS ARIDOS Y

SE PONE EN OBRA A TEMPERATURA MUY SUPERIOR A LA DE AMBIENTE.

SE REALIZARA DE ACUERDO CON LO QUE ESPECIFICA EL ARTICULO 542 DEL PG-3,
MODIFICADO POR LA ORDEN CIRCULAR 5/2001 DE LA DIRECCIAN GENERAL DE

CARRETERAS.

MATERIALES

- EL TIPO DE LIGANTE BITUMINOSO A EMPLEAR SERABETUN ASFALTICO TIPO B60/70,
QUE CUMPLIRA LO ESTABLECIDO EN EL ARTIicULD 211 DEL PG-3/75

- PARA LOS ARIDOS A EMPLEAR SE SEGUIRAN LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN
EL APARTADO 542.2.2. DEL PG-3

- LOS TIPOS DE MEZCLA A UTILIZAR EN ESTE PROYECTO SERAN LOS SIGUIENTES:

EN CAPA DE RODADURA: D-20
EN CAPA REGULARIZACIAON: D-12

EJECUCION DE LAS OBRAS

DENTRO DE LOS HUSOS GRANULOMETRICOS PRESCRITOS EN EL ARTICULD 542 DEL PG-
3/75, LAS FORMULAS DE TRABAJO SERAN AI:]LIéLLAS QUE PROPORCIONEN MAYOR

CALIDAD A LAS MEZCLAS. POR ESTE MOTIVO, EL DIRECTOR DE OBRA DETERMINARA LA
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COMPOSICION DE LOS DISTINTOS TAMANOS DE ARIDOS Y LAS PROPORCIONES DE
LIGANTE Y POLVO MINERAL, PARA RUE LA CALIDAD SEA LA MAYOR POSIBLE. ASIMISMO
EL CONTRATISTA SOMETERA A SU APROBACION PREVIA LOS TAMAKROS EN QUE

CLASIFICARA LOS ARIDOS.

EN LA DOSIFICACIGN DE LAS DIFERENTES MEZCLAS SE TENDRA EN CUENTA LO

ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 542 DEL PG-3/75.

LA DENSIDAD A OBTENER SERA COMO MINIMO EL NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97%)
DE LA OBTENIDA APLICANDO A LA FORMULA DE TRABAJO LA COMPACTACION PREVISTA

EN EL METODO MARSHALL SEGUN LA NORMA NLT-159/75.

ANTES DE PROCEDER AL EXTENDIDO DE LA MEZCLA, SE COMPROBARAN LA
REGULARIDAD SUPERFICIAL Y ESTADO DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE VAYA A

EXTENDERSE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

LA DIRECCION DE OBRA PODRA SUSPENDER LA FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE
MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN CASO DE ESTAR MOJADA LA SUPERFICIE DE

APOYO DE LAS MISMAS.

LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE SE TRANSPORTARA DE LA CENTRAL DE
FABRICACION A LA EXTENDEDORA EN CAMIONES. PARA EVITAR SU ENFRIAMIENTO
SUPERFICIAL, DEBERA PROTEGERSE DURANTE EL TRANSPORTE MEDIANTE LONAS U
OTROS COBERTORES ADECUADOS. EN EL MOMENTO DE DESCARGARLA EN LA
EXTENDEDORA, SU TEMPERATURA NO DEBERA SER INFERIOR A LA ESPECIFICADA EN LA

FORMULA DE TRABAJO.

LA EXTENSIGON COMENZARA POR EL BORDE INFERIOR Y SE REALIZARA POR FRANJAS
LONGITUDINALES, SIENDO LA ANCHURA MINIMA DE EXTENDIDO EQUIVALENTE A UN
CARRIL DE CIRCULACION. DESPUES DE HABER EXTENDIDO Y COMPACTADO UNA FRANJA,
SE EXTENDERA LA SIGUIENTE MIENTRAS EL BORDE DE LA PRIMERA SE ENGCUENTRE AUN
CALIENTE Y EN CONDICIONES DE SER COMPACTADO, EN CASO CONTRARIO, SE

EJECUTARA UNA JUNTA LONGITUDINAL.

LA EXTENDEDORA SE REGULARA DE FORMA QUE LA SUPERFICIE DE LA CAPA EXTENDIDA
RESULTE LISA Y UNIFORME, SIN SEGREGACIONES NI ARRASTRES Y CON UN ESPESOR TAL
QUE, UNA VEZ COMPACTADA, SE AJUSTE A LA RASANTE Y SECCION TRANSVERSAL

INDICADA EN LOS PLANOS.

LA COMPACTACION DEBERA REALIZARSE DE MANERA CONTINUA Y SISTEMATICA. SI LA

EXTENSION DE LA MEZCLA BITUMINOSA SE REALIZASE POR FRANJAS, AL COMPACTAR
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UNA DE ELLAS SE DEBERA AMPLIAR LA ZONA DE COMPACTACION PARA QUE INCLUYA AL
MENOS QUINCE CENTIMETROS (15 CM.) DE LA ANTERIOR.

SALVO AUTORIZACION EXPRESA DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS, NO SE PERMITIRA LA
PUESTA EN OBRA DE MEZCOLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTE A LA SOMBRA SEA INFERIOR A CINCO GRADOS CELSIUS (5°C), SALVO QUE EL
ESPESOR DE LA CAPA A EXTENDER FUERA INFERIOR A CINCO CENTIMETROS (5 CM.), EN
CUYO CASO EL LIMITE SERA DE OCHO GRADOS (8°C), O CUANDO SE PRODUZCAN

PRECIPITACIONES ATMOSFERICAS INTENSAS.

CONTROL DE CALIDAD

ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA CONSTRUIRA UNA SECCIAN DE
ENSAYDO CON UN ANCHO DE 4.5 M, UNA LONGITUD DE 100 M Y UN ESPESOR IGUAL AL
INDICADO EN LOS PLANOS PARA CADA TIPO DE MEZCLA. SOBRE LA SECCION DE
ENSAYO SE TOMARAN 10 MUESTRAS, DE FORMA A DETERMINAR, DE LOS SIGUIENTES
FACTORES: ESPESOR DE LA CAPA, GRANULOMETRIA DEL MATERIAL COMPACTADO,
DENSIDAD Y CONTENIDO DE LIGANTE.

A LA VISTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, EL DIRECTOR DE OBRA DECIDIRA LA
CONVENIENCIA DE ACEPTAR O MODIFICAR, BIEN SEA LA FORMULA DE TRABAJO, BIEN EL
EQUIPO DE MARUINARIA, DEBIENDO EL OCONTRATISTA ESTUDIAR Y PROPONER LAS

NECESARIAS CORRECCIONES.

EL TRAMO DE PRUEBAS SE REPETIRA NUEVAMENTE, CON CARGO AL CONTRATISTA,

DESPUES DE CADA SERIE DE CORRECCIONES, HASTA SU APROBACION DEFINITIVA.

LA TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA SERA INFERIOR A 10 MM EN LAS CAPAS DE
RODADURA Y A 15 MM EN EL RESTO DE LAS CAPAS. Los LiMITES DE LA
IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE LAS CAPAS DE MEZCGLA BITUMINOSA SERAN COMO

MAXIMO LOS SIGUIENTES:

50 % KM 80 % KM 100% KM
CAPA

IRI (DM/HM) IRI (DM/HM) IRI (DM/HM)
RODADURA <1.5 < 2.0 <2.5
INTERMEDIA | < 1.5 < 2.0 < 2.5
BAsSE < 2.0 < 2.5 < 3.0

EN TODO CASO, LA SUPERFICIE DE LA CAPA DEBERA PRESENTAR UNA TEXTURA

UNIFORME EXENTA DE SEGREGACIONES Y CON LA PENDIENTE ADECUADA.

MEDICIAON Y ABONO
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EL LIGANTE BITUMINOSO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, SE ABONARA POR TONELADAS (T) REALMENTE EMPLEADAS EN OBRA,

DEDUCIENDO LA DOTACIAN MEDIANTE ENSAYOS DE EXTRACCION.

LA FABRICACIAN Y PUESTA EN OBRA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE SE
ABONARA POR TONELADAS (T), DE ACUERDDO CON EL PRECIO QUE FIGURA EN EL GCUADRO

DE PRECIOS N°1.

TODOS LOS ENSAYOS NECESARIOS DE PUESTA A PUNTO DE LA FORMULA DE TRABAJO

SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

3.4.4. MACADAM BITUMINOSO POR PENETRACIAN CON LIGANTE FLUIDO

DEFINICION

SE DEFINE COMO MACADAM BITUMINOSO POR PENETRACION CON LIGANTE FLUIDO LA
DOBLE APLICACION DE UN LIGANTE BITUMINOSO, FLUIDO SOBRE UNA CAPA
COMPACTADA DE ARIDO GRUESO DE GRANULOMETRIA RELATIVAMENTE UNIFORME, CUYOS
HUECOS SUPERFICIALES SE RELLENAN CON ARIDO FINO ANTES DE LA APLICACION DEL
LIGANTE. EL LIGANTE SE INTRODUCE EN LOS ARIDOS POR GRAVEDAD; EL TRATAMIENTO
SE TERMINA MEDIANTE LA EXTENSIAN Y COMPACTACION DE UNA CAPA CON OTRO ARIDO

MAS FINO.

MATERIALES

SERA DE APLICACIAN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 534.2.2 DEL PG-3 EN

REFERENCIA AL ARIDO GRUESO, TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE!:

- EL ARIDDO PROCEDERA INTEGRAMENTE DE MACHAQRUEO DE PIEDRA DE CANTERA O
GRAVA NATURAL.

- LA CURVA GRANULOMETRICA DEL ARIDO GRUESO ESTARA COMPRENDIDA DENTRO DEL
HUSO DENOMINADO M11 DEL 534.1 pDEL PG-3.

- EL COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ANGELES, SEGUN LA NORMA NTL-149/72,
SERA INFERIOR A TREINTA Y CINCO (35).

- LA ADHESIVIDAD SERA SUFICIENTE, AJUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA.

SERA DE APLICACIAN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 534.2.2 DEL PG-3 EN

REFERENCIA AL ARIDO FINO, TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE!:

- LA CURVA GRANULOMETRICA DEBERA AJUSTARSE AL HUSO M22.

- EL RECEBO CUMPLIRA LA CONDICIAN DE SER NO PLASTICO
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EN CUANTO AL LIGANTE BITUMINOSO, SE EMPLEARA ECR-2, SIENDO DE APLICACION EL

ARTICULD 213 “EMULSIONES ASFALTICAS” DEL PG 3

DOSIFICACION DE LOS MATERIALES, EJECUCION DE LAS OBRAS,
TOLERANGIAS Y LIMITACIONES DE EJECUCION

SE AJUSTARA A LA DESCRITA EN EL “ARTiCULO 534 MACADAM BITUMINOSO POR

PENETRACION CON LIGANTES FLUIDOS” DEL PG 3.

MEDICIAON Y ABONDO

EL MACADAM SE MEDIRA POR METROS cUsicas (M®) REALMENTE EJECUTADOS,

MEDIDOS EN LAS SECCIONES TIPO SENALADAS EN LOS PLANOS.

EL ABONO DE ESTA UNIDAD SE HARA DE ACUERDO AL PRECIO QUE SE SENALE PARA

ELLA EN EL CUADRDO DE PRECIOS N°1.

EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL SE MEDIRA POR METROS CUADRADOS REALMENTE
EJECUTADOS, ABONANDOSE AL PRECIO ESPECIFICADO EN EL CUADRO DE PRECIOS N° 1.
EN DICHO PRECIO SE ESPECIFICA LA DOTACIAN DE ARIDO Y LIGANTE QUE DEBERA

EMPLEARSE EN CADA CASO.

3.5. SENALIZACIAN Y BALIZAMIENTO

3.5.1. MARCAS VIALES

DEFINICION

LAS MARCAS VIALES PERMITEN EL BALIZAMIENTO HORIZONTAL SOBRE EL PAVIMENTO.

LAS ZONAS A PINTAR SE DEFINEN EN EL DOCUMENTO N°2: PLANOS.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL REPLANTEOD DE LAS LINEAS A MARCAR,
INDICANDOLE AL DIRECTOR DE OBRA LOS PUNTOS DONDE COMIENZAN Y TERMINAN LAS

LINEAS CONTINUAS DE PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO.

LA ADJUDICACIAN DEBERA ESPECIFICAR EL TIPO DE PINTURA, MICROESFERAS DE VIDRIO
Y MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA EJECUCIOAN DE ESTE PROYECTO, PONIENDO A
DISPOSICIAN DE LA ADMINISTRACION LAS MUESTRAS DE MATERIALES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA SU ANALISIS EN EL LABORATORIO. EL COSTE DE ESTOS

ANALISIS DEBERA SER ABONADO POR EL CONTRATISTA.

MATERIALES
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LAS MARCAS VIALES CUMPLIRAN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 8.2-1C, MARCAS
VIALES, APROBADA POR ORDEN MINISTERIAL DEL 16 DE JuLiIO DE 1987, Y EN LA
ORDEN CIRCULAR 403/1989 MV Y EN EL ARTicuLO 700 pDEL PG-3.

SE PINTARA CON PINTURA ACRILICA QUE DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA
UNE 135 200 (2), CUMPLIENDO ADEMAS LO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE PLIEGO.
LAS MICROESFERAS RUE LE DARAN EL CARACTER RETRORREFLECTANTE A LA PINTURA
CUMPLIRAN LA UNE-EN- 1423.

EsTOs MATERIALES DLJMF‘LIRAN CON LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA
DURABILIDAD DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL “MéTDDD B” DE LA UNE 135
200 (3).

APLICACIAN

A EFECTOS DE APLICACIAN Y DOSIFICACIAN SE PROPONEN LAS SIGUIENTES

PROPORCIONES:

BANDAS DE 10 CM DE ANCHDO: 72 G DE PINTURA REFLEXIVA POR METRO
LINEAL DE BANDA.
MARCAS EN CEBREADOS Y FLECHAS: 720 G DE PINTURA REFLEXIVA POR

METRO CUADRADO DE SUPERFICIE EJECUTADA.

CONTROL DE CALIDAD

SE SOMETERA A LAS MARCAS VIALES A CONTROLES VISUALES PERIODICOS QUE

DEBERAN CUMPLIR:

VISIBILIDAD NOCTURNA:
- EL VALOR DEL COEFICIENTE DE LUMINANCIA RETRORREFLEJADA (R, ) EN MCD * MZ
* LX' DE LAS MARCAS VIALES DE CARACTER PERMANENTE (COLOR BLANCO) SERA
IGUAL A:

ANTES DE UN MES = 300

ANTES DE SEIS MESES = 200

ANTES DE 730 Dias = 100

- EL VALOR DEL COEFICIENTE DE LUMINANGIA RETRORREFLEJADA (R) ) EN MEBD * M2 *
LX' DE LAS MARCAS VIALES DE CARACTER TEMPORAL (COLOR AMARILLO) SERA IGUAL O

SUPERIOR A 200 McD * M2 * LX' DURANTE LOS 730 Dias.

VISIBILIDAD DIURNA
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- EL VALOR MINIMO DEL FACTOR DE LUMINANGCIA PERMANENTE DE LAS MARCAS VIALES
PERMANENTES SERA 0,30 Y EL DE LAS MARCAS VIALES TEMPORALES (DE COLOR
AMARILLO) SERA 0,20, SEGUN UNE EN 1436.

- LA RELACIAN DE CONTRASTE ENTRE LA MARCA VIAL Y EL PAVIMENTO NO SERA

INFERIOR A 1,7.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
EL VALOR DEL COEFICIENTE DE DESLIZAMIENTO (PERMANENTE O TEMPORAL) NO SERA

EN NINGUN CASO INFERIOR A 0,45.

S| LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYDOS REALIZADOS NO CUMPLIESEN LOS REQUISITOS
DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TéDNIDAS, TANTO GENERALES coMDO
PARTICULARES, LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS DE MATERIALES SERAN
RECHAZADAS Y NO SE PODRAN APLICAR. EN EL CASO DE QUE EL OCONTRATISTA
HUBIERA PROCEDIDO A PINTAR MARCAS VIALES CON ESOS MATERIALES DEBERA VOLVER
A REALIZAR LA AF'LIE:AEIIfIN, A SU COSTA, EN LA FECHA Y PLAZO QUE LE FIJE EL

DIRECTOR.

ANTES DE INICIAR LA APLICACION DE MARCAS VIALES O SU REPINTADO SERA NECESARIO
QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR (PINTURA ACRILICA BLANCA Y MICROESFERAS DE
VIDRIO) SEAN ENSAYADOS A FIN DE DETERMINAR S| CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

VIGENTES (ARTiCcULD 700 DEL PG-3/75).

UNA VEZ RECIBIDA LA CONFIRMACIAON DE QUE LOS MATERIALES ENVIADOS A ENSAYAR
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES, EL DIRECTOR DE OBRA PODRA AUTORIZAR LA

INICIACION DE LOS TRABAJOS.

IGUALMENTE, SE PROCEDERA A LA TOMA DE MUESTRAS DE PINTURA Y MICROESFERAS
DE VIDRIO APLICADAS SOBRE EL PAVIMENTO, SEGUN UNE 135 274, MEDIANTE LA
COLOCACIAN DE UNAS CHAPAS METALICAS A LO LARGO DE LA LINEA POR DONDE HA DE

PASAR LA MAQUINARIA Y EN SENTIDO TRANSVERSAL A DICHA LINEA.

ESTAS CHAPAS DEBERAN DE ESTAR LIMPIAS Y SECAS Y TRAS RECOGER LA PINTURA Y
LAS MICROESFERAS SE DEJARAN SECAR DURANTE MEDIA HORA ANTES DE RECOGERLAS
CUDADOSAMENTE Y GUARDARLAS EN UN PAQUETE PARA ENVIARLAS AL LABORATORIO

PARA COMPROBAR LOS RENDIMIENTOS APLICADOS.

EL NUMERO ACONSEJABLE DE CHAPAS PARA CONTROLAR CADA LOTE DE ACEPTACION

SERA DE 10 A 12, ESPACIADAS 30 & 40 M. LAS CHAPAS DEBERAN MARCARSE CON LA

INDICACION DE LA OBRA, LOTE Y PUNTO KILOMETRICO.
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APARTE DE LAS CONFIRMAGIONES ENVIADAS AL DIRECTOR DE 0OBRA, S| LOS
MATERIALES ENSAYADOS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES, EL LABORATORIO
REDACTARA UN INFORME POR CADA MUESTRA DE PINTURA IDENTIFICADA.

LOS SERVICIOS O SECCIONES DE APOYO TECNICO DE LA ADMINISTRACION PROCEDERAN
A UNA EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS MARCAS VIALES APLICADAS,

DETERMINANDO EL GRADO DE DETERIORO Y RETRORREFLEXION EN LAS MISMAS.

MEDICIAON Y ABONO

LAS MARCAS VIALES REFLEXIVAS DE 10 CM DE ANCHO SE MEDIRAN POR METRO LINEAL
(M) PINTADO EN OBRA, APLICANDO LOS PRECIOS DEL PROYECTO.

LAS MARCAS VIALES REFLEXIVAS A EJECUTAR EN CEBREADOS Y FLECHAS SE MEDIRAN Y
ABONARAN POR METROS CUADRADOS (M?) PINTADOS REALMENTE EN OBRA.

LOS PRECIOS RESPECTIVOS QUE FIGURAN EN EL COUADRO DE PRECIOS INGCLUYEN LA
PINTURA, MICROESFERAS DE VIDRIO, PREMARCAJE, MAQUINARIA Y TODA LA MANO DE

DOBRA NECESARIA PARA SU EJECUCIAN.

3.5.2. SENALES, HITOS Y CARTELES VERTICALES

DEFINICION Y CLASIFICACIAN

SE DEFINEN coMOoO SENALES DE CIRCULACION LAS PLACAS, DEBIDAMENTE
SUSTENTADAS, QUE TIENEN POR MISIAN ADVERTIR, REGULAR E INFORMAR A LOS

USUARIOS EN RELACION CON LA CIRCULACION O CON LOS ITINERARIOS.

LAS PLACAS TENDRAN LA FORMA, DIMENSIONES, COLORES Y COMPOSICIAN PRESCRITAS
EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIAON, ASi coMO EN LAS NORMAS DE
CARRETERAS B.1-1C Y 8.3-IC. SERA DE APLICACIAN LO INDICADO EN EL APARTADO

701 bEL PG-3/75.

LA FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEI:IALES, TANTO EN LO REFERENTE A LAS PLACAS
COMO A LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, SERAN LAS INDICADAS EN LOS

PLANOS, O EN SU DEFECTO, LAS INDICADAS POR EL DIRECTOR DE LAS OBRAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

LAS PLACAS A EMPLEAR EN SENALES DE CIRCULACION ESTARAN CONSTITUIDAS POR
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. LAS PLACAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS UNE 135 310, UNE 135 313,

UNE 135 320, UNE 135 321 Y UNE 135 322 QUE LES SEAN DE APLICACIAN.
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EL NIVEL MiNIMO DE RETRORREFLEXIAON NECESARIO PARA CADA SENAL Y CARTEL
VERTICAL DE CIRCULACIAN SERA EL NIVEL 2. EL NIVEL MiINIMO DEL COEFICIENTE DE
RETRORREFLEXION (R’ / €D * LX' *M?) CORRESPONDIENTE DURANTE EL PERIODO DE
GARANTIA SERA:

BLANCO: 200

AMARILLO: 136

Rouo: 36

VERDE: 36

AzuL: 16

PARA EL PERIODDO DE EARANTI,A, LAS COORDENADAS CROMATICAS Y EL FACTOR DE
LUMINANCIA DE LA ZONA RETRORREFLECTANTE SERAN LAS ESTABLECIDAS EN LA TABLA

701.1 DEL ARTiCcULD 701 DEL PG-3.

EN EL PROCESO DE FABRICACIAN SERA DE APLICACIAN LO INDICADO EN EL ARTICULD

701 DEL PG-3/75 Y EN LA INSTRUCCION 8.1-1C, SENALIZACION VERTICAL.

CONTROL DE RECEPCION, MEDICIAON Y ABOND

EL CONTRATISTA PRESENTARA A LA DIRECCION DE OBRA EL TIPO, LAS CALIDADES Y
EARACTERIIETICAS, EL PROCESO DE FABRICAEIC,IN, LOS TRATAMIENTOS, EL MONTAJE Y
LAS GARANTIAS OFRECIDAS, TANTO PARA LAS PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO, COMO
PARA LAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ASi COMO LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA
RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS, NO PUDIENDO EFECTUARSE LA COLOCACION DE
NINGUN CARTEL, SENAL, ETC., ANTES DE LA ACEPTACION POR ESCRITO DEL MISMO POR

LA DIRECCIAON DE OBRA.

EL REVERSO DE LAS SENALES SERA DE COLOR GRIS O EL NATURAL DEL MATERIAL QUE
LES SIRVE DE ESQUELETO Y EN EL MISMO SE MARCARA SERIGRAFIADO LA FECHA DE

FABRICACION Y EL NOMBRE DEL FABRICANTE.

EN CUALQUIER CASO, SIEMPRE RUE NO SE OPONGA A LO INDICADO EN EL PRESENTE
PLIEGO O EN LOS PLANOS, SERA DE APLICACION LO INDICADO EN EL ARTicuLo 701
DEL PG-3/75, ESPECIALMENTE EN SUS APARTADOS 701.5 vy 701.7 CON REFERENCIA
AL CONTROL DE CALIDAD RUE SE EXIGIRA A LOS TRATAMIENTOS A AFPLICAR.

LA MEDICION Y ABONO SE REALIZARA POR UNIDADES REALMENTE COLOCADAS EN OBRA.
EL PRECIO DE LA UNIDAD DE CADA TIPO COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIAON DE
LA SENAL, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECIAN, SUSTENTACIAN Y ANCLAJE, ASi

COMO LA CIMENTACIAN Y EXCAVACION CORRESPONDIENTE.

3.5.3. BARRERA DE SEGURIDAD



B CONCELLO DE ' LN

LAS BARRERAS DE SEGURIDAD SE ADAPTARAN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 704
DEL PG-3. SE COLOCARAN BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS DE ACERO
GALVANIZADO. EL ACERO PARA LA FABRICACION DE LA VALLA Y DE SUS ELEMENTOS
ACCESORIOS SERA DE LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN LA NORMA UNE 36.093

PARA EL GRADO AP-11, CON UN ESPESOR NOMINAL DE 3 MM.

EL ESPESOR Y MASA MINIMOS DEL RECUBRIMIENTO SERAN LOS DEFINIDOS POR LA

NORMA UNE 37.508. ESTOS VALORES SE RECOGEN EN LA O.C. 318\91 T Yy P.

EL CONTROL DE LOS MATERIALES SE REALIZARA SIGUIENDO LA O.C.318/91 T Y P. EL

FABRICANTE DEBERA MARCAR TODAS LAS VALLAS DE FORMA INDELEBLE.

LAS BARRERAS DE SEGURIDAD SE MEDIRAN Y ABONARAN POR METRO LINEAL (M)
REALMENTE RECOLOCADO EN OBRA, CON ACUERDO A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CUADRO DE PRECIOS N®1, Y MANO DE OBRA Y MARUINARIA DE LA JUSTIFICACIAN DE
PRECIOS. LAS TERMINACIONES Y ABATIMIENTOS SE MEDIRAN POR UNIDADES (UD)
REALMENTE EJECUTADAS EN OBRA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS.
EL ABONO SE REALIZARA A LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS N©

1.

3.5.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETROREFLECTANTES

DEFINICION Y MATERIALES

LOS OBJETOS RETRORREFLECTANTES OBJETO DE ESTE APARTADO SON: PANELES

DIRECCIONALES E HITOS.

LOs POSTES Guia ESTARAN CONSTRUIDOS DE MATERIAL PLASTICO DE ALTA
RESISTENCIA A LOS ELEMENTOS CLIMATOLOGICOS. SERAN DE COLOR CLARO, ESTABLE

A LA LUZ, A LA INTEMPERIE, A LOS GASES, ETC.

EN EL EXTREMO SUPERIOR DE ESTOS POSTES VA DISPUESTO EL ELEMENTO

REFLECTANTE.

EN LOS TRAMOS CON BARRERAS DE SEGURIDAD EL REFLECTANTE SE COLOCARA SOBRE
LA BARRERA MEDIANTE ACCESORIOS ADECUADOS QUE DEBERAN ESTAR CONSTRUIDOS
DE TAL FORMA [QUE GARANTICEN LA CORRECTA SUJECION DEL REFLECTANTE, SIN QUE
SE DESPRENDA NI DETERIORE SENSIBLEMENTE AL LIMPIARSE ESTA POR

PROCEDIMIENTOS MECANICOS.

EL MATERIAL REFLECTANTE DE LAS GEMAS SERA TAL QUE, COLOCADAS ESTAS A LA

ALTURA A QUE DEBEN QUEDAR SOBRE EL TERRENO (55 €M) Y SEPARADAS 30 M. UNAS



B CONCELLO DE —
¥ REDONDELA PRO/INARTE XX /..

A

DE OTRAS, Y ENFOCANDOLAS CON LA LUZ CORTA DE UN VEHICULD LIGERO DESDE UNA
DISTANCIA DE 20 M. DESDE LA PRIMERA, SE APREGIEN RAZONABLEMENTE LAS CINCO

PRIMERAS. Y CON LA LUZ LARGA, LAS DIEZ PRIMERAS.

LA SUPERFICIE REFLECTANTE DE CADA GEMA SERA DE 50 A 60 cM2.

DICHOS REFLECTANTES O GEMAS, DEBERAN ESTAR GARANTIZADOS POR UN MIiNIMO DE
5 aANOs. LA GARANTIA POR 5 ANOS SIGNIFICARA QUE SI ANTES DE TRANSCURRIDOS
éETDE, LA REFLECTANCIA DE LA GEMA SE REDUCE A MENOS DEL 70 % DE LA

REFLECTANCIA ORIGINAL, EL SUMINISTRADOR SE COMPROMETE A REPONERLAS.

DE CADA ENTREGA SE TOMARAN UNA SERIE DE MUESTRAS ESCOGIDAS AL AZAR, CON
PARTE DE LAS CUALES SE HARAN PRUEBAS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL,
ESTANQUEIDAD ATMASFERA Y SALINA Y DEMAS PRUEBAS QQUE SE CONSIDEREN

NECESARIAS PARA ACEPTAR EL MATERIAL.

MEDICIAON Y ABONO

SE ABONARAN POR UNIDADES REALMENTE COLOCADAS, INCLUYENDO TODAS LAS

OPERACIONES NECESARIAS PARA ELLO.

3.5.5. BALIZAMIENTO CON “0OJ0OS DE GATO”

DEFINICION Y CARACTERISTICAS

LOS CAPTAFAROS REFLECTANTES PARA PAVIMENTOS ESTARAN DISENADOS PARA SER
APLICADOS SOBRE SUPERFICIES DE CARRETERAS DE ASFALTO (m] CEMENTO Y

PROPORCIONARAN MAXIMA VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA.

MATERIALES Y COLOCACIAN

SE COLOCARAN CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES, PARA su UTILIZACION EN
SENALIZACIAN HORIZONTAL, DE PLASTICO DE DOS CARAS CON EL RETRORREFLECTOR
DE CcODIGO 2. LA PARTE NO RETRORREFLECTANTE SERA DE COLOR BLANCO EN LOS
CAPTAFAROS DE EMPLEO PERMANENTE Y DE COLOR AMARILLO EN LOS DE EMPLEO

TEMPORAL.

LOS CAPTAFAROS TENDRAN LAS DIMENSIONES, CARACTERISTICAS TECNICAS Y DISEND
INDICADOS EN LA UNE-EN 1463 Y SE ADAPTARAN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD

702 DEL PG-3.
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LOS CAPTAFAROS TENDRAN UNAS DIMENSIONES DE CIEN MILIMETROS (100 MM) EN

CADA LADO DE LA BASE Y UN ESPESOR DE VEINTE MILIMETROS (20 MM).

LOS ELEMENTOS REFLEXIVOS SERAN RESISTENTES AL ENVEJECIMIENTO POR AGENTES

ATMOSFERICOS.

LAS CARAS COLOCADAS EN LA DIRECCION DE LA CIRCULACION DE LOS VEHIcULOS
TENDRAN UNA PENDIENTE IGUAL O INFERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO. LAS CARAS
REFLEXIVAS ESTARAN FORMADAS POR FILAS PARALELAS DE PRISMAS ACRILICOS

MOLDEADOS Y LOS ELEMENTOS REFLECTANTES CUMPLIRAN EL NIVEL R-1 DE REFLEXION.
EL ADHESIVO ESTARA FORMADO POR UN SISTEMA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE
MEZCLAS DE RESINAS CON sus CORRESPONDIENTES ENDURECEDORES,
FLEXIBILIZANTES Y DILUYENTES. UNA VEZ MEZCLADOS LOS DOS COMPONENTES DEBE
APLICARSE LA MEZCLA CASI INMEDIATAMENTE.

MEDICIAON Y ABONO

SE ABONARAN POR UNIDADES REALMENTE COLOCADAS, INCLUYENDO TODAS LAS

OPERACIONES NECESARIAS PARA ELLO.

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FpO. EVARISTO JUNCAL FROJAN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y

PUERTOS
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