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 A01JF003 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de 15 
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3) 

 U01AA011 1,820 Hr Peón ordinario 13,65 24,84 
 U04CA001 0,440 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 48,66 
 U04AA001 0,975 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 21,45 
 U04PY001 0,260 M3 Agua 1,44 0,37 
 A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,74 

 TOTAL PARTIDA............................................................... 96,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 

 U01AA011 1,820 Hr Peón ordinario 13,65 24,84 
 U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 27,65 
 U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 24,20 
 U04PY001 0,255 M3 Agua 1,44 0,37 
 A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,74 

 TOTAL PARTIDA............................................................... 77,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 A01JK005 M3 MORT. CEM. PREPARADO M 5 

 M3. Mortero de cemento gris y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma 
 UNE-EN 998-2, preparado previamente en fábrica y servido en obra. 

 U04JA005 1,000 M3 Mortero 1/6 prep. cemento gris M 5 72,00 72,00 

 TOTAL PARTIDA............................................................... 72,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS 

 A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári- 
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 U01AA011 1,780 Hr Peón ordinario 13,65 24,30 
 U04CA001 0,365 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 40,37 
 U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm) 16,10 10,63 
 U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm. 15,00 19,80 
 U04PY001 0,160 M3 Agua 1,44 0,23 
 A03LA005 0,500 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,93 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 96,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez- 
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, 
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 

 U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 l. 1,27 1,27 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 1,30 0,13 
 U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46 

 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 


