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|LEYENDA DE ELECTRICIDAD ILUMINACION RED DE PUESTA A TIERRA |

0 SUBCUADRO EQUIPOS DE TORRE
[ ] ARQUETA DE CONEXION

[ CUADRO ELECTRICO EN EDIFICIO VESTUARIOS

LINEA ALUMBRADO CAMPOS

4 TORRES DE SECCION TROCOPIRAMIDAL
Y CONSTRUIDAS EN CHAPA DE ACERO

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA
« PICA DE ACERO COBRIZADO

CS PROYECTORES CAMPO 1
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4x50A 4x50A 4x50A 4x50A 4x50A 4x50A 4x50A 4x50A

TORRE 1
PROYECT 1 Y 2

TORRE 1
PROYECT 3,4 Y 5

TORRE 2
PROYECT 1 Y 2

TORRE 2
PROYECT 3,4 Y &

TORRE 3
PROYECT 1Y 2

TORRE 3
PROYECT 3,4 Y &

TORRE 4
PROYECT 1 Y 2

TORRE 4
PROYECT 3,4 Y 5
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SIMBOLOGIA ESQUEMAS  UNIFILARES

359.5

CIMENTACION DE BACULOS DE LU\
TORRE DE 16 m. (Z1)

+—1,05 A

—I>12/20

2,50

0,10

2,10
ARMADO LATERAL (EN LOS 4 LADOS)

La zapata se dimensiona por equilibrio, y
no se tiene en cuenta el efecto
favorable de un posible relleno sobre la
zapata.

Para cimentacion se dispondrd una jaula
de armado de @12 20x20 en zaras
superior, inferior y laterales.

Cuadro de

Refer. |Dimensiones(cm)| Canto(cm)| Armado inf.
Z1 210x210 250 812 ¢/ 20

MAGNETOTERMIO

FEQ) INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ﬁ INTERRUPTOR AUTOMATICO
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\ CONTACTOR

| DETALLE ANCLAJE TORRE DE ILUMIN

Dimensiones Placa = 850x850x15 mm ( A42 )
Pernos = 12624 mm, A—4D (liso) .
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Espesor placa b

Tanto si el pilar es circular como poligonal, la so
delgadez de la pared del perfil, los rigidizadores «
se hardn de una pieza cruzados, practicando un
rebosadero interior de @150 mm, para facilitar el
base.




