
Red de poliamida en techo
cubriendo paneles solares

cable de acero trefilado

poste de acero 
2,2m de altura

BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

CESPED ARTIFICIAL

LEYENDA 

SOLERA DE HORMIGÓN Ha-20/P/20/IIa DE 15cm DE ESPESOR
 ACABADO SEMIPULIDO. (CLASE 3)

PINTURA PARA EXTERIORES SOBRE LADRILLO CARA VISTA Y VIGAS Y
PILARES DE HORMIGÓN ARMADO. EN CASO DE ESTRUCTURA DE
HORMIGÓN SE REPARARÁN LAS FISURAS Y SE TRATARÁ LA ARMADURA 
OXIDADA. SE ENFOSCARÁ Y SE APLICARÁ MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 

1/2 PIE DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO ARMADO EN AQUELLAS 
ZONAS QUE SIRVA COMO CONTENCIÓN DE TIERRAS. SE ACABARÁ CON 
PINTURA PLASTICA LISA PARA EXTERIORES

CIERRE DE MALLA ELECTROSOLDADA ACABADA LACADA. ALTURA 2m

CUBIERTA INVERTIDA EJECUTADA CON DOS LÁMINAS ASFÁLTICAS
IMPERMEABLES DE 3 Y 4Kg/Ccm². LA INFERIOR ARMADA CON FIBRA
DE VIDRIO Y LA INFERIOR CON POLIESTER. ADHERIDAS AL SOPORTE
CON CALOR EN TODA LA SUPERFICIE. REMATADA CON UNA SOLERA DE
HORMIGÓN ARMADO ACABADO SEMIPULIDO E:15cm (CLASE 3)
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GALVANIZADO Y PRELACADO 
CHAPA TIPO ATENEA DE ACERO 

COLOCADA SOBRE SUBESTRUCTURA
DE ACERO FORMADA POR PERFILES 
PERFILES CONFORMADOS 80.60.4 ACABADOS. URBANIZACIÓN
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CAMPO DE FÚTBOL Y REFORMA DE VESTUARIOS EN COIA. VIGO

MARZO 2013

DETALLE CONSTRUCTIVO 1/25

PORTON DE ACCESO AL COMPLEJO. PUERTA DE CHAPA DE ACERO 1/75


