
TUBO DE ACERO 140.5 GALVANIZADO Y PINTADO
ANCLADO LONGITUD VARIABLE EN VAINA

TUBO DE ACERO 200.5 GALVANIZADO
HINCADO LONGITUD VARIABLE COMO VAINA PERDIDA

RELLENO DE MORTERO DE CEMENTO

PLETINA SOLDADA

RED DE POLIETILENO

SIN RETRACCIÓN, INYECTADO

TERRENO EXISTENTE

CABLE TENSADO DE ACERO  PLÁSTIFICADO DE 7mm
CADA  2m MAX.

HM/20/P/40
BASE DE HORMIGÓN

TUBO DE ALUMINIO FUNDIDO
PIEZA DE UNION ( T)

TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO 60.3

TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO 60.3TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO 60.3

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
e=15 cm ACABADO SEMIPULIDO
(CLASE 3)

TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO 60.3

ZAHORRA COMPACTADA TIPO Z2
e:15 cm TERRENO NATURAL COMPACTADO

AL 95% DEL PROCTOR NORMAL

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
e=15 cm ACABADO SEMIPULIDO
(CLASE 3)

ZAHORRA COMPACTADA TIPO Z2
e:15 cm

ALZADO RED 5mALZADO RED 8m

PROTECCIONES PERIMETRALES
CAMPO DE FÚTBOL

07
FUT-03

1/300

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANO

FECHA:CÓDIGO:
Nº PLANO: ESCALA:

PROPIEDAD

CAMPO DE FÚTBOL Y REFORMA DE VESTUARIOS EN COIA. VIGO

MARZO 2013

LEYENDA

DETALLE DE BARANDILLA ALZADOS RED RECOGE BALONES 1/1001/25

DETALLE RED RECOGE BALONES 1/15


