
Cuadro de precios auxiliares

1 t de Arido para formigón bituminoso AC-16-S, con coeficiente
D.L.A. inferior a 25 e C.P.A. maior de 0,55, a pé de planta
Código Ud Descripción Precio Cantidad
C01AF13 t Arido machaq. 0/6 mm., DA<25 CP… 7,35 0,550 4,04
C01AF24 t Arido machaq. 6/12 mm.,DA<25 CP… 7,58 0,320 2,43
C01AF35 t Arido machaq. 12/18 mm.,DA<25 C… 7,28 0,130 0,95
B07TK01 Kg Transporte t áridos 0,09 30,000 2,70

Importe: 10,12

2 t de Arido para hormigón bituminoso AC-22-S, con coeficiente
D.L.A. inferior a 25 y C.P.A. mayor de 0,55, a pié de planta
Código Ud Descripción Precio Cantidad
B07TK01 Kg Transporte t áridos 0,09 30,000 2,70
C01AF13 t Arido machaq. 0/6 mm., DA<25 CP… 7,35 0,500 3,68
C01AF24 t Arido machaq. 6/12 mm.,DA<25 CP… 7,58 0,250 1,90
C01AF35 t Arido machaq. 12/18 mm.,DA<25 C… 7,28 0,150 1,09
C01AF42 t Arido machaq. 18/25 mm.,DA<25 C… 7,13 0,100 0,71

Importe: 10,08

3 t de Fabricación de formigón bituminoso en quente en planta.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mq05vbdf4 h Planta asfáltica quente discont… 220,00 0,008 1,76
mq05vbdf441 h Pala cargad.s/neumáticos 155 CV… 30,00 0,008 0,24
mq05vbdf442 h Grupo electrógeno INS 630 KVA 3,00 0,008 0,02
mo052 h Oficial primeira 15,50 0,009 0,14
mo032 h Peón especializado 14,32 0,023 0,33
mp055 h Encargado planta M.B.C. 16,55 0,008 0,13
Bn45000 Kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,57 7,000 3,99
Bn45001 l Gasoleo B 0,77 1,900 1,46

Importe: 8,07
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