Perfiles de aleacion de aluminio,
segin norma UNE—-38337 de
tratamiento 50S—T5, con espesor
medio minimo de 1,5 mm. Serdan de
color uniforme y no presentaran
alabeos, fisuras ni deformaciones y
sus ejes serdan rectilineos.

Tendrd con respecto al
momento de inercia no
y un modulo resistente
que R. Respecto al eje
momento de inercia no

eje X un
menor que |
no menor

y tendra un
menor de

0,5 cm4 y un modulo resistente no
menor de 0,4 cm?2.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presion. Una de las hojas tendrd las
uniones desmontables.

La Hoja de uniones fijas llevara
junquillos de aleacion de aluminio de
1 mm de espesor minimo. Se
colocarén a presion en el propio
perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Los ejes de los perfiles se
encontraran en un mismo plano vy
sus encuentros formardn angulo
recto. Los planos formados por la
hoja y el cerco serdn paralelos.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevard tres taladros de 30 mm2 de
seccion para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de
acero galvanizado de 100 mm de
longitud y separadas de los extremos
250 mm. Para A igual o mayor de
1.750 mm, se fijara ademads una
patilla en el centro. Para B mayor
de 1.500 mm el perfil horizintal
inferior llevard un taladro de

mm en el centro y el perfil superior
tres taladros de igual dimension,
uniformemente repartidos y una
patilla al centro.

Las hojas iran montadas sobre
patines o poleas de acero inoxidable
o material sintético y provistas en la
parte superior e inferior de cepillos o
juntas aislantes, con holgura de
2mm, que permitan el deslizafiénto
de las hojas y a la vez asegure la
estanquidad y evite las vibraciones
producidas por el viento.

Los carriles permitiran el
desplazamiento de las hojas a lo
largo de la ventana, de forma suave.
Los mecanismos de cierre vy
maniobra llevaran un tirador en cada
hoja y un elemento de fijacion y
desbloqueo en una de ellas. Podran
montarse y desmontarse para sus
reparaciones.

Todos los herrajes y accesorios serdn
de materiales inoxidables.

La carpinteria llevard una capa de
anodizado de M micras como
minimo.

Serda estanca al agua bajo un caudal
de 0,12 |/min m2, con presién
estatica de 4 mm de columna de
agua y no permitird un paso de aire
superior a

60 m3/h m2.
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PROYECTO : BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUERPO

LATERAL Y CARPINTERIA EXTERIOR DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES

SITUACION : AGOLADA

PONTEVEDRA

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGOLADA




