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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.1. Solicitante y Objeto

Se redacta la presente memoria descriptiva para el Concello de Soutomaior, con CIF
numero P 3605300g y domicilio en la Avd de Alexandre Boveda 8 de Soutomaior.

El objeto de la propuesta es la instalacion y suministro de mobiliaria para para la
ampliacion de juegos en el Parque infantil de O Peirao, de Arcade

1.1.2. Emplazamiento
El parque infantil ya existente en el que se van a renovar diversos juegos se encuentra
situado en la zona denominada Peirao de Arcade.
La ubicacion del pargue infantil cerca de la playa del del mismo nombre que a su vez
se ubica al lado del puerto de Arcade, entre el edificio de la lonja y una fabrica, en la
Ensenada de Pineiro, en la Ria de Vigo y dentro de la Ensenada de San Simén, en un
entorno urbanizado que completa la oferta IUdica del drea.

)
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2. MEMORIA URBANISTICA

2.1. NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACION

El Concello de Soutomaior Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal aprobadas
pola Comision Provincial de Urbanismo o 14/11/89.

De acuerdo con el referido documento, la parcela objeto de esta intervencion posee
se encuentra dentro del dmbito delimitado para el desarrollo del Plan Especial de
Ordenaciéon y acondicionamento do Peirao de Arcade.

El parque infantil se encuadra dentro del uso establecido, en la ordenacion, de parque
publico.

2.2. Cumplimiento del art. 104 de la LOUGA
La edificacion cumple el Art. 104°: adaptacion al ambiente de la Ley 9/2002, en los
siguientes términos:

se trata de edificacion fradicional y armoniza con el entorno.

la ubicacion, masa y altura de la construccion no limitan el campo visual ni
rompen la armonia del paisaje.

la fipologia es congruente con el entorno al ser edificacion tradicional.

no existe publicidad estdatica.

finalizadas las obras, la edificacion presentard todos sus paramentos acalbados.
no estd ubicada en un drea de riesgo natural.

2.3. Servicios Urbanisticos de la Parcela
La parcela estd dotada de todos los servicios urbanisticos exigibles:

ACCESO RODADO Si
SANEAMIENTO S
AGUA CORRIENTE Si
ELECTRICIDAD Si
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2.3.1. Resumen del presupuesto
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m?2.

ml

ud

ud
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ud

ud

ud.

ud.

. Acondicionamento de

terreno para
instalacion de pavimento tipo ConfortPlay o
similar, i/excavacion

Suministro e Instalacion de pavimento tipo
ConfortPlay 1700 o similar,

Suministro e Instalacion de césped artificial
20mm antiestdtico

Suministro y colocacién de remate de de
pavimento tipo ConfortPlay 1700 o
similar,PERFIL 120 X 58 mm biselado

Valla para cierre perimetral mod. Chamartin o
similar de colores, de acero galvanizado, para
enterrar.

Poste esquina mod. Chamartin o similar de

colores, de acero galvanizado , para enterrar.

Poste intermedio mod. Chamartin o similar de
colores, de acero galvanizado , para enterrar.

Retirada vy reinstalacion de valla lateral
existente. I/sustitucidon de postes
danados.

Torre  Medieval Cuadrada con  barra

bomberos y red

Montaje de Torre Medieval Cuadrada con
barra bomberos y red

Banco Modo polietileno amarillo y verde

126,5

48,00

78,50

28,00

6,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

2,00

Suma

9.35€

60,75 €

34,65 €

94,50 €

32,30 €

32,30 €

780,00 €

31.276,00 €

7.500,00 €

296,44 €

1.182,78 €

2.916,00 €

2.720,03 €

507,53 €

567,00 €

32,30 €

129,20 €

780,00 €

31.276,00 €

7.500,00 €

592,88 €

48.203,71 €




Presuposto de execuciéon por contrata 48.203 71 €

2]% de I.V.E. 10.122,78€
PRESUPOSTO 58.326,49 €

Cincuenta y ocho mil frescientos veintiséis euros con cuarenta y nueve céntimos

Soutomaior, 02 de septiembre de 2013
A arquitecta municipal
Cristina Vdzquez Lamas




Las Normas Europeas y Espanolas aplicables a las estructuras de juego, segun la
Entidad de Inspeccion, Ensayos y Certificacién, son las siguientes:

UNE-EN 1176 de “Equipamiento de las dreas de juego” en las siguientes partes:

Cddigo: UNE-EN 1176-1:1999. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 1:
requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. Publicacion: BOE n°© 112, de
11-5-1999.

Cddigo: UNE-EN 1176-2:1999. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 2:
requisitos de seguridad especificos adicionales y métodos de ensayo para columpios.
Publicacion: BOE n® 142, del 15-6-1999.

Cddigo: UNE-EN 1176-3:1999. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 3:
requisitos de seguridad especificos adicionales y métodos de ensayo para toboganes.
Publicacion: BOE n© 142, de 15-6-1999.

Cddigo: UNE-EN 1176-4:1999. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 4:
requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para
tirolinas. Publicacion: BOE n© 142, del 15-6-1999.

Cddigo: UNE-EN 1176-5:1999. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 5:
requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para
carruseles. Publicacién: BOE n° 197, del 18-8-1999.

Cddigo: UNE-EN 1176-6:1999. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 6:
requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para
balancines. Publicacion: BOE n° 142, del 15-6-1999.

Cddigo: UNE-EN 1176-7:1998. Titulo: equipamiento de las areas de juego. Parte 7:
guia para a instalacion, inspeccién, mantenimiento e utilizacién. Publicacion: BOE n©°
167, del 14-7-1998.

UNE-EN 1177:1998. Titulo: revestimiento de las superficies de las areas de juego
absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo. Publicacion:
BOE n© 187, del 6-8-1998.




Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa

seguridad

si

no

Unidades de juego destinadas a ninos de 0 a 3 anos, tendrdn una
vigilancia constante por un monitor o adulto. Zonas de juego
especificas serdin provistas para ninos de este grupo de edad

Todas las unidades de juego estdn protegidas contra en acceso por el
exterior de las mismas, bien sea por red o paneles de cerramiento, que
impedirdn que los ninos puedan trepar por fuera de la unidad.

Todos los tubos o tuneles de mds de 2m de longitud son accesibles
para los adultos por ambos lados.

Las piscinas de bolas accesibles por un tobogdn tienen una entrado-
salida separada.

Todos los toboganes llevan una adecuada superficie de caida, p.e.
pelotas u otras superficies absorbedoras de impactos.

Bajo los equipamientos de un drea de juego cuya altura libre de caida
no exceda de los 600mm, el revestimiento utilizado tiene propiedades
de amortiguacién de impacto.

maxima altura libre de caida entre plataformas no es mayor de
1000mm. Si el acceso es Unicamente posible por las plataformas, los
huecos libres entre las mismas son mayores de 500mm

La estructura metdlica de acero estd cubierta por foam en toda la
zona del drea de juego accesible por el nino

Segun el Manual de Instrucciones y Montaje de la unidad se han
evitado todos los riesgos previsibles, segun UNE-EN-1176, de
atrapamientos de cuerpo, cabeza, dedos, etc. El equipo de
montadores tendrd un juego de SONDAS DE PRUEBA segun el Anexo D
de la norma UNE-EN-1176-1 y lleva a cabo pruebas después de la
instalacion, considerando situaciones con cargas y sin cargas.

Sélo se empleardn componentes de juego originales

acabados del parque infantil

si

no

Todos los tornillos sobresalientes en cualquier parte accesible del
equipamiento de juego han sido cubiertos permanentemente con,
p.e. tapones redondeados de polietileno, etfc.

No hay bordes afilados en ninguna parte accesible del equipamiento

proteccidn contra el atrapamiento

si

no

cabeza y cuello: Las aberturas rigidas circulares tendrdn un didmetro
interno comprendido entre 130mm y 230 mm. Las aberturas entre las
partes flexibles de los puentes suspendidos y cualquier elemento
lateral rigido tendrd un didmetro inferior a 230mm bajo las peores
condiciones de carga.

Atrapamientos de las ropas: El equipo deberd construirse de forma
que no tenga espacios o aberturas en forma de V en las cuales una
parte de la ropa pueda engancharse mientras o justo antes de que el
usuario vaya a comenzar un movimiento forzado. No debe tener
partes sobresalientes.




pies o piernas: las superficies inclinadas hasta 45° o las superficies
elevadas previstas para andar no tendrdn ninguna abertura mayor
de 30mm en cualquier direccién.

dedos: Las aberturas en las que los dedos puedan ser atrapados
serdn ensayados con las sondas de prueba dedo de 8mm y dedo de
25mm, de forma que si el dedo de 8mm pasa por la abertura, el dedo
de 25mm también debe pasar. Las aberturas cuyas dimensiones
cambien durante el uso del equipo deberdn tener unas dimensiones
minimas de 12mm en cualquier posicién.

cuerpo completo: Los tuneles cumplen con los requisitos de la
siguientes j

Abierto un extremo

< 5°y ascendente

Inclinaciéon solamente en la
entrada
Dimension interna minima > 750
(1)
Longitud <2000
Otros requisitos Ninguno

Abiertos ambos extremos

<15° >15°

> 400 | =500 | 2750 2750
<1000 | <2000 | Ninguno | Ninguno |
Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

(1) Medido en el punto mds estrecho Dimensiones
lineales en mm.

Soutomaior,2 de setembro de 2013
Cristina Vazquez Lamas

A arquitecta municipal
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1 1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

2 11 Justificacion del estudio basico de seguridad y salud

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4,
apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Arficulo, el promotor estard obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Se comprueba por lo tanto que en la presente obra se dan todos los supuestos
siguientes:

A. El presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

PEC = PEM + Gasstos Generales + Beneficio Industrial + 21% IVA

\ PEC = 58.326,49 € \

PEM: Presupuesto de Ejecucion Material

B. La duraciéon estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en
ningun momento a mdas de 20 trabajadores simultdneamente.

Plazo de ejecucion previsto 3 meses

NUmero de frabajadores previsto que trabajen simultdneamente 5<20

C. Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias
de trabajo del total de los frabajadores en la obra).

| NUmero aproximado de jornadas | 60 < 500 jornadas |

D. No es una obra de funeles, galerias, conducciones subterdneas o presas.

3 12 Objeto del estudio basico de seguridad y salud

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley
54/2003 de 12 de Diciembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del RD 1627/1997, el Estudio Basico
deberd precisar:

- Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
- |denfificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello.




- Relaciéon de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. No serd necesario valorar esta eficacia cuando se adopten
las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral
(Notas Técnicas de Prevencion).

- Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en
el Anexol ll.

- Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles tfrabajos posteriores.

4 13 Datos del proyecto
El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos
generales son:

Tipo de obra Muros de cierre
Situacion varias vias municipais
Poblaciéon Soutomaior
Promotor Concello de Soutomaior
Arquitecto municipal
Coordinador de Seguridad y Salud designado por el promotor
Presupuesto de Eecucidn Material 50326.9%€
Duracién de la obra 3 meses
NUmero méximo de trabajadores 5 trabajadores
5 14 Descripcion del emplazamiento y la obra

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizard la obra:

Accesos dla obra Acceso por via publica asfaltada
Topografia del terreno accidentada
Tipo de suelo -
Edificaciones colindantes vivienda unifamiliar cislada
Suministro E. Eléctrica empresa abastecedora autorizada (FENOSA)
Suministro de Agua pozo
Sistema de saneamiento red de saneamiento

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones NO
Movimiento de tierras Sl
Cimentacién y estructuras Sl
Cubiertas NO
Albarileria y ceramientos NO
Acabados NO
Instalaciones NO




6 15 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del RD 1627/1997, la obra dispondrd de

los servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas
individuales provistas de llave, con una superficie minima de 2'00m?2 por
trabajador que haya de utilizaros y una alfura minima de 2’30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores

o fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 frabajadores

o fraccién.

- Refretes arazdn de uninodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina
de superficie minima 1'20m?2y alfura 2'30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo é del RD 1627/1997, la obra dispondrd de
un boftiquin portdatil con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en
caso de accidente y estard a cago de él una persona capacitada designada por la

empresa constructora.

Nivel de asistencia

Distancia en Km

Asistencia Primaria (Urgencias)

Lugar Campo Da Feira, S/N

36690 Soutomaior
986 670 226 2Km
Asistencia Especializada (Hospital) Complexo Hospitalario de Pontevedra
Mourente s/n - Pontevedra
T. 986 8000 00 22 Km

7 16 Maquinaria pesada de obra

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla

adjunta:
Gruas-torre X | Hormigoneras
Montacargas x_ | Camiones

X | Maquinaria para movimiento de fierras

x | Cabrestantes mecdnicos

X | Sierra circular




8 17 Medios auxiliares

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en
la obra y sus caracteristicas mdas importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios Deben someterse a una prueba de carga previa
colgados mdviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos
Los cabrestantes se revisardn fimestralmente
Cormrecta disposicidn de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad
J Andamios Deberdn montarse bagjo la supervision de persona competente

tubulares apoyados Se apoyardn sobre una base sdlida y preparada adecuadamente
Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas
Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados
Correcta disposicién de las plataformas de trabajo
Cormrecta disposicidn de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Cormrecta disposicidn de los accesos a los distinfos niveles de trabbajo
Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y
desmontaje
ﬁ Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Delben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separaciéon de la pared en la base = V4 de la altura total
J Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h >1'00m
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior
l. magnetotérmicos en lineas de mdaquinas, tomas de coniente y alumbrado
La instalaciéon de cables serd aérea desde la salida del cuadro
La puesta a tiera (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 ohmios




9 2. RIESGOS LABORALES

10 21 Riesgos laborales evitables completamente

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se
incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
| X | Derivados de la rotura | X | Neutralizacién de las instalaciones existentes
de instalaciones existentes
J Presencia de lineas eléctricas J Corte del fluido, puesta a tierra
de alta tensidon aéreas o subtenrdneas y cortocircuito de los cables
11 22 Riesgos laborales no eliminables completamente

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el
control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos
generales que afectan a la fotalidad de la obra, y las restantes a los aspectos
especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.




TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

XXX | X[ XX

Chogues o golpes contra objetos

Fuertes vientos

X | Trabgjos en condiciones de humedad
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos exiranos en los 0jos
X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO
DE ADOPCION
X | Ordeny impieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X | Orden y impieza de los lugares de frabagjo Permanente
| X | Recubrimiento, o distancia de Permanente
seguridad (1'00m) a lineas eléctricas de Baja Tensidn
X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accidn de las maguinas Permanente
X | Puesta a tiera en cuadros, masas y mdguinas sin doble aislamiento Permanente
X | Sendlizacion de la obra (sefales y carteles) Permanente
Cintas de sefdlizacion y bdlizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
| X | Vallado del perimetro completo Permanente
de la obrg, resistente y de altura >2'00 m
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras,
— . P . . § Permanente
vias de circulacion o edificaciones colindantes
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A- 1138 Permanente
X | Evacuacién de escomboros Frecuente
X | Escaleras auxiliares Ocasional
X | Informacién especifica Para riesgos concretos
X | Cursos y charlas de formacién Frecuente
Grua parada y en posicion veleta Con viento fuerte
X | GrUa parada y en posicion veleta Final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ( EPIs ) EMPLEO
X | Cascos de seguridad Ocasional
X | Calzador protector Ocasional
X | Ropa de frabajo Permanente
X | Ropaimpermeable o de protecciéon Raramente
X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Cinturones de proteccién del tronco Ocasional




ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS
X | Caidas de operarios al vacio
X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X | Atrapamientos por los medios de elevacion y fransporte
X | Lesiones y cortes en manos
X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y ofros materiales
X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X | Golpes o cortes con heramientas
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Proyecciones de particulas al cortar materiales
X | Ruidos, contaminacién acUstica
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Apuntalamientos y apeos Permanente
X | Pasos o pasarelas Permanente
X | Redes verticales Permanente
X | Redes horizontales Frecuente
X | Andamios (constitucién, aniostramiento y accesos corectos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
X | Barandiillas rigidas Permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
X | Evitar frabajos superpuestos Permanente
X | Bojantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
X | Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ( EPIs ) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Permanente
X | Cinturones y ameses de seguridad Frecuente
X Mdistiles y cables fiadores | |
[ )
ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

Atrapamientos con o entre objetos o heramientas

DK DX XXX XXX X[ XX | X [ >

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Ventilacidén adecuada y suficiente (natural o forzada)

Permanente

x|

Andamios

Permanente

Plataformas de carga y descarga de material

Permanente

Barandillas

Permanente

frecuente



X | Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
X | Bvitar focos de inflamacién Permanente
Equipos autdnomos de ventilacion Permanente
X | AImacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacion de los trabajos .
T . Ocasional
en condiciones meteoroldgicas adversas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ( EPIs ) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Frecuente
x | Cinturones y ameses de seguridad Ocasional
Mdsstiles y cables fiadores Ocasional
X | Mascarilla filirante Ocasional
Equipos autdnomos de respiracion Ocasional
INSTALACIONES
RIESGOS
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X | Lesiones y cortes en manos vy brazos
X | Dermatosis por contacto con materiales
X | Inhalacién de sustancias tdxicas
X | Quemaduras
X | Golpes y aplastamientos de pies
X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X | Escalera portdtil de fijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Proteccidn del hueco del ascensor Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente
X | Redlizar las conexiones eléctricas sin tensién Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ( EPIs ) EMPLEO
X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Frecuente
x | Cinturones y ameses de seguridad Ocasional
Mdstiles y cables fiadores Ocasional
X | Mascarilla filirante Ocasional




12 23 Riesgos laborales especiales
No se prevé el desamollo de trabagjos que impliquen riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores incluidos en el Anexo Il del RD 1627/1997.

13 3. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del RD 1627/1997 establece que en el Estudio Bdsico se
contemplardn también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles frabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en ceramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maqguinaria

[><[><[><[><[><[>

Contactos eléctricos por accionamiento
inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Explosién de combustibles mal almacenados

[><[>

Fuego por combustibles, modificacién de instalacion
eléctrica o por acumulaciéon de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

XX | >

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o adimacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

>

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

X | Andamigjes, escalerillas y demds dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

X | Anclajes de cinturones para reparaciéon de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ( EPIs )

X | Casco de seguridad

X | Ropa de frabagjo

Cinturones de seguridad y cables de longitud
y resistencia adecuada para impiadores de ventanas

| X | Cinturones de seguridad y cables de longitud
y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas




14 4. NORMATIVA APLICABLE

15 4.1 Normativa General

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la
Prevencion de Riesgos Laborales

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971
(sigue siendo vdlido el Titulo II que comprende los articulos desde el n°13 al n°51,
los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 54/2003)

Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevencion

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones
minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo

Real Decreto 487/1997 de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud sobre manipulacion manual de cargas

Ordenanza de Trabagjo, industrias, construccion, vidrio y cerédmica (O.M. 28/08/70,
O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en fitulos no derogados)

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud que deben aplicarse en las obras de construccidn temporales o mdviles

RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/05/97). Proteccion de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el
trabajo

RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/05/97). Proteccion de los trabajadores
confra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el tfrabagijo.

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene
del Trabajo en la industria de la construccion. Modificaciones: O. de 10 de




septiembre de 1953 (BOE 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE
01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 66° a 74° (BOE 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE 13/10/86). Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e
Higiene. Correccién de errores: BOE 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de frabagjo e instrucciones para su cumplimiento y
framitacion.

- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE 18/09/87). Senalizacion, balizamiento, impieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE 14/06/81). Reglamentacion de aparatos
elevadores para obras. Modificacion: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE 14/03/81)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de os
trabagjos con riesgo de amianto.

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE 15/01/87). Normas Complementarias de
Reglamento sobre seguridad de los frabajadores con riesgo de amianto.

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02/11/89). Protecciéon de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el tfrabajo.

- 0O.de 9 de marzo de 1971 (BOE 16y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el trabagjo. Comreccidon de errores: BOE 06/04/71. Modificacion: BOE
02/11/89. Derogados algunos capitulos por: Ley 54/2003, RD 485/1997, RD
486/1997,RD 664/1997, RD 665/1997,RD 773/1997, RD 1215/1997.

16 4.2 Equipos de Proteccion Individual ( EPI)

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud de equipos de proteccién individual.

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE 11/12/92), reformado por RD.
56/1995 de 20 de enero (BOE 08/02/95). Disposiciones de aplicacion de la
directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas.

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE 21/07/86). Reglamento de seguridad en las
mMAQquinas.




- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccién personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metdlicos
- R.de 28 de julio de 1975 (BOE 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R.de 28 dejulio de 1975 (BOE 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificacion: BOE 24/10/7

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE 03/09/75): N.R. MT-4:. Guantes aislantes de
electricidad

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecanicos. Modificacion: BOE 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE 05/09/75): N.R. MT-4: Banquetas aislantes de
maniobras. Modificaciones: BOE 28/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de profeccion
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificaciones: BOE 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: Filtros mecdanicos. Modificacion: BOE 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: Mascarillas autofilfrantes. Modificacion: BOE
31/10/75

17 43 Instalaciones y equipos de obra

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud para utilizacion de los equipos de trabajo.

18 44 Normativa de dmbito local (Ordenanzas municipales)

- Normativas relativas a la organizacion de los tfrabajadores. Articulos 33 al 40 de la
Ley de Prevencion de riesgos laborales, de 2003.

- Normas relativas a la ordenacion de profesionales de la seguridad e higiene.
- Reglamento de los Servicios de Prevencion, RD 39/1997 (BOE 31/07/97).
- Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere

a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no confradigan lo relatfivo al
RD. 1627/1997.




- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:

- Reglamento Electronico de Baja Tension, REBT-2002 (RD 842/2002 de 2 de
Agosto), y Normativa Especifica Zonal.

- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (BOE 29/05/1974).

- Aparatos Eevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la
instruccion técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion referente a los ascensores electromecdanicos.
(BOE 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grias-torre (BOE 24-4-1990).

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.

- Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial




19 5. PLIEGO DE CONDICIONES

20 5.1 Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de proteccion
5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las mdquinas, RD.
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y
puesta en servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.

Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de mdquinas y que se prevé
usar en esta obra son las siguientes:

1 Dosificadoras y mezcladoras de dridos
2  Hemramientas neumdticas

3 Hormigoneras

4 Llijadoras, pulidoras de mdérmol y terrazo

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y heramientas, el encargado
de la obra velard por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los frabajadores
el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada Util o
herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas
a fin y efecto de que se utiicen con las prescripciones de seguridad especificas para
cada una de ellos.

Las hemramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose
aplicar las normas generales, de cardcter practico y de general conocimiento, vigentes
segun los criterios generalmente admitidos.

5.1.3 Empleo y conservacion de equipos preventivos:
Se considerardn los dos grupos fundamentales:

A/ Protecciones personales
Se tendrd preferente atencion alos medios de proteccidon personal.
Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida Util desechdndose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de tfrabajo o mala utilizacion de una
prenda de proteccion personal o equipo se deteriore, éstas se repondran
independientemente de la duracidn prevista.

Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a las normas de
homologacidn del Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista
la norma de homologacién, la calidad exigida serd la adecuada a las
prestaciones previstas.




B/ Protecciones colectivas
El encargado vy el jefe de obra, son los responsables de velar por la comrecta
utiizacion de los elementos de proteccion colectiva, contando con el
asesoramiento y colaboraciéon de los Departamentos de Aimacén, Maqguinaria,
y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificardn algunos datos que halbrd que cumplir en esta obra, ademds de o
indicado en las Normas Oficiales:

Vallas de delimitacion y proteccion en pisos y barandillas en borde de forjado
Tendrén como minimo 90cm de altura y disponer de barra intermedia y rodapié de
15cm, las vallas dispondrdn de patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada
La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los
camiones circulardn lo mas cerca posible de éste.

Lineas de vida y arneses de seguridad
Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

Extintores
Serdn de polvo polivalente, revisdndose peridédicamente.

21 52 Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los frabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mds de una
empresa, 0 una empresa Yy ftrabaojadores autdnomos o diversos trabajadores
auténomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al
promotor de sus responsabilidades.

Bl promotor deberd efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de las obras, que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el
Anexo lll del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizédndose si fuera necesario.

22 53 Coordinador en materia de seguridad y salud

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de
la obra podrd recaer en la misma persona.




El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra,
deberd desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a
gue se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

- Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones infroducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabaijo.

- Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

La Direccidon Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador.

23 54 Plan de seguridad y salud en el frabajo

En aplicacion del Estudio Bdsico de seguridad y salud, el contrafista, antes del inicio
de la obra, elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se andlicen, estudien,
desamollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Bdsico y en
funcion de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluirdn, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el confratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podrdn implicar
disminucién de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este
podrd ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la
misma de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones
que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccidon Facultativa.

Quienes intfervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de




manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportuncs. El plan estard
en la obra a disposicion de la Direcciéon Facultativa.

24 55 Obligaciones de coniratista y subcontratista
El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

1 Aplicar los principios de accidon preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

- Elmantenimiento de la obra en buen estado de impieza.

- La eleccidon del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso Y la determinacion de las vias o zonas
de desplazamiento o circulacion.

- La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

- Elmantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control peridédico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los frabajadores.

- La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de materiales, en particular si se frata de materias peligrosas.

- Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escomiboros.

- Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- Lo adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

- Los interacciones o incompatibiidades con cualquier ofro trabajo o
actividad.

2 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

3 Cumplirla normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

4 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los frabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud.

5 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

6 Serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente




0, en su caso, a los tfrabajadores autébnomos por ellos contratados. Ademds
responderdn solidariomente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccidn Facultativa y el Promotor no
eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.




25 5.4 Obligaciones de los frabajadores auténomos

Los frabajadores autdnomos estén obligados a:

1

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de

la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

- Elmantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- Eldmacenamiento y evacuacion de residuos y escomboros.

- Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- Lo adaptaciéon del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los
distintos frabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

- Los interacciones o incompatibiidades con cualquier ofro frabagjo o
actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los frabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se agjusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud.

Los frabajadores autdnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.

26 5.7 Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que
serd facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de seguridad y salud.




Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso
al Libro la Direccién Facultativa, los contrafistas y subcontratistas, los tfrabajadores
auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas intervinientes, los representantes de los frabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes
podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado
a remitir en el plazo de veinticuairo horas una copia a la Inspeccidon de Trabagjo y
Seguridad Social de la provincia en que se readliza la obra. Igualmente nofificard dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los frabajadores.

27 58 Paralizacion de los trabajos

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertird al confratista y dejard
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al
contrafista, y en su caso a los subcontratfistas y/o autébnomos afectados de la
paralizacion y a los representantes de los frabajadores.

28 5.9 Derechos de los trabajadores

Los contratfistas y subbcontratistas deberdn garantizar que los frabajadores reciban
una informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el confratista a los
representantes de los frabajadores en el centro de frabagjo.

29 5.10 Organos o comités de seguridad e higiene
30 Consulta y participacion de los trabajadores

Delegados de Prevenciéon
Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacion de Delegados de Prevencion, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a:

- De 50a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion




- De 101 a 500 tfrabajadores: 3 Delegados de Prevencion

Comité de Seguridad y Salud:
Es el érgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird
en las empresas o centros de frabajo con 50 o mds trabajadores:

- Sereunird trimestralmente.

- Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevencion de la Empresa.

- Podrdn participar frabajadores o técnicos internos o externos con especial
cudlificacion.

31 511 Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las
obras

Las obligaciones previstas en las fres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se aplicardn siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Parte A

Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de frabajo en las obras

1. Ambito de aplicacién de la parte A

La presente parte del anexo serd de aplicacion a la fotalidad de la obra, incluidos
los puestos de trabajo en las obras en el interior y el exterior de los locales

2. Estabilidad y solidez

Los materiales, equipos y medios auxiliares se acopiardn en lugares determinados de
manera que no entorpezcan el paso de personas y vehiculos y que garanticen su
seguridad, accesibilidad y facil manejo.

3. Instalaciones de suministro y reparto de energia

La instalacion eléctrica de obra deberd agjustarse a los dispuesto en el esquema
unificar que se acompana en la documentacion grdfica.

Las instalaciones deberdn proyectarse, redlizarse y utilizarse de manera que no
enfrane peligro de incendio ni de explosion y de modo que las personas estén
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion, prestando especial
atencién en la eleccion de materiales y dispositivos de proteccion.

4. Viasy salidas d e emergencia

las vias y salidas d e emergencia serdn las propias del local, impidiendo que en
ningun momento estén obstruidas.

Estas vias y salidas estardn debidamente sefalizadas y en caso de averia del sistema
de alumbrado, las que requieran iluminacion artificial deberdn estar equipadas con un
alumbrado de emergencia

5. Deteccion y lucha contra incendios
Se colocardn un nUmero suficiente de dispositivos de lucha contra incendios, siendo
de fdcil acceso y manipulacion y estando dispuestos en los lugares adecuados.




6. Ventilacion

Se entfiende que la ventilacion natural de la obras es suficiente para la mayorias de
los frabajos, sin embrago en las fases de pintura, barnices y cualquier otra en la que se
prevea que la ventilacion pueda ser insuficiente se deberd emplear el sistema que se
considere oportuno.

7. Exposicion ariesgos particulares

Cuando algun trabajador deba estar expuesto a niveles externos nocivos (gas,
polvo, etc.) deberd adoptar las precauciones convenientes y utilizar los EPIs adecuados,
estando en continua vigilancia si dicha exposicion fuese de alto riesgo.

8. Temperatura
La temperatura del drea de frabajo deberd ser adecuada para las tareas que se
realicen.

9. lluminacion

Los lugares de trabajo y las vias de circulacion en la obras dispondrdn de iluminacion
suficiente, complementdndose la natural con artificial si aquella no resultase suficiente.

Como se senala en el apartado 4, se dispondrd un alumbrado de emergencia
indicando las salidas de la obra.

10. Puertas y portones

Se procurard que las puertas no puedan quedar bloqueadas, especialmente |as
sifuadas en las vias de salida.

Todas las puertas serdin abatibles de eje vertical.

En las proximidades de portones destinados al paso de vehiculos deberdn existir
puertas para la circulacion de los peatones, salvo en el caso de que el paso sea seguro
para éstos, dichas puertas estén sendlizadas de manera clara y permanezcan
expeditas en todo momento.

11. Vias de circulacién y zonas peligrosas

En lo referente a vias de circulacion se tendrd en cuenta lo indicado en el apartado
4,

Las zonas peligrosas y restringidas estardn debidamente senalizadas, impidiendose las
existencios de riesgos con la buena utiizacion y corecta colocacion de las
protecciones colectivas.

12. Espacio de frabajo

Las dimensiones del puesto de trabagjo deberdn calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

13. Primeros auxilios

Existird en la obra un botiquin debidamente senalizado que permita garantizar los
primeros auxilios en caso de accidente. En lugar visible existird un croquis con la situacion
del mismo, vy un plano en el que indicard el recorido al centro de asistencia mas
cercano, asi como el teléfono de urgencia.




14. Servicios higiénicos

Se dispondrd un drea de vestuario y aseo para los frabajadores en caso de que no
se pueda habilitar un local dentro de la propia obra para realizar dichas funciones. H
aseos dispondrd de lavabo e inodoro, asi como agua caliente.

15. Disposiciones varias

Los accesos vy el perimetro de la obra deberdn senalizarse, vallarse y destacarse de
manera que sean claramente visibles e identificables.

En la obra, los trabajadores deberdn disponer de agua potable y en su caso, de otra
bebida apropiada no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que
ocupen como cerca de los puesto de frabajo.

Parte B

Disposiciones minimas exigibles a los puestos de trabajo en el interior de los locales

Por no existir puestos de trabajo estable en el interior de locales, este apartado no es
de aplicacion.

Parte C

Disposiciones minimas exigibles a los puestos de trabajo en el exterior de los locales

1. Estabilidad y solidez

Los andamios, boriquetas y demds medios auxiliares que se utilicen para elevarse
sobre el nivel del suelo deberdn estar homologados cumpliendo las condiciones de
diseno y utilizacion senaladas en el RD 486/1997, garantizdndose en todo momento su
completa estabilidad, asi como su utilizacion y colocacion.

2. Caidas de objetos

Los frabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de objetos, utilizdndose
para ello medidas de proteccion colectiva. Los materiales se acopiardn de manera
que se evite su desplome.

3. Caidas de altura.

Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, asi como 10os lugares de tfrabajo
que supongan un riego de caida en altura superior a 2 metros, deberdn estar
protegidos por barandillas, vallas, redes u otros medios de proteccion colectiva.

Sila situacion de un puesto de trabajo impidiese la colocacion de dichos medios, los
trabagjos se hardn utilizando cinturones de seguridad anclados a puntos fijos.

Los medios de frabgjo que se mencionan en este apartado deberdn revisarse
periddicamente y previamente a su uso, verificandose su estabilidad y solidez.

4. Factores atmosféricos
Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad.

5. Andamios y escaleras
Ademds de los dicho en el punto 1 de este apartado, estos medios auxiliares
deberdn revisarse periddicamente por personal competente.




6. Aparatos elevadores
No existen

7. Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de materiales

Los vehiculos utilizados estardn revisados y deberdn ajustarse a la normativa vigente,
estando conducidos por personal especializado.

Cuando coincida un lugar de paso de vehiculos con paso de personas se senalizard
debidamente y si es posible se separard en 2 zonas mediante vallas.

8. Instalaciones, maquinaria y equipos
Deberdn a la normativa vigente, y ademds mantenerse en buen estado de
funcionamiento, y utilizarse por trabajadores competentes.

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, frabajos subterrdneos y tineles
Se tomardn todas las medidas pertinentes para evitar cualquier tipo de riesgo.

10. Instalaciones de distribucion de energia
Se tomardn todas las medidas pertinentes para evitar cualquier tipo de riesgo
realizando controles periddicos.

11. Estructuras metdlicas, de hormigon, encofrados y piezas prefabricadas pesadas
No existen




