
BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

CESPED ARTIFICIAL

LEYENDA 

ASFALTO

CAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO

CANALETA DE HORMIGÓN POLIMERO
Y REJILLA DE ACERO GALVANIZADO

CAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO

DETALLE BORDILLO PERIMETRAL

BORDILLO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO (10x20 cm)

CAPA DE AGLOMERADO
ASFALTICO AC 16 base D e=6

cm

RIEGO DE IMPRIMACION
BITUMINOSA 1,5Kg/m²

ZAHORRA TIPO Z2
COMPACTADA AL 98%
DEL PROCTOR e=15cmTERRENO EXISTENTE

Pte. 1%

DETALLE SECCIÓN CAMPO TIPO

CESPED ARTIFICIAL MONOFILAMENTO SEMI CÓNCAVO
CON TRES NERVIOS ASIMÉTRICOS
PESO DEL HILO 16.000 dtex, 14 PUNTADAS/dm
ALTURA DEL HILO 60mm

CARGA DE CESPED CON ARENA SILÍCEA 17kg/m² Y
GRANULADO DE SBR 16 kg/m² COLOR MARRÓN

CAPA DE MICROASFALTO AC 11 surf D CON
BETÚN MODIFICADO e=3 cm

RIEGO DE ADHERENCIA

CAPA DE AGLOMERADO
ASFALTICO AC 16 base D e=4 cm

RIEGO DE IMPRIMACION
BITUMINOSA 1,5Kg/m²

ZAHORRA TIPO Z2 COMPACTADA
AL 98% DEL PROCTOR e=15cm

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL

DETALLE BORDILLO PERIMETRAL

RIEGO DE ADHERENCIA

BORDILLO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO (10x20 cm)

CAPA DE AGLOMERADO ASFAL- TICO
AC 16 base D e=4 cm

RIEGO DE IMPRIMACION
BITUMINOSA 1,5Kg/m²

ZAHORRA TIPO Z2
COMPACTADA AL 98%
DEL PROCTOR e=15cm

CAPA DE AGLOMERADO
ASFALTICO AC 16 base D
e=6 cm

RIEGO DE IMPRIMACION
BITUMINOSA 1,5Kg/m²

CAPA DE MICROASFALTO AC 11 surf D CON
BETÚN MODIFICADO e=3 cm

CARGA DE CESPED CON ARENA SILÍCEA
17kg/m² Y GRANULADO DE SBR 16 kg/m²

COLOR MARRÓN

CESPED ARTIFICIAL MONOFILAMENTO SEMI
CÓNCAVO CON TRES NERVIOS ASIMÉTRICOS.
PESO DEL HILO 16.000 dtex, 14 PUNTADAS/dm

ALTURA DEL HILO 60mm

ZAHORRA TIPO Z2
COMPACTADA AL 98%
DEL PROCTOR e=15cm

CAMPO DE FÚTBOL
ACABADOS
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